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КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Система лазерной микродиссекции 
MMI CellCut Plus

Система лазерной микродиссекции MMI CellCut Plus позволяет 
производить высокоточное выделение фрагментов ткани, отдель-
ных клеток, а также субклеточных структур (органелл, хромосом и 
т.д.), что обеспечивает чистоту стартового материала для последу-
ющего анализа. Лазерная микродиссекция также позволяет успеш-
но выделять живые клетки с интересующими характеристиками из 
адгезивных культур для последующего рекультивирования.

• Микродиссекция групп клеток, единичных клеток и клеточных 
компонентов
• Запатентованная система защиты образцов от контаминации в 
процессе резки 
• Отсутствие потерь при микродиссекции
• Простота и удобство в работе
• Гибкая система с возможностью последующего апгрейда

ЛАЗЕРНАЯ МИКРОДИССЕКЦИЯ

6

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА

Технические характеристики
Увеличения доступные для 
микродиссекции 100х, 200х, 400х, 600х, 1000х, 1500х

Возможные методы контрастирования 
образцов при микродиссекции Светлое поле, фазовый контраст, ДИК, флуоресценция

Возможные типы оптических систем в 
основе микродиссектора

Инвертированные микроскопы Nikon Ti-S, Ti-U, Ti-E, TS100F

Прямые микроскопы Nikon Ni-U, Ni-E

Изменяемые характеристики УФ -лазера Скорость микродиссекции, мощность лазера, фокус лазера 

Выбор зоны интереса
Ручной режим
Программный режим 

Типы образцов для микродиссекции
Парафиновые срезы, замороженные срезы, вибротомные срезы, 
мазки, биопленки
Культуры клеток

Система визуализации Цветная цифровая камера с элементом Пелтье

Рабочая станция Рабочая станция HP с цветным тачскрин монитором и стилусом

Программное обеспечение

CellTools осуществляет полный контроль над системой 
микродиссекции
CellExplorer – дополнительный пакет для автоматического 
распознавания и микродиссекции по заданным параметрам

Расходные материалы 
Мембраны высокой чистоты для последующего выделения ДНК, 
РНК, мРНК
Пробирки для сбора образцов объемом 0,2 мл; 0,5 мл и 1,5 мл
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ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА

Станция выделения нуклеиновых кислот 
KingFisher Duo 

Станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher  Duo для выде-
ления ДНК/РНК в лабораториях с небольшим потоком исследова-
ний

• Компактная система, короткое время выделения ДНК – 30-45 мин
• Разный объем образцов – до 1 мл
• Возможность экспорта/импорта протоколов с помощью USB кар-
ты памяти
• Легкость выполнения и возможность  редактировать протоколы 
выделения
• Открытая система – широкий выбор реагентов для выделения 
молекул и клеток из различных источников

Технические характеристики

Рабочий объем

50 - 1000 мкл (96-лун планшет с 
глубокими лунками, 12-канальная 
магнитная головка)
30 - 130 мкл (стрип для элюции, 
12-канальная магнитная головка)
200 - 5000 мкл  (24-лун планшет с 
глубокими лунками, 6-канальная 
магнитная головка)

Вместимость (количество 
образцов за один цикл)

До 12 (при использовании 
12-канальной магнитной головки)
До 6 (при использовании 
6-канальной магнитной головки)

Количество магнитных 
стержней в головке 12 или 6

Количество планшет в 
приборе 2

Пластиковая гребенка 
наконечников

12-канальная гребенка 
наконечников

Температура основного 
термоблока

 от +10°C выше температуры 
окружающей среды до + 75°C

Температура охлаждения/
нагревания стрипа для 
элюции

от +4°С до 75°C

Рекомендованный размер 
магнитных частиц > 1мкм

Эффективность выделения ≥ 95%
Дисплей цветной LCD дисплей
Память на 200 протоколов
Импорт протоколов с ПО BindIt или с Flash-карты
Подключение к ПК через USB

захват

перенос

магнит

пластиковая 
гребенка

парамагнитные 
частицы

отмывка

инкубация



АНАЛИЗ И ОТБОР КОЛОНИЙ

8

КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Станция выделения нуклеиновых кислот 
KingFisher Flex

Станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex высокой 
производительности – 96 образцов за один цикл. 

• Компактная система, короткое время выделения ДНК – 30-45 мин
• Разный объем образцов – до 1 мл
• Возможность экспорта/импорта протоколов с помощью USB кар-
ты памяти
• Легкость выполнения и возможность  редактировать протоколы 
выделения
• Открытая система – широкий выбор реагентов для выделения 
молекул и клеток из различных источников

Технические характеристики

Рабочий объем

20 - 1000 мкл (при использовании 
магнитной головки на 96 лунок)
200 - 5000 мкл (при использовании 
магнитной головки на 24 лунки)

Вместимость (количество 
образцов за один цикл) 96 или 24

Количество магнитных 
стержней в головке 96 или 24

Типы планшет
 

Планшет 24-луночный с глубокими 
лунками (200-5000 мкл)
Microtiter Deepwell 96-луночный 
планшет с глубокими лунками (50-
100 мкл)
KingFisher 96-луночный планшет 
(20-250 мкл)
PCR планшет 96-лунок (20-100 мкл)

Пластиковая гребенка 
наконечников

Специальная конструкция, формат 
96 или 24 

Температура основного 
термоблока  от комнатной до + 115°C

Рекомендованный размер 
магнитных частиц > 1мкм

Эффективность выделения ≥ 95%
Дисплей цветной ЖК дисплей
Память на 100 протоколов
Импорт протоколов с ПО BindIt или с Flash-карты
Подключение к ПК через USB
Вес, кг 28

захват

перенос

магнит

пластиковая 
гребенка

парамагнитные 
частицы

отмывка

инкубация

ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА
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ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА

Быстрое выделение 
QuickExtract

Наборы QuickExtract компании Epicentre предлагают быстрый и 
эффективный протокол для извлечения геномной ДНК и РНК прак-
тически из любого образца для последующих исследований на ос-
нове ПЦР.
• Быстро – ДНК готовая к ПЦР за 3-8 минут
• Безопасно – не содержит токсичных веществ
• Эффективно – нет колонок, переноса жидкости, нет потерей об-
разца

Набор Время Применение Образцы

QuickExtract™ DNA 
Extraction Solution 3-8 мин

Генотипирование, генетические 
исследования, идентификация, 
вирусный/микробный скрининг

Фолликулы волос, перья, ткани, культуры 
клеток, органы Данио-рерио (лат. Danio 
rerio), буккальный эпителий, хвост мыши

QuickExtract™ RNA 
Extraction Kit 6 мин ПЦР с обратной транскрипцией Культуры клеток: человека, мыши, крысы, E. 

coli, S. aureus

QuickExtract™ 
Plant DNA 
Extraction Solution

8 мин ПЦР, в том числе тестирование 
ГМО

Arabidopsis, ячмень, кукуруза, полба, перец, 
рис, пишется, шпинат, соя, пшеница

QuickExtract™ 
Seed DNA 
Extraction Solution

8 мин ПЦР, в том числе тестирование 
ГМО

Яблоко, хлопок, подсолнечник, томат, 
ячмень, кукуруза, овес, рис, рожь, пшеница

QuickExtract™ 
Bacterial DNA 
Extraction Kit

15 мин ПЦР, рестрикционный анализ, 
PFGE

Грам +: Bacillus subtilis, Bifidobacterium 
spp, Brevibacterium linens, Clostridium 
perfringens, Lactobacillus plantarum, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus equorum, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
pyrogenes, Streptococcus  
Грам -: E. coli, Salmonella typhimurium, Vibrio 
gazogenes

QuickExtract™ FFPE 
DNA Extraction Kit 62 мин

Анализ микросателлитов, 
однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP), 
вариации числа копий генов 
(CNV), метилирования, 
коротких тандемных повторов 
(STR), изучение неоднородных 
опухолей

Образцы тканей зафиксированные 
формалином и заключенные в парафин
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КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Выделение 
MasterPure

Наборы MasterPure компании Epicentre предлагают  эффективный 
протокол для извлечения геномной ДНК, РНК или ТНК из любого 
образца для последующего секвенирования и других исследова-
ний в области молекулярной биологии.

• Выделение ДНК за 30 мин без центрифужных колонок
• Соотношение A260/A280 от 1,8 до 2,0
• Выход  ДНК >90%
• Нет фенола, хлороформа или других токсичных растворителей

Набор Время Применение Образцы

BuccalAmp™ DNA 
Extraction Kit 5 мин

ПЦР на наличие вирусов, 
бактерий или других 
микроорганизмов, 
идентификация личности , SNP 
анализ

Свабы Catch-All™ Sample Collection Swab или 
щеточки MasterAmp™ Buccal Swab Brush 

QuickExtract™ FFPE 
RNA Extraction Kit 32 мин ПЦР с обратной транскрипцией Образцы тканей зафиксированные 

формалином и заключенные в парафин

SoilMaster™ DNA 
Extraction Kit 45 мин ПЦР Почва

ExtractMaster™ 
Fecal DNA 
Extraction Kit

1 час ПЦР Фекалии

Набор Время Применение Образцы

MasterPure™ 
Complete DNA and 

RNA Purification 
Kit

< 1 часа

Очистка ДНК, РНК и ТНК для ПЦР, 
ПЦР с обратной транскрипцией, 
клонирования, секвенирования, 
рестрикционного анализа, Нозерн 
и Саузерн блоттинга, подготовки 
геномных библиотек

Цельная кровь, плазма, буккальные 
клетки, печень, хвост мыши, почки, 
слюна, моча, макрота, сперма, 
клеточные линии, цервикальные клетки, 
ткани заключенные в парафин, карты 
Guthrie 

MasterPure™ DNA 
Purification Kit < 1 часа

Очистка ДНК для ПЦР, ПЦР 
с обратной транскрипцией, 
клонирования, секвенирования, 
рестрикционного анализа, Нозерн 
и Саузерн блоттинга, подготовки 
геномных библиотек

Цельная кровь, плазма, буккальные 
клетки, печень, хвост мыши, почки, 
слюна, моча, макрота, сперма, 
клеточные линии, цервикальные клетки, 
ткани заключенные в парафин, карты 
Guthrie 

ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

10

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА
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ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА

Набор Время Применение Образцы

MasterPure™ RNA 
Purification Kit < 1 часа

Очистка тотальной РНК включая 
малые РНК для ПЦР с обратной 
транскрипцией, Нозен блоттинга, 
анализа микро РНК, анализа 
экспрессии генов 

Клетки HeLa / HL60, печень, мозг, 
сердце, почки, тимус, лейкоцитарная 
пленка, E. coli

MasterPure™ 
Plant Leaf DNA 
Purification Kit

< 1 часа

Выделение ДНК из 
листьев растений для ПЦР, 
микросаттелитного типирования, 
рестрикционного анализа, Саузен 
блоттинга и др.

Яблоня, папоротник, виноград, кукуруза, 
сосна, полушник, сахарный тростник, 
подсолнечник, томаты

MasterPure™ Plant 
RNA Purification 

Kit
< 1 часа

Очистка тотальной РНК из растений 
включая малые РНК для ПЦР с 
обратной транскрипцией, Нозен 
блоттинга, анализа микро РНК, 
анализа экспрессии генов 

Банан, цитрусовые, герань, виноград, 
кукуруза, клен, малина, соя, клубника, 
листья томата, ростки люцерны, соевые 
проростки, проростки кукурузы и 
зрелые початки, хвоя, семена горчицы

MasterPure™ Yeast 
DNA Purification 

Kit

< 40 
мин

Очистка ДНК из дрожжей для ПЦР, 
рестрикционного анализа, Саузерн 
блоттинга,  подготовки геномных 
библиотек

Дрожжи (Candida, Saccharomyces, Pichia, 
Schizosaccharomyces), мицелиальные 
грибы (Aspergillus, Penicillium)

MasterPure™ Yeast 
RNA Purification 

Kit
< 1 часа

Очистка РНК из дрожжей и 
мицелиальных грибов для синтеза 
кДНК, микроэррей

Дрожжи (Candida, Saccharomyces, Pichia, 
Schizosaccharomyces), мицелиальные 
грибы (Aspergillus, Penicillium)

MasterPure™ 
Gram-Positive DNA 

Purification Kit

30 мин 
или 
ночь

Очистка ДНК из грам 
положительных бактерий для ПЦР, 
подготовки библиотек фосмид, 
рестирикционного анализа, 
Саузерн блоттинга

Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
mutans, Lactococcus lactis

MasterPure™ DNA 
Purification Kit for 
Blood Version II

< 40 
мин

Очистка геномной ДНК из цельной 
крови или лейкоцитарной пленки 
для ПЦР, рестрикционного анализа, 
Саузерн блоттинга

Цельная кровь, лейкоцитарная пленка

WaterMaster™ 
DNA Purification 

Kit

1 час 45 
мин

ПЦР, клонирование, микроэррей, 
секвенирование Вода

Meta-G-Nome™ 
DNA Isolation Kit

1 час 45 
мин ПЦР, секвенирование Почва, вода, компост

Metagenomic DNA 
Isolation Kit for 

Water

1 час 30 
мин

ПЦР, клонирование, микроэррей, 
подготовки библиотек фосмид Вода
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Выделение на магнитных частицах 
Agencourt

Реактивы Agencourt основаны на технологии обратимой твердо-
фазной иммобилизации нуклеиновых кислот на парамагнитных 
частицах (SPRI).
Этот метод позволяет осуществлять высокоэффективное выделе-
ние и очистку нуклеиновых кислот, а также проводить отбор ну-
клеиновых кислот по размеру. Метод не требует использования 
органических растворителей, вакуумной фильтрации или центри-
фугирования. Все протоколы автоматизированы на лабораторных 
станциях Biomek, но могут быть выполнены и вручную.

Процесс проходит в 3 стадии:
 
1. Связывание нуклеиновых кислот с магнитными частицами;
2. Промывание (проходит на магнитных штативах);
3. Элюция очищенных нуклеиновых  кислот. 

Набор Применение Образцы

DNAdvance

Выделение ДНК для ПЦР,  
секвенирования, генотипирования, 
определения однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP)

Печень, почки, легкие, мозг крысы, 
хвост мыши, свежие или замороженные 
образцы, клеточные культуры, слюна, ткани 
насекомых, буккальный эпителий

Genfind v2

Выделение ДНК для ПЦР,  
секвенирования, генотипирования, 
определения однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP)

Цельная кровь,  сыворотка, плазма,  
лейкоцитарные пленки, FTA-карты, 
слюна, культуры эукариотических клеток, 
свежие и замороженные образцы 
тканей, фиксированные в этаноле ткани, 
бактериальные культуры, бактериальный 
фильтрат 

CosMCPrep Твыделение плазмид для трансфекции, 
клонирования

Плазмиды E.coli, искусственные 
бактериальные  
хромосомы (BAC), плазмиды низкой и 
высокой  
копийности, космиды, фазмиды

FormaPure

Выделение ДНК, РНК или ТНК для 
ПЦР,  ПЦР с обратной транскрипцией, 
секвенирования, генотипирования, 
определения однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP), анализа микроРНК

Образцы тканей зафиксированные 
формалином и заключенные в парафин

ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

12

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА



13

АНАЛИЗ И ОТБОР КОЛОНИЙ
КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

13
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Набор Применение Образцы

RNAdvance 
tissue

Выделение РНК для ПЦР с обратной 
транскрипцией, анализа экспрессии генов

Мягкие ткани (печень, почки, легкие), 
фиброзные ткани (скелетные мышцы, 
кардиомиоциты, гладкая мускулатура 
сосудов), ткани с высоким содержанием 
липидов  (жировая ткань, мозг), свежие или  
замороженные образцы, Trizol (выделение 
из тризола или водной фазы), клеточные 
культуры

RNAdvance cell 
v2

Выделение РНК для ПЦР с обратной 
транскрипцией, анализа экспрессии генов

Первичная культура клеток, клеточные линии,  
стволовые клетки, HeLa, 293T, Cos

RNAdvance 
blood

Выделение РНК для ПЦР с обратной 
транскрипцией, анализа экспрессии генов Человеческая кровь в PAXgene пробирках

AMPure XP

Очистка продуктов ПЦР от праймеров, 
димеров праймеров, несвязанных 
нуклеотидов, солей для последующего 
секвенирования, генотипирования, 
клонирования, определеняи 
однонуклеотидных полиморфизмов (SNP)  
и пр.

Ампликоны, фрагментированная ДНК после 
рестрикции, геномная ДНК, продукты 
ферментативных реакций

CleanSEQ 

Очистка продуктов секвенирующей 
реакции от несвязанных нуклеотидов, 
терминирующих красителей. Совместим 
с секвенаторами AB Sciex GenomeLab 
GeXP, ABI Prism 3730, 3700, 3100/3130, GE 
Healthcare MegaBACE

Продукт секвенирующей реакции

RNAclean XP

Очистка продукта от праймеров, димеров 
праймеров, несвязанных нуклеотидов, 
солей. Выделение микроРНК для 
последующей ПЦР, трансфекции, синтеза 
кДНК

Продукт реакции обратной транскрипции, in 
vitro транскрипции

SPRIselect Отбор фрагментов НК по размеру Смесь фрагментов ДНК или РНК
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Термоциклеры 

Компания Bio-Rad предлагает широкий выбор термоциклеров с 
проверенными на практике функциональными возможностями и 
отличными комбинациями характеристик. Термоциклеры Bio-Rad 
идеально подойдут для любой лаборатории, независимо от того, 
планируется ли использовать прибор всего несколько раз в неде-
лю или он будет задействован в высокопроизводительном автома-
тизированном процессе. Если Ваши требования меняются, выбор 
одной из предлагаемых модульных платформ позволит простым и 
экономичным способом добавить Вашему термоциклеру дополни-
тельные функции, такие как двойной блок, градиентная оптимиза-
ция и даже ПЦР в режиме реального времени.

Модели позволяют:

• Экономить время за счет простых процедур создания и просмо-
тра протоколов при помощи большого цветного сенсорного дис-
плея и интуитивно-понятного графического программирования.

• Сохранять данные, управлять и передавать файлы посредством 
флеш-диска USB.

• Защищать файлы посредством  опциональной функции входной 
регистрации, ограничивающей полномочия пользователя

• Экономить затраты за счет расширения функциональных возмож-
ностей до уровня выполнения ПЦР реального времени с использо-
ванием оптического реакционного модуля CFX96™ или CFX384™.

• Получать превосходные результаты посредством оптимизации 
анализов ПЦР за одну постановку с помощью функции градиента 
температур.

• Использовать различный пластик (пробирки, планшеты, стрипы) 
различных производителей.

T100™

S1000™

С1000 Touch™

ПЦР И ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

14

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА
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Термоциклеры 

*Реакционный модуль с 96 лунками.
Спецификации для данных приборов можно найти по адресу: www.bio-rad.com/amplification.

 Термоциклер T100™ 
Надежный и простой в 
эксплуатации 
96-луночный термоциклер

Термоциклер S1000™ 
Расширенные 
функциональные 
возможности

Термоциклер серии С1000 
Touch™ 
Гибкая платформа; возможна 
модернизация до   
CFX96 Touch™ и CFX384 Touch™ 

Объем образца

96 пробирок по 0,2 мл, 
стрипы 

с пробирками по 0,2 мл 
или 1 планшет 

на 96 лунок

Зависит от параметров 
используемого 

реакционного модуля 
(размещает 1)

Зависит от параметров 
используемого реакционного 

модуля (размещает 1)

Максимальная 
скорость 
изменения 
температуры

До 4 °C/с* До 5 °C/с* До 5 °C/с*

Рабочий 
диапазон 
температур

4–100 °C 0–100 °C 0–100 °C

Точность 
поддержания 
температуры

±0,5 °C ±0,2 °C ±0,2 °C

Однородность 
температуры ±0,5 °C ±0,4 °C ±0,4 °C 

Размеры 
(Ш × Г × В) 26 × 47 × 23 см 33 × 46 × 20 см 33 × 46 × 20 см

Дисплей
Цветной сенсорный экран 

5,7" 
высокого разрешения

ЖК-дисплей Цветной сенсорный экран 8,5" 
высокого разрешения

Память

500 встроенных типовых 
программ; 

неограниченный объем 
памяти за счет 

использования флеш-
диска USB

>1000 встроенных 
типовых 

программ; 
неограниченный объем 

памяти за счет 
использования флеш-

диска USB

>1000 встроенных типовых 
программ; неограниченный 

объем 
памяти за счет использования 

флеш-диска USB

Точность 
поддержания 
градиента  
температуры

±0,5 °C ±0,2 °C ±0,2 °C

Диапазон 
градиента 
температур

1–25 °C 1–24 °C 1–24 °C
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Амплификаторы 
Real-Time

Приборы для проведения ПЦР с флуоресцентной детекцией в  ре-
альном времени серии CFX соответствуют современным требова-
ниям пользователей. Возможность одновременной детекции от 
двух до пяти ДНК мишеней, автономная работа без компьютера 
моделей линейки Touch™, непревзойденные технические харак-
теристики термоциклеров и простое в обращении программное 
обеспечение позволяют расширить возможности пользователя 
при постановке количественной ПЦР.

Системы серии CFX96 для проведения ПЦР с флуоресцентной де-
текцией в реальном времени позволяют:

•  Незамедлительно приступать к выполнению экспериментов бла-
годаря заводской прекалибровке оптики;
• Экономить пространство в вашей ПЦР-лаборатории, создавать 
программы и просматривать результаты исследований в реальном 
времени на встроенном сенсорном экране (для моделей линейки 
Touch™) ;
• Сократить время исследования за счет способности системы к 
быстрому, стабильному нагреву и охлаждению реакционного про-
странства;
• Минимизировать время исследования за счет оптимизации экс-
периментов при помощи функции температурного градиента;
• Рационально использовать образцы и реагенты и получать ко-
личественные результаты, одновременно анализируя до пяти 
ДНК-мишеней; для проведения исследования достаточно всего 10 
мкл образца.

 CFX Connect™ CFX96 Touch™ CFX96 Touch™ 
Deep Well

CFX384 Touch™

Вместимость 
образцов 96 лунок 96 лунок 96 лунок 384 лунки

Возбуждение 3 светодиода 
(450-535 нм)

6 светодиодов 
(450-684 нм)

6 светодиодов 
(450-684 нм)

5 светодиодов 
(450-650 нм)

Детекция 3 фотодиода 
(515-580 нм)

6 фотодиодов 
(515-730 нм)

6 фотодиодов 
(515-730 нм)

6 фотодиодов 
(515-690 нм)

Возможность 
мультиплексной 
детекции

до 2 мишеней до 5 мишеней до 5 мишеней до 4 мишеней

Функция 
градиента от 1 до 24ºС от 1 до 24ºС от 1 до 24ºС от 1 до 24ºС

FRET да да да да

CFX Connect™

CFX Touch™ 
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Система CFX Automation System II  обеспечивает  автоматическую 
подачу планшет в приборы серии CFX. Идеальное решение для ла-
боратории с большими потоками исследований. 
Основные преимущества:

• Экономия пространства лаборатории: одна компактная система 
CFX Automation System II  позволяет обслуживать одновременно 
два прибора CFX.
• Быстрая адаптация к изменениям потоков: легкий переход от ра-
боты с одним прибором к двум; одновременная работа с 96-ти и 
384-х луночными системами
• Оперативный анализ данных даже при удаленной работе: систе-
ма отправляет информацию после каждого прогона на электрон-
ную почту 

Запаиватель планшет PX1™

Прибор PX1™ обеспечивает постоянную и равномерную гермети-
зацию микропланшет и позволяет свести к минимуму испарения 
образца при проведении ПЦР. Сенсорный экран и интуитивно по-
нятный пользовательский интерфейс  сводит процесс  запечатыва-
ния к нажатию одной кнопки

Основные характеристики и преимущества
• Быстрый нагрев
• Интуитивно понятный интерфейс
• Компактный размер
• Функция сохранения программ

Амплификаторы 
Real-Time

Система автоматической подачи планшет в приборы CFX 

 CFX Connect™ CFX96 Touch™ CFX96 Touch™ 
Deep Well

CFX384 Touch™

Максимальная 
скорость 
изменения 
температуры

5°C/сек 5°C/сек 2.5°C/сек 2.5°C/сек

Базовый 
термоциклер CFX Connect C1000 Touch C1000 Touch C1000 Touch
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Цифровая ПЦР

Система QX100/QX200 для цифровой ПЦР Droplet Digital PCR пред-
ставляет собой третье поколение технологии ПЦР. Система Droplet 
Digital™ PCR (ddPCR™) определяет количество копий ДНК-мише-
ни в пробе с удивительной точностью и достоверностью. Область 
применения включает определение числа копий гена, детектиро-
вание редких последовательностей и мутаций, анализ экспрессии 
генов. 
Система QX100/QX200 обладает разрешением начиная с одной 
копии ДНК-мишени для проведения ПЦР, что позволяет ускорить 
темпы научных изысканий и разработок новых стратегий исследо-
ваний наследственных заболеваний, детекции рака и инфекцион-
ных заболеваний. 

Система QX100/QX200 ddPCR позволяет: 
• Обнаружить сиквенсы редких мутаций 
• Определить даже небольшие отличия в концентрации ДНК-мишеней 
• Определить число копий гена без использования калибровочной кри-
вой 

Подготовка ПЦР-микса

Генерация капель

ПЦР с EvaGreen или гидролизной пробой

Анализ результата
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Система QX100/QX200 состоит из двух компонентов: ручного гене-
ратора капель и датчика капель и обеспечивает точную количе-
ственную оценку  таргетной ДНК или РНК и позволяет использо-
вать как зонды , так и интеркалирующий краситель EvaGreen (мо-
дель QX200) 

Сферы применения:
• Изучение соматических мутаций  и анализ копийности числа ге-
нов при онкологических заболеваниях
• Детекция патогенов
• Точная качественная и количественная оценка NGS библиотек
• Анализ экспрессии генов
• Тестирование пищевой продукции 
• И многое другое.

AutoDG ™ - новая автоматическая модель генератора капель по-
зволяет обработать 96 образцов за 45 минут. Встроенные НЕ-
РА-фильтры дают возможность устанавливать прибор в любом 
помещении избегая при этом контаминации образцов. Большой 
сенсорный экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают 
ускорение и гибкость рабочего процесса.
Совместим с системами QX100 и QX200.

Системы QX100 и QX200 для проведения циф-
ровой амплификации нуклеиновых кислот

Автоматический генератор капель AutoDG ™ 

 QX100 QX200
Генератор капель водно-масляной эмульсии:
Объем образца 20 мкл 20 мкл
Вместимость 1–8 образцов/картридж 1–8 образцов/картридж
Капель на образец 20000 20000
Датчик капель:
Вместимость ридера 1–96 образцов 1–96 образцов
Подсветка образца Светоизлучающие диоды Светоизлучающие диоды
Детектирование образца Фотоэлектронные 

умножители
Многопиксельный счетчик фотонов

Каналы детектирования FAM, VIC (HEX) FAM (EvaGreen), HEX (VIC)

Линейный динамический 
диапазон

5 порядков возрастания 5 порядков возрастания

Точность ±10% ±10%
Капель на 96-луночную 
планшету

1,4 миллиона ~1,5 миллиона
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ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Электрофоретические камеры

Источник тока 
PowerPac™ Basic Power Supply* 

Система гель-документривания 
Gel Doc™ EZ*

Компания Bio-Rad предлагает большой ассортимент камер для 
горизонтального электрофореза. В комплект большинства камер 
включены вспомогательные элементы для приготовления гелей. С 
моделями Mini-Sub® cell GT и  Wide Mini-Sub cell GT могут быть 
использованы готовые гели.

Рекомендуется для стандартных приложений, таких как горизон-
тальный или мини вертикальный электрофорез. Обеспечивает по-
стоянное напряжение или постоянный ток. Оснащен таймером для 
установки времени работы.

Полностью автоматизированная  компактная система для :
• Анализа ДНК-гелей с окраской бромистым этидием, SYBR Green, 
SYBR Safe, SYBR Gold а также другими красителями 
• Анализа гелей окрашенных Кумасси, медными, цинковыми и се-
ребряными красителями
• Работы с гелями Stain-Free без окраски

 

Mini-Sub Cell 
GT

Wide Mini-Sub 
Cell GT

Sub-Cell GT Sub-Cell Model 
96

Sub-Cell Model 
192

Размер камеры 
(ШхДхВ)

9,2 х 25,5 х 5,6 
см

17,8 х 25,5 х 8 
см 18 х 40,5 х 9,4 см 29 х 30 х 9 см 29 х 40 х 9 см

Размер геля 
(ШхД)

7 х 7 см 15 х 7 см 15 х 10 см 25 х 10 см 25 х 10 см
7 х 10 см 15 х 10 см 15 х 15 см 25 х 15 см 25 х 15 см

  15 х 20 см  25 х 20 см
  15 х 25 см  25 х 25 см

Максимальное 
количество 
образцов

30 60 120 96 192

Объем буфера 270 мл 650 мл 1 л 2 л 3 л 

*Более подробная информация о всей линии источников тока и системах гель-документирования на стр. 93, 103
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ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Реагенты 
для приготовления гелей 

• Очищенные агарозы 
• ДНК и РНК маркеры
• Буферные растворы
• Интеркалирующие красители 
• Загрузочные буферы

Метод электрофореза в пульсирующем поле позволяет разделять 
даже очень крупные фрагменты ДНК, до 10 Mb,. Серия систем CHEF 
предлагает проверенные временем технологии для оптимального 
разделения фрагментов различных размеров.

Гель-электрофорез 
в пульсирующем поле 

 

CHEF Mapper® X CHEF-DR® III CHEF-DR II

Допустимый размер 
фрагмента 100 bp-10 Mb 100 bp-10 Mb 5 kb-6 Mb

Размер образца для 
оптимального разделения 100 bp-10 Mb 100 bp-6 Mb 100 kb-2 Mb

Автоматическая и ручная 
установка параметров • - -

Память 20 программ Последняя программа -

Максимальное количество 
программных блоков 8 3 2

Аккумулятор резервного 
питания • • -

Угол пульса 0-360° 90-120° (с точностью 1°) Фиксированный угол 120°
Ассиметричные углы • - -

Многовекторное 
раделение • - -
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Система фрагментного анализа 
Fragment Analyzer™ 

Система фрагментного анализа Fragment Analyzer™  предназначе-
на для характеристики фрагментного состава, препарата н.к. и ко-
личественной оценки ДНК и РНК. В основе работы данной системы 
лежит метод капиллярного гель электрофореза, который  не требу-
ет использования флуоресцентных зондов.

Области применения системы:

• Анализ фрагментов ДНК – гибкий протокол, возможность выбора 
капилляров в зависимости от особенностей образца
• Анализ NGS  библиотек (New Generation Sequences, секвенирова-
ние нового поколения) – специализированные наборы для оценки 
качества подготовки материала 
• Анализ фрагментов РНК – качественная и количественная оценка 
в одном приборе, расчет RQN (RNA Quality Number)
• Анализ геномной ДНК
• Плазмидный анализ
• Поиск мутаций (TILLiNG) 

Характеристика Значение

Капиллярный блок 12, 48 или 96

Максимальное количество 
образцов для загрузки 288

Допустимая длина исследуемых 
фрагментов от 35 до 100 000 оснований 

Максимально допустимое 
содержание солей в образце 500мМ

Минимальная детектируемая 
концентрация н.к. для одиночных 
фрагментов

50 пг/мкл 

Разрешающая способность 2 п.н.

Длительность анализа 12 
образцов в блоке из 12 
капилляров

NGS  библиотеки за 60 мин
РНК за 50 мин
ДНК за 15 мин

Длительность анализа 96 
образцов в блоке из 96 
капилляров

NGS  библиотеки за 65 мин
РНК за 55 мин
ДНК за 30 мин
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ФРАГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И СЕКВЕНИРОВАНИЕ

Система параллельного капиллярного электрофореза для оценки 
чистоты  ДНК/РНК олигонуклеотидов  и двухцепочечных интерфе-
рирующих РНК (RNAi).

Основные преимущества:

• Высокое размерное разрешение 
• Высокая пропускная способность -  до 96 образцов одновременно
• Прямая количественная оценка без предварительного мечения
• Разделение как денатурированных  молекул ДНК/РНК, так и на-
тивных
• Простая эксплуатация и обслуживание

OligoPro™ автоматический анализатор 
чистоты олигонуклеотидов 

Характеристика Значение

Пропускная способность 

Oligo PRO™ 24HT – 24 
образца 60 нуклеотидов за 

60 мин
Oligo PRO™ 96XT – 96 

образцов 60 нуклеотидов за 
60 мин

Тип образца

ДНК/РНК олигонуклеотиды 
(ssDNA/ssRNA), 

интерфирирующие РНК 
(RNAi)

Детекция В реальном времени, УФ-
поглощение при 254 нм 

Введение образца

Одновременная 
электрокинетическая 

инжекция из 96-луночного 
планшета 

Формат образца

Обессоленный для 
максимальной инжекции в 
диапазоне концентраций 

1-10 мкМ

Объем образца
Стандартный объем 100 мкл/
лунку (минимальный 20 мкл/

лунку) 
Максимальный размер образца  До 150 нуклеотидов

Программное обеспечение Oligo PRO™ для управления 
и обработки информации
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Система генетического анализа 
GenomeLab™ GeXP

Система генетического анализа GenomeLab™ GeXP Genetic Analysis 
System является полностью автоматизированной системой с высо-
ким разрешением, способной к исследованию различного матери-
ала с различным уровнем сложности анализа.

Может быть использована для анализа фрагментов ДНК длиной  до 
700 пар нуклеотидов. Все возможности системы GenomeLab™ GeXP 
Genetic Analysis System реализованы в одном массиве капилляров 
и едином программном обеспечении. Использование наборов, со-
держащих красители с эмиссией в инфракрасной области спектра, 
обеспечит надёжный результат, за счёт пониженного, по сравне-
нию с красителями по видимой области спектра, уровня помех и 
фонового шума. Программное обеспечение GenomeLab™ позво-
ляет проводить автоматическое генотипирование и исследование 
экспрессии генов, обеспечивает высокое качество и адаптивную 
скорость в определении нуклеотидных последовательностей.

Характеристики прибора
• Встроенное считывающее устройство для штрих-кодов.
• Один или два держателя для 96-луночных планшетов (96/192 об-
разца). 
• Линейный полиакриламидный гель
• Автоматическая загрузка геля в капилляры, замена геля происхо-
дит после каждого анализа. 
• Для загрузки геля в систему используется картридж объёмом 10 
или 20 мл рассчитанный на анализ одного или двух планшетов по 
96 лунок
• Диодные лазеры с длительным сроком службы, автоматическая 
настройка положения капилляров для высокочувствительной де-
текции.
• Параллельный анализ восьми образцов
• Автоматическая денатурация и внесение образцов в капилляры

Поддержка методик: Определение микросателлитов, AFLP, ана-
лиз SNP, MLPA, LOH, MLVA, секвенирование, экспрессия генов, де-
текция гетерозигот
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 АВТОМАТИЗАЦИЯ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА

Автоматизированные лабораторные 
станции Biomek

Biomek 4000

Biomek NXP 

Автоматизированная лабораторные станции Biomek  - много-
функциональные роботы для дозирования жидких сред. Гибкая, 
модульная архитектура в сочетании с интуитивным интерфейсом 
позволяют подобрать конфигурацию Biomek  под  задачу.  Станции 
Biomek  могут быть легко интегрированы с внешними приборами и 
аксессуарами через платформу для интеграции.

Основные области применения:
• Стандартные операции дозирования
• Пробоподготовка для ПЦР (полная постановка ПЦР при интегра-
ции термоциклера)
• Выделение и очистка н.к.
• Окрашивание клеток, смена среды
• Пробоподготовка для NGS
• Пробоподготовка для капиллярного электрофореза
• Пробоподготовка для проточной цитофлуорометрии
• Постановка ИФА, иммунологические исследования
• Твердофазная экстракция и фильтрация с использованием ва-
куумной фильтрации
• Высокопроизводительный скрининг
• Токсикологические исследования

До 12 позиций на рабочем столе (гибкая конфигурация). Размер 
позволяет разместить прибор  в ламинарном боксе. Автоматиче-
ская детекция уровня жидкости. Встроенный манипулятор. Воз-
можно использование:
• 1- и 8-канальные дозирующие насадки 
• 1- и 8-канальная промывающие насадки 

Два варианта модификаций: с  одним модулем span-8  или  с одним 
многоканальным модулем.  До 15 позиций на рабочем столе. Рабо-
та с пробирками, отбор лучших проб (cherry picking). Поддержка 
сменных и стальных наконечников. Вращающийся манипулятор. 
Высокоэффективная работа с планшетами. 

Возможно использование:
•8-канальный дозирующий модуль span-8 (0.5-1000 мкл) 
•96-канальный дозирующий модуль (1 - 50 мкл, 5 - 200 мкл
•384-канальный дозирующий модуль (1 - 30 мкл) 
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Biomek FXP

Комплексные решения

Высокопроизводительная станция для больших потоков исследо-
ваний. 24 позиции на рабочем столе. 1 или 2 рабочих модуля. На 
рабочий модуль можно установить: 
• 8-канальную насадку Span-8 (0.5 - 1000 мкл) 
• 96-канальную насадку (1 - 50 мкл, 5 - 200 мкл) 
• 384-канальную насадку (1 - 30 мкл) 

Доступно 4 конфигурации: 
 1 многоканальный модуль 
 1 модуль span-8 
 2 многоканальных модуля 
 гибридная система (span-8 + многоканальный модуль) 
Многоканальный модуль: 
•встроенный манипулятор 
•сменные 96- и 384-канальные насадки 
•насадка HDR (96- или 394-канала) 

В соответствии с задачами лаборатории возможно создание ин-
дивидуальных штативов и аксессуаров к автоматизированным ла-
бораторным станциям Biomek. Возможно создание комплексных 
автоматизированных систем с использованием внешнего робо-
та-манипулятора для перемещения планшетов или пробирок с об-
разцами между компонентами системы. 

Beckman Coulter обладает огромным опытом интеграции внешних 
устройств: 
• аналитические весы Mettler Toledo; 
• устройства для автоматического снятия/установки крышек на про-
бирки; 
• устройства для запечатывания/снятия пленки планшетов; 
• микропланшетные центрифуги; 
• проточный цитометр FC 500; 
• KBiosystems BiOctoPik – устройство для автоматического скалывания 
колоний; 
• Agilent Velocity 11 – устройство для маркировки  этикетками; 
• ридеры, вошеры, автосамплеры; 
• шейкеры; 
• соникаторы; 
• устройства для хранения лабораторного пластика, инкубаторы; 
• амплификаторы (ABI, Bio-Rad, Eppendorf, Roche); 
и другое
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Технология Nanostring

Полностью автоматическая мультимодальная высокопроизводительная система.  

Система nCounter включает станцию подготовки образца, автоматически осуществляющую гибридизацию 
молекулярных штрих-кодов, закрепление гибридных комплексов на носителе и их ориентацию в электро-
магнитном поле для корректного считывания цветового штрих-кода и устройство, считывающее цветовые 
штрих-коды. Программное обеспечение автоматически проводит идентификацию меток и позволяет осуще-
ствить предварительную обработку данных.

Система цифрового анализа нуклеиновых кислот nCounter является одним из вариантов мультиплексного 
анализа и способна одновременно обработать данные до 800 генов в одной пробирке. Что наиболее важ-
но при исследовании заболеваниях полигенной природы например, онкологических. Возможность анализа 
большого количества мишеней единовременно в малом объёме пробы позволяет определить их взаимодей-
ствие и оценить сочетанный эффект.

Гибридизация зондов 
с целевыми молекулами

Фиксация молекулярных 
комплексов 

на твердофазном носителе

Ориентация молекулярных 
комплексов 

в электромагнитном поле Подсчет и идентификация меток

Экспрессия в 
единичной клетке

Оценка копийности

Экспрессия генов

Экспрессия микроРНК

Гибридные гены

Собственные олиго,
Химия Elements

Диагностика
FDA, РУ
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Технология Nanostring

Широкий выбор готовых панелей для решения Ваших задач
Технология наностринг использует цвето-координированные молекулярные баркоды, которые гибридизуются с широким 
спектром мишеней.  Что позволяет анализировать сотни генов в образцах любой сложности

Анализ экспрессии генов
Единовременный анализ до 800 мишеней
Без обратной транскрипции, амплификации и энзимов
Ткань, прямой лизат клеток или крови, ФФПЗ образцы

Экспрессия генов в единичной клетке
Единовременный анализ до 800 мишеней
Чувствительность единичной клетки при минимальной амплификации (приложение требует до 10 циклов ПЦР)

Plex2™ экспрессия
Сотни мишеней и анализ множественных образцов в одной пробирке

днкРНК экспрессия.
Анализ до 800 длинных не кодирующих РНК в одной пробирке 
Работа со сложными образцами ФФПЗ и клеточными лизатами
 
Экспрессия гибридных генов
Точное профилирование массива гиьридных геновразличных подтипов лимфом

 

PanCancer Pathway
770 мишеней, 13 путей
15 минут работы руками
Простой анализ и кластеризация 

PanCancer Immune Profiling
Профилированние иммунного ответа 
770 мишеней, 24 типа клеток, 30 антигенов
15 минут работы руками
Простой анализ и кластеризация 

Анализ экспрессии микроРНК
Готовые панели для профилирование до 800 микроРНК
Исследование и валидация на одной платформе
Высокая разрешающая способность

miRGE™  анализ
Экспрессионный анализ микро и мРНК в одной пробирке
Без обратной транскрипции и амплификации
Работа со сложными ФФПЗ образцами

Оценка копийности 
Оценка до 800 локусов в одной пробирке
25 минут ручной работы на 12 образцов
Высокая точность на мультиаллельных копиях 

ChiP-String анализ 
Анализ до 800 локусов при хроматиновой иммунопреципитации
Без подготовки библиотек и амплификации
15 минут ручной работы

От 20 до 800 генов из Вашего списка
Образец: согласно Вашему запросу
Образец: согласно Вашему запросу

Химия Elements
Возможность работы со своими праймерами с 216  плексностью

РНК анализ

Анализ сигнальных путей

микроРНК анализ

ДНК анализ

Кастомизированные панели
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Микроспектрофотометр 
NanoDrop Lite

Микроспектрофотометр 
NanoDrop 2000/2000С

Простой компактный микроспектрофотометр NanoDrop Lite по-
зволяет проводить исследование образцов малого объёма – 1-2 
мкл материала. 
Может применяться для решения следующих задач:
• Оценка концентрации нуклеиновых кислот по оптической плот-
ности при длине волны 260 нм, а так же оценка качества препарата 
по соотношению оптической плотности при длине волны 260 нм 
и 280 нм.
• Оценка концентрации белка по оптической плотности при длине 
волны 280 нм.
Минимальные концентрации:
• двуцепочечная ДНК – 4 нг/мкл
• БСА – 0,12 мг/мл
Максимальные концентрации:
• двуцепочечная ДНК – 1500 нг/мкл
• БСА – 45 мг/мл
Наличие программного обеспечения позволяет работать автоном-
но, без подключения к компьютеру.

Микроспектрофтометр предназначен для анализа концентраций 
нуклеиновых кислот и белков в малых объёмах – от 0,5 мкл. Изме-
рения проводятся при длине волны в диапазоне 190 – 840 нм. 
Сферы применения:
• Анализ концентрации нуклеиновых кислот и качества очистки 
препарата
• Оценка содержания белка, в том числе по методу Лоури, методу 
Бредфорда, и другим методам
• Оценка содержания меченых белков
• Исследование клеточных культур
• Спектроскопия в видимом диапазоне волн

Для исследования образца может использоваться как методика 
пьедестального анализа, не требующая кювет и капилляров, так и 
анализа материала в кюветах (размеры кюветы 12,5х12,5х48 мм). 
Минимальная концентрация двуцепочечной ДНК – 2 нг/мкл
Максимальная концентрация двуцепочечной ДНК – 15 000 нг/мкл

Интуитивно-понятное программное обеспечение позволяет зада-
вать параметры работы и проводить оценку результатов. 
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Микроспектрофотометр
NanoDrop 8000

Флюороспектрометр 
NanoDrop 3300

Микроспектрофтометр позволяет проводить анализ в объёмах – от 
1 мкл. Измерения проводятся при длине волны в диапазоне 220 – 
750 нм. Устройство микроспектрофотометра позволяет проводить 
одновременный анализ от одного до восьми образцов

Сферы применения:
• Анализ концентрации нуклеиновых кислот и качества очистки 
препарата
• Оценка содержания белка, в том числе по методу Лоури, методу 
Бредфорда, и другим методам
• Оценка содержания меченых белков
• Исследование клеточных культур
• Спектроскопия в видимом диапазоне волн
Для исследования образца может использоваться как капельный 
анализ, так и анализа материала в планшетах по 96 лунок.
Минимальная концентрация двуцепочечной ДНК – 2,5 нг/мкл
Максимальная концентрация двуцепочечной ДНК – 3 700 нг/мкл

Флюороспектрометр предназначен для анализа оценки флюоресцен-
ции в малых объёмах – от 1мкл

Возбуждение флюоресценции тремя светодиодами:
• УФ –до 365 нм
• Синий свет – до 470 нм
• Белый свет – от 460-до 650 нм
Нет необходимости использования сменных фильтров и монохрома-
тора.
Диапазон длин волн оцениваемой флюоресценции – 400-750 нм.

Минимальная концентрация флюоресцеина – менее 1 фМ
Прибор оценивает флюоресценцию следующих красителей:

Окраска двуцепочечной ДНК Окраска белков Другие флюорофоры
sDNA 33258 Hoechst dye Fluorescamine DyLight 405 Fluorescein, FITC, FAM

dsDNA PicoGreen® dye FluoroProfile® DyLight 488 Cy3, Alexa Fluor® 555

Quant-It™ DNA BR Fluoraldehyde™ OPA DyLight 549 Cy5, Alexa Fluor® 647

Quant-It™ DNA HS Quant-iT™ Protein DyLight 633 Quinine Sulfate

RNA RiboGreen® dye DyLight 649 4-methyl umbelliferone

Sybr® Green I DyLight 680
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Микропланшетный спектрофотометр 
Multiskan FC

Микропланшетные спектрофотометры 
Multiskan GO

Фотометр микропланшетного формата Multiskan FC - надежный 
безотказный вертикальный фотометр для выполнения широкого 
спектра научных и рутинных исследований. Оптическая система 
поддерживает 96- и 384-луночные форматы планшетов, оснащен 
всряхивателем и термостатом для проведения реакций, чувстви-
тельных к температуре. Работает как автономный измерительный 
прибор или под управлением ПК с использованием программного 
обеспечения Thermo Scientific SkanIt. Диапазон длин волн 340 - 850 
нм для широкого спектра исследований и стандартных процедур.

Спектрофотометры Multiskan GO предназначены для фотометри-
ческого исследования материала как в планшете, так и в кювете. 

Работают как 96, так и с 384 луночными планшетами с крышками 
и без крышек, а также со всеми основными типами кювет. Специ-
альный планшет для микрообъемов позволяет проводить анализ 
образцов  в объеме от 2 до 10 мкл. Камера для микропланшет и кю-
ветный блок оснащены инкубатором, поддерживающим темпера-
туру до 45°C для  изучения зависимых от температуры процессов.

Длина волны – от 200 нм до 1000 нм. Возможность спектрального 
сканирования – сканирование с шагом 1 нм, для определения оп-
тимальной длины волны измерения.

Интегрированное программное обеспечение, встроенный цвет-
ной дисплей, USB-интерфейс, возможность переноса данных на 
компьютер.

Сферы применения спектрофотометра Multiskan GO:
• Количественное определение и очистка ДНК/РНК
• Анализ свойств белков
• Анализ свойств ферментов
• Анализ кинетических свойств
• Иммуноферментные анализы
• Анализ пролиферации клеток и цитотоксичности
• Анализ апоптоза
• Анализ генов-репортеров
• Исследования GPCR
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Микропланшетный флуориметр 
Fluoroskan Ascent

Fluoroskan Ascent является образцовым прибором благодаря сво-
им характеристикам и легкости в работе. В сочетании с мощным 
программным обеспечением Ascent он предлагает многосторон-
ность и гибкость, достаточные даже для флуорометрических ме-
тодик, предъявляющих самые жесткие требования к условиям и 
качеству измерений. Прибор оснащен оптической системой, обла-
дающей высочайшими техническими характеристиками.

Основные преимущества:
• Оптическая система на принципе прямого освещения
• Гибкая система диспенсеров 
• Инкубация и орбитальное встряхивание на борту      
• Мощное программное обеспечение  Ascent  для флуорометриче-
ских приложений

Области применения Fluoroskan Ascent

-  Измерения внутриклеточного Ca 2+
-  Пролиферация клеток
-  Цитотоксичность
-  Лекарственная устойчивость
-  Адгезия клеток
-  Количественное определение ДНК
-  Исследования Reporter gene
-  Исследования гибридизации
-  Количественное определение продуктов полимеразной цепной 
реакции (ПЦР)
-  Методики FRET 
-  Исследования с «молекулярными маяками»
-  Иммунологические исследования
-  Активность ферментов
-  Неонатология
-  Количественное определение бактерий
-  Фагоцитоз

Также доступна модификация Fluoroskan Ascent  FL  с функцией лю-
менометра.

33

ФЛУОРИМЕТРЫ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ



АНАЛИЗ И ОТБОР КОЛОНИЙ

34

КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Мультифункциональный ридер Varioskan 
Flash с функциями фотометрии, 
флюоресценции  люминесценции

Неограниченный выбор длины волны в УФ, видимом и ближнем 
ИК диапазоне, спектральное сканирование.

Флюорометрические исследования – два двойных монохроматора 
диапазон длин волн: 200-1000 нм для возбуждающего света, 270-
840 нм для эмиссии   
Выбор оптимального режима измерения –  поверхностный и при-
донный.

Тип исследований:
• Интенсивность флюоресценции
• Флюоресценция с разрешением во времени (TRF) TRF спектраль-
ное сканирование
• Резонансный перенос энергии флюоресценции (FRET)
• Резонансный перенос энергии флюоресценции с разрешением 
во времени (TR FRET). 

Фотометрия - двойной монохроматор, диапазон длин волн 200-
1000 нм

Люминометрия- диапазон длин волн для люминометрических ис-
следований 360-670 нм, спектральное сканирование 270-840 нм
Flash- и glow-люминисценция

Сканирующая оптика идеально подходит для изучения и оптими-
зации люминометрических параметров. Дополнительная опция 
LumiSens с возможностью установки фильтров  для измерений в 
пробах с несколькими метками.

Прибор может быть оснащен бортовыми диспенсерами и встроен-
ным инкубатором

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РИДЕРЫ
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Трансфекция
Системы трансфекции Lonza Nucleofector™

Благодаря запатентованной технологии Nucleofector™ трансфекто-
ры Lonza позволяют осуществлять высокоэффективную доставку 
генетического материала, обеспечивая при этом высокие показа-
тели витальности. Возможна трансфекция плазмидной ДНК, РНК, 
миРНК, шпилечной РНК и микроРНК. Аппараты подходят для полу-
чение стабильных клеточных линий-продуцентов целевых белков 
на основе линий клеток CHO-K1, SF+, Pichia methanolica, а также для 
изучение активности регуляторных элементов генома в клеточных 
линияхчеловека, мыши, курицы, дрозофилы и других.

Однокюветная модель Nucleofector™ 2b Device идеально под-
ходит для небольших лабораторий. Система предназначена для 
работы с клеточными линиями, первичными клеточными культу-
рами, а также подходит для работы с бактериями. Аппарат имеет 
прочные и устойчивые к коррозии алюминиевые электроды. Боль-
ше 150 готовых протоколов в памяти аппарата. 

Доступна демо-модель Nucleofector™ 2b Device.

Прибор 4D-Nucleofector™ System может быть полностью персо-
нализован под задачи пользователя за счет модульной системы. К 
управляющему юниту могут быть подключены до 5 рабочих бло-
ков: X-блок рассчитан на 16-луночные стрипсы 20µl Nucleocuvette™ 
strips и 2 кюветы 100 μl single Nucleocuvette™, Y-блок позволяет ра-
ботать с адгезивными клетками в формате 24-луночных планшет. 
Также есть возможность подключения дополнительных модулей 
на 96- и 384-луночные планшеты.

Данная система является флагманом научного блока компании 
Lonza. В ее конструкцию включены долговечные полимерные элек-
троды, а количество протоколов для 4D постоянно увеличивается.

Наборы для трансфекции

Компания Lonza производит векторные структуры и наборы для 
трансфекции первичных клеточных культур, клеток паразитиче-
ских эукариот, более 500 наборов для различных клеточных линий, 
а также специализированные решения для работы с векторами 
siRNA. Уникальными продуктами являются наборы для индукции 
плюрипотентности соматических клеток, в том числе фибробла-
стов, кератиноцитов, клеток жировой ткани и CD 34+ клеток. 
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Электропорация 
Системы электропорации Bio-Rad

На выбор представлены однокюветные электропораторы для ра-
боты с любыми типами клеток. Для увеличения эффективности 
трансфекции используется универсальный буфер для электропо-
рации.
Модульная система Gene Pulser Xcell™ состоит из управляющего 
юнита, кюветной камеры ShockPod™ и дополнительных CE и PC 
модулей.

Преимущества:

• Подходит для трансфекции клеточных линий, первичных культур, 
а также бактерий и дрожжей
• Готовые протоколы на многие типы животных клеток и виды бак-
терий можно выбирать из библиотеки, а также оптимизировать и 
устанавливать собственные
• Совместимость с кюветами 0.1 см, 0.2 см и 0.4 см Gene Pulser®/
Micropulser™
• Гарантированная воспроизводимость результата и защита образца

MicroPulser™ Electroporator представляет собой простую, ком-
пактную и крайне эффективную систему для трансформации бак-
терий, дрожжей и других микроорганизмов. Быстрый и воспроиз-
водимый результат всего лишь парой нажатий.

Генные (биобаллистические) пушки

Основными преимуществами данного метода являются высо-
кая эффективность встройки векторной НК, а также получение 
трансгенного материала в самые кратчайшие сроки.

Генная пушка Helios® Gene Gun System (площадь 2 см2) – это пор-
тативный инструмент для направленной, быстрой и надежной до-
ставки генов в любые биомишени.

Генная пушка PDS-1000/ He™ System также разгоняет покрытые 
НК микрочастицы золота или вольфрама (диаметром 0.6-1.6 мкм) 
до скоростей, необходимых для  трансфекции клеток, тканей и ор-
ганелл. Площадь до 75 см2.

#165-2660 Gene Pulser Xcell total Универсальная система для электропорации эукариотических 
клеток  клеток и прокариот. Включает оба модуля CE и PC.

#165-2661 Gene Pulser Xcell eukaryotic Подходит для электропорации клеток млекопитающих и 
растений. Включает модуль CE.

#165-2662 Gene Pulser Xcell microbial Подходит для электропорации бактерий и дрожжей. Включает 
модуль PC.
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Система CellEctor Plus предназначена для автоматического отбора, 
сбора и переноса единичных клеток, как в суспензии, так и адге-
зивных. Распознавание осуществляется автоматически на основе 
предварительно введенных морфологических данных или параме-
тров флуоресценции. 
Прецизионный процесс проходит под микроскопическим контро-
лем. 
Технология CellEctor Plus идеально подходит для отбора отдельных 
клонов после трансфекции, при создании клеточных линий, при 
проведении анализа стволовых клеток и колоний, для переноса 
гибридомных клонов и т. д. Распознавание и отбор может прово-
диться как автоматически, так и вручную.

Оптический пинцет («лазерный пинцет» или «оптическая ловуш-
ка») предназначен для удобного, сверхточного и бесконтактного 
манипулирования микроскопическими частицами, единичными 
клетками или субклеточными структурами без их повреждения, а 
также для проведения измерений малых смещений и сил связей 
молекул

Система селекции и переноса клеток 
MMI CellEctor Plus

Оптический пинцет 
MMI  CellManipulator Plus 

Технические характеристики
Возможные методы контрастирования образцов 
при селекции Светлое поле, фазовый контраст, ДИК, флуоресценция

Возможные типы оптических систем в основе 
системы селекции

Инвертированные микроскопы Nikon Ti-S, Ti-U, Ti-E
Прямые микроскопы Nikon Ni-U, Ni-E

Выбор клеток интереса Ручной/полуавтоматический/автоматический режим
Система визуализации Цветная цифровая камера с элементом Пелтье

Рабочая станция Рабочая станция HP с цветным тачскрин монитором и 
стилусом

Программное обеспечение

CellTools осуществляет полный контроль над системой

CellExplorer – дополнительный пакет для 
автоматического распознавания и захвата клеток по 
заданным параметрам 

Расходные материалы
Капилляры 10 µm, 20 µm и 40 µm
Предметные стекла, планшеты, ПЦР пробирки, чипы и 
пр. для сбора интересующих клеток
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Системы отбора микробиологических 
колоний серии QPix 400

Системы серии QPix™ 400 предлагают уникальное решение для отбора 
микробиологических колоний на основании предварительного одно-
временного выявления колоний и количественного определения флу-
оресцентных маркеров. 

Применение:

• Колориметрический скрининг колоний: выбор белых/синих колоний
• Определение зон ингибирования
• Отбор темных или неконтрастных колоний
• Белковая инженерия, изменение структуры белка
• Экспрессия белка, трансформация и группировка субклонов
• Синтетическая биология, разработка биотоплива, изменение струк-
туры ферментов
• Фаговый дисплей
• Секвенирование ДНК 
• Метагеномика
• Скрининг библиотек микробиологических клонов

Система QPix 460

Полностью автоматизированный процесс работы обеспечивает гибкий 
подход к планированию эксперимента и возможностям применения

Автоматизация от посева до отбора:

• Автоматическое взятие образца из 96-луночного планшета и нанесе-
ние его на агар каждые 30 минут 
• До 140 планшетов в 2 накопителях 

Система QPix 450

Максимальная загрузка планшет
 
Автоматизация от визуализации до отбора:

• До 210 планшетов в 3 накопителях

Система QPix 420

Полная функциональность в настольном формате

Автоматизация от визуализации до отбора:

• До 12 планшетов в неподвижном держателе
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Система оценки клеточного роста 
CloneSelect™ Imager

Система CloneSelect™ Imager позволяет заменить трудоемкий, 
субъективный, ручной метод оценки клеточного роста на объек-
тивный и быстрый анализ высококачественных изображений лу-
нок. Клеточный рост оценивается в каждой лунке каждого план-
шета.

Преимущества:

• Достоверно оценивает количество клеток

• Формирует кривые роста

• Без использования маркеров, изображения живых клеток в бе-
лом свете

• Применим как для адгезированных клеток, так и для суспензий

Применение:

• Мониторинг конфлюентности и количества клеток, например, по-
сле использования методов флуоресцентной сортировки клеток, 
серийных разведений или отбора с помощью прибора ClonePix™

• Подтверждение моноклональности хранение всех изображений 
каждой лунки от начальной точки

• Мониторинг клеточного роста 

• Оценка жизнеспособности клеток (МТТ-тест)

• Исследование миграции клеток

Спецификация:

Освещение Проходящий белый свет
Отслеживание данных Считыватель штрих-кодов планшет
Камера Охлаждаемая 16-битная камера с 

матрицей ПЗС
Скорость съемки 2,5 минуты для 96-луночного 

планшета
Разрешение Стандартное – 3,6 мкм

Максимальное – 1,8 мкм
Типы планшет 1-, 6-, 12-, 24-, 96-  луночные
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Система скрининга и отбора клеточных 
клонов ClonePix™ 2

Система ClonePix™ 2 автоматически анализирует больше клонов за 
наименьшее время по сравнению с общепринятыми методиками. 
ClonePix™ 2  выбирает клетки с оптимальным уровнем экспрессии 
и отбирает колонии с максимальной точностью. На данный момент 
системы ClonePix используются более чем в 100 лабораториях по 
всему миру для повышения производительности работы, предо-
ставляя больше времени для оценки искомых белков и запуска 
новых проектов.  Большое количество биофармацевтических ком-
паний используют системы ClonePix для рутинной работы и полу-
ченные данные все чаще упоминаются в научных публикациях и 
конференциях. 

Секретирующие клоны

Реагент CloneDetect

Секретируемые антитела

Секретирующие клоны

Эпитоп-специфичная флуоресцентная 
метка

Секретируемый белок
Изображение в белом свете

Флуоресцентное изображение

Секретируемые антитела (IgG)

Комплекс-образующий фактор (CIF)

Меченый антиген

• Отбор оптимально секретирующих клеточных линий

• Отбор специфично секретирующих клеточных линий



Dorit Hockman
University of Cambridge
Department of Physiology, Development and Neuroscience
Cambridge, United Kingdom

Subject Matter:
Embryos of the species Molossus rufus, the black mastiff bat. These images formed part of an 
embryonic staging system for this species.
Technique:
Brightfield
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Автоматизированные системы 
культивирования и анализа Nikon
Биостанция CT
Биостанция CT позволяет автоматически культивировать и ис-
следовать клетки в контролируемых условиях. Система включает 
СО2-инкубатор, микроскоп, фотокамеру и сервер для хранения 
изображений и данных.
Встроенные датчики обеспечивают контроль параметров СО2, 
температуры и влажности, что значительно снижает климатиче-
ский стресс и повышает выживаемость клеток. Автоматизирован-
ная механика и встроенная микроскопия позволяют визуализиро-
вать и анализировать состояние культуры, не вынимая клетки из 
инкубатора, что предотвращает опасность контаминации и стрес-
сорное воздействие.

Преимущества системы CT:

• Температурный контроль: пластинные нагреватели встроены со 
всех шести сторон Биостанции для прямого и быстрого нагрева.
• Контроль влажности: система увлажнения исполнена в виде 
специализированного воздушного инжектора.
• Снижение клеточного стресса: специальный блок загрузки/ вы-
грузки используется для минимизации перепадов параметров 
окружающей среды при помещении или изъятии культуры из ап-
парата. 
• Постоянное документирование параметров: блок управления по-
стоянно записывает температуру, влажность и концентрацию СО2. 
Данная функция позволяет сохранять важнейшие факторы среды 
вместе с изображением препарата в виде отдельного файла, ин-
формация доступна в любое время, в том числе удаленно.
• Автоматическая транспортировка сосудов с клеточными культу-
рами: емкости плавно перемещаются между лабораторной стой-
кой и предметным столиком микроскопа с помощью автомати-
ческого устройства. Колебания поверхности жидкости во время 
транспортировки не превышают 2 мм.
• Сенсорный экран на передней панели биостанции позволяет с 
легкостью управлять протоколом исследования каждой из 30 ем-
костей с клеточными культурами.
• Совместимость с различными лабораторными емкостями: систе-
ма работает с луночными планшетами, чашками Петри и флакона-
ми любого формата. 
• Микро-наблюдение: 2x, 4x, 10x, 20x, 40x методами фазового кон-
траста и флуоресценции (до 5 флуоресцентных каналов) с исполь-
зованием щадящего светодиодного освещения.



45

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК IN VITRO
КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Автоматизированные системы 
культивирования и анализа Nikon 
Биостанция IM-Q
Биостанция IM-Q упрощает и ускоряет проведение краткосрочных 
и длительных экспериментов с получением изображений через за-
данные промежутки времени, включая исследования клеточного 
роста, морфологии и экспрессии белков. Система обеспечивает 
поддержание стабильной температуры, влажности и концентра-
ции газа, а также позволяет получать высококачественные изобра-
жения методами фазового контраста и флуоресценции.
Биостанция IM-Q включает моторизованный инвертированный 
микроскоп, инкубатор и охлаждаемую CCD камеру. Являясь пол-
ностью автономной системой, завершенным решени ем от одного 
поставщика, IM-Q превосходит по своим возможностям все «сбор-
ные» системы. Биостанция IM-Q имеет малые габариты и проста в 
использовании.

Программный пакет СL-Quant является инновационным реше-
нием для анализа изображений клеточных культур и позволяет 
автоматически определять, измерять, классифицировать, анализи-
ровать и находить клеточные и субклеточные фенотипы, как при 
фазово-контрастном методе исследования, так и при использова-
нии флуоресценции. Программа CT-AS является гибкой платфор-
мой, которую можно настроить на работу с определенными вида-
ми культур.

Программные приложения:

• Подсчет клеток
• Оценка конфлюэнтности и качества монослоя 
• Wound Healing модель
• Индекс пролиферации 
• Классификация фенотипа
• Подсчет колоний стволовых клеток
• Измерение интенсивности флуоресценции
• Измерение экспрессии флуоресцентных белков

Специальные приложения для исследования iPS:

• Оценка репрограммирования
• Автоматическая детекция iPS
• Автоматическая классификация iPS
• Отслеживание репрограммирования соматических клеток в iPS
• Оценка пролиферации iPS
• Анализ роста клеток
• Оценка дифференцировки
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Инкубационные модули
Инкубаторы на микроскопы Oko-lab

Проведение длительных наблюдений за живыми клетками в культуре тре-
бует создания специальных условий инкубирования: температура, влаж-
ность и газовый состав моделируют соответствующие параметры in vivo.
Самым простым и доступным решением на сегодняшний момент явля-
ются инкубационные модули, которые позволяют поддерживать пара-
метры инкубирования непосредственно в камере с образцами, которая 
все время находится на предметном столике микроскопа. Большой выбор 
инкубаторов на микроскопы предлагает итальянская компания Oko-lab, 
которая с 2002 года специализируется на производстве этого типа обору-
дования и сотрудничает с лидирующими разработчиками систем визуа-
лизации на мировом рынке.

Корпусные инкубаторы
Инкубаторы поставляются с прозрачным поликарбонатным корпусом 
Oko-lab, который устанавливается на микроскоп. Корпус имеет дверцы 
для удобного доступа ко всем частям микроскопа, передняя и боковые 
панели при необходимости легко снимается. Температура в корпусе под-
держивается циркулирующим потоком нагретого воздуха, который пода-
ется через фильтры и контролируется датчиками температуры и скорости 
потока. 
Если требуется контроль влажности и содержания СО2/О2, используются 
небольшие инкубационные камеры, устанавливаемые непосредственно 
на предметный столик микроскопа. Для проведения флуоресцентных ис-
следований поставляются затемняющие панели, которые легко крепятся 
на корпус инкубатора и могут быть установлены в любой момент.
Перед тем, как смесь газов поступает в инкубационную камеру, она насы-
щается в увлажняющем модуле, который содержит пропитанную водой 
пористую мембрану. Отсутствие движущихся частей позволяет избежать 
колебаний системы и нежелательных вибраций.
Система дополняется компактным модулем управления, который позво-
ляет настраивать параметры удаленно через ПК/планшеты/смартфоны, а 
также снимать видео и передавать данные.

Камерные инкубаторы
Камерные инкубаторы Oko-lab позволяют создавать полноценную инку-
бационную среду в небольшой камере с образцами, которая устанавлива-
ется на предметный столик микроскопа. В инкубационной камере обеспе-
чивается постоянство температуры, газового состава и уровня влажности, 
все параметры можно задавать и контролировать в ручном и автомати-
ческом режиме.
Система контроля температуры позволяет поддерживать ее постоянной 
при любых колебаниях температуры внешней среды, а также задавать 
тепловые циклы и профили. С инкубаторами поставляются нагреватели 
объективов и встроенные компенсаторы температуры при работе с им-
мерсионным методом.
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Наборы и реагенты для работы 
с клеточными культурами
Реагенты HyClone (GE Healthcare)
HyClone является одним из мировых лидеров в производстве реаген-
тов  для клеточного культивирования и предпочтительным выбором 
исследовательских и биотехнологических лабораторий.  Сыворотки 
HyClone уже более 45 лет считаются золотым стандартом качества, 
степени очистки и нормативной верификации в США, России и стра-
нах Евросоюза.
   
Сыворотки крови 
Представляют собой очищенный супернатант крови крупного рога-
того скота с вариантами: фетальная сыворотка FBS, телячья и бычья 
сыворотки. Также компания производит лошадиную сыворотку и сы-
вороточные продукты других видов животных. Можно выбрать до-
полнительную обработку и страну происхождения: страны ЕС, США, 
а также Австралия и Новая Зеландия. Каждый лот сопровождается 
сертификатом качества и результатами тестирования на присутствие 
эндотоксинов, вирусов КРС, микоплазм, бактерий и спор грибов. 

Компания производит также заменители сыворотки и бессывороточ-
ные среды для культивирования различных типов клеток. 

Питательные среды 
Классические питательные среды для культивирования, такие как аль-
фа-МЕМ, MEM, DMEM, F10, F12, RPMI-1640, L-15, М199 доступны в раз-
личных модификациях по содержанию глюкозы, глутамина, пирувата 
и других добавок. Глюкозу, глутамин, Hepes, антибиотики и другие до-
бавки можно заказать отдельно. 

Также компания HyClone производит специализированные и быссы-
вороточные питательные среды для культивирования стволовых кле-
ток различного происхождения, клеточных линий CHO, MDCK, Vero, 
PerC6, клеток насекомых и др. 

Буферы и ферменты для диссоциации 
Стандартные буферные растворы солей для биологических исследо-
ваний с соответствующей осмолярностью и концентрацией ионов: 
PBS, HBSS, DBSS, EBSS и другие солевые растворы. В удобных фасовках 
доступны ЭДТА, трипсин и специализированный раствор HyQTase Cell 
Detachment Solution, не содержащий компонентов животного проис-
хождения.

Помимо перечисленных классов реагентов, компания поставляет так-
же  криопротекторные среды для заморозки, гидрогели для 3D-куль-
тивирования, БСА, краситель трипановый синий и другие продукты 
для клеточных исследований и биотехнологий.
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Тесты и реагенты производства Lonza
Реагенты для культивирования

Больше 30 лет компания производит питательные среды для куль-
тивирования, в том числе специализированные и бессывороточ-
ные для разных типов клеток, а также буферы, добавки и другие 
необходимые реагенты для клеточных технологий. Lonza является 
крупнейшим поставщиком расходных реагентов в биотехнологи-
ческие компании Европы и США. 

Для проведения направленных дифференцировок мезенхималь-
ных стволовых клеток предлагаются готовые наборы на остеоген-
ную, хондрогенную и адипоцитарную дифференцировки. Работа 
с готовыми проверенными протоколами упрощает работу иссле-
дователя и значительно повышает эффективность результата, га-
рантируя его повторяемость от эксперимента к эксперименту. Все 
компоненты наборов и факторы можно заказать отдельно. Для за-
каза доступны также наборы для определения эффективности ор-
тодоксальных дифференцировок МСК, в разы более чувствитель-
ные, чем традиционные методы окраски.

Биотесты

Уникальным решением являются наборы для люминометрической 
оценки уровней пролиферации, цитотоксичности и бактериальной 
контаминации клеточных культур и продуктов. Для детекции мож-
но использовать любой лабораторный люминометр, либо заказать 
люминометр Lonza Lucetta™ от того же производителя. 

Обнаружение и удаление микоплазмы

Широко известны в мире наборы MycoAlert™, предназначенные 
для быстрой и достоверной детекции микоплазмы в культуре или в 
образце. В этой линейке также часто используются наборы реаген-
тов MycoZap™ для надежной элиминации микоплазмы в культуре. 

Доступны для заказа спреи для обработки рабочих поверхностей. 

Первичные клетки

Компания Lonza поставляет первичные клетки человека и живот-
ных для получения биологически более релевантных результатов, 
чем при работе с иммортализованными клеточными линиями. 
Можно заказать свежевыделенные стволовые клетки, эндотелий, 
фибробласты, гемопоэтические клетки, клетки поджелудочной же-
лезы, нейральные и многие другие.
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Расходные материалы для культивирования
Культуральный пластик Nunc & Nalgene

Компания Thermo Fisher Scientific является лидером в производстве 
изделий из пластика, применяемых для культивирования клеток. 
Многолетняя история производства и неизменно высокое каче-
ство изделий обеспечили Nunc популярность и доверие в лабора-
ториях по всему миру.

• Широчайший выбор размеров и объемов
• Множество форматов и поверхностей
• Различные варианты покрытий
• Индивидуальная упаковка и гарантия стерильности
• Яркая и четкая градуировка

Большая часть культуральной посуды Thermo Fisher Scientific Nunc 
изготавливается из чистого полистирола с высокими характеристи-
ками, поверхность может быть модифицирована для адгезионных 
клеточных линий и суспензионных культур. Отпечатанная на про-
дукте торговая марка Nunclon означает, что позиция произведе-
на из специального полистирола культуральной степени чистоты 
и прошла модификацию поверхности Nunclon D, которая облег-
чает прикрепление клеток. Обработка Nunclon ограничена только 
ростовой поверхностью. Такие области, как горлышки флаконов, 
стенки чашек и планшетов, обработку не проходят. Это предотвра-
щает прикрепление и рост клеток в нежелательных местах. 
Ассортимент включает все виды пластика, необходимые для веде-
ния культуральных работ, от серологических пипеток и чашек Пе-
три до слайд-флаконов и микролуночных камер.
В дополнение к широкому ассортименту пластиковых изделий 
Nunc мы предлагаем фильтрующие элементы и аксессуары от ли-
дера рынка пластиковых емкостей Thermo Scientific Nalgene.
Прочные прямоугольные бутыли из прозрачного пластика идеаль-
но подходят для подготовки питательных сред и клеточных культур, 
особенно в тех случаях, когда необходим визуальный контроль. 
Стерильные одноразовые флаконы для шейкеров и суспензионных 
культур изготовлены из непирогенных и нецитотоксичных матери-
алов.
Фильтрующие элементы и фильтрующие насадки на бутыли пред-
лагаются с различными типами мембран, в том числе с быстро-
проточной высокочистой ассиметричной мембраной PES, обеспе-
чивающей выдающуюся производительность и низкое связывание 
белка при фильтрации питательных сред и других растворов.

Системы криогенного хранения Nalgene и Nunc являются лучшим 
предложением на рынке, вместе они решают любые задачи крио-
генного хранения.

Криопробирки Серологические 
пипетки

Флаконы Nunc
Чашки с 

поверхностью 
Nunclon

Центрифужные 
пробирки Nunc

Многолуночные 
планшеты

Бутыли для сред и сывороток

Стерильные одноразовые флаконы

Фильтры и фильтрующие элементы
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Специализированный пластик IBIDI 
для экспериментов и микроскопии 

Теперь нет необходимости растить клетки на покровных стеклах, – 
культивируйте их в чашках или на слайдах с тонкими (coverslip-like) 
донцами, затем фиксируйте и окрашивайте в них же. Толщина и свой-
ства пластика позволяют получать изображения непревзойденного 
качества с помощью любых методов – от фазового контраста до кон-
фокальной и high-end микроскопии, также рекомендовано для флуо-
ресцентной микроскопии и DIC.

• Стекло или тонкий пластик для разных задач 
• Толщина донца 170-180 мкм соответствует толщине покровного стекла
• Специальный пластик с оптическими свойствами стекла - коэффици-
ент оптического преломления 1,52 
• Превосходная адгезия клеток к поверхности ibiTreat 
• Минимальная автофлуоресценция – специализированный пластик 
для иммунных окрасок
• На выбор 6 вариантов покрытий: адгезивное, гидрофобное, фибро-
нектин, коллаген IV, поли-L-лизин, поли-D-лизин
• Съемные силиконовые камеры
• Клейкие слайды  

Команда специалистов Ibidi разработала целый спектр уникальных ре-
шений для конкретных приложений, специфику которых они изучили 
досконально:

• Микроскопия живых клеток
• Флуоресцентные окраски
• Хемотаксис в 2D и 3D
• Миграция и сокультивирование
• Wound healing модель
• Ангиогенез
• Проточные эксперименты

Помимо изделий, рассчитанных на работу с инвертированным ми-
кроскопом, есть и специальные решения для прямых методов. Осо-
бенный интерес представляют слайды для подготовки препаратов 
на стекле после культивирования их в силиконовых лунках на том же 
носителе (схема приведена ниже). В этом случае силиконовые стенки 
снимаются, после чего препарат можно красить и заключать под по-
кровное стекло.
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Перфузионные исследования 
ibidi PUMP System

Система предназначена для культивирования клеток в потоке жид-
кой среды и моделирования сосудов. Уникальная     возможность 
изучать поведение клеток в динамических условиях потока, близ-
ких к условиям in vivo.

Преимущества: 

• Идеальная симуляция физиологических условий прямого потока, 
осцилляций и пульсации жидкости
• Камеры легко устанавливаются на микроскоп для наблюдений в 
реальном времени
• Система полностью замкнута и стерильна

Примеры применения:

• Изучение гемодинамического давления на клетки эндотелия, по-
чек, а также на биопленки и пр.
• Прижизненная иммунофлуоресцентная визуализация клеточного 
ответа на гемодинамический удар
• Имитация тока крови в микрокапиллярах, венах и артериях
• Изучение роллинга и адгезии суспензионных клеток на субстрате

Ключевыми компонентами системы являются жидкостный модуль 
с резервуарами и помпа для контроля потока. В зависимости от 
задач разработаны проточные слайды с различными размерами 
и конфигурациями каналов. Специальное программное обеспече-
ние позволяет менять давление и скорость потока. 

Система легко помещается в  инкубатор для проведения длитель-
ных исследований 
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Культивирование в 3D
Перфузионный биореактор U-CUP

Система предназначена для 3D-моделирования тканей и объемно-
го клеточного культивирования на пористых носителях (скаффолдах) 
различного происхождения. Перфузионный поток питательной среды 
поддерживает жизнеспособность клеток в порах носителя в течение 
всего эксперимента, в то время как при статичном культивировании 
питание получают только поверхностные слои.

Преимущества: 

• Уникальная технология моделирования тканей на 3D-носителях и 
возможность работы с любыми типами клеток
• Система совместима с различными пористыми скаффолдами, кото-
рые можно заказать в комплекте или использовать собственные но-
сители
• Клетки легко засеваются и легко снимаются для последующего ана-
лиза (ПЦР, цитометрия и др.), гистологические срезы инженерной тка-
ни также можно изучать классическими методами

Примеры применения:

• Моделирование костной ткани, хряща, кровеносных сосудов, гемато-
поэз-поддерживающей стромы костного мозга
• Мультиклеточного сокультивирование
• Изучения децеллюляризованного внеклеточного матрикса

Ключевыми компонентами системы являются помпа для создания 
перфузионного потока питательной среды и штатив с трубчатыми 
биореакторами, в специальные резервуары которых помещаются по-
ристые носители. 

Материал и размер 3D-скаффолдов исследователь подбирает под за-
дачи эксперимента. Система легко помещается в  CO2-инкубатор. 
 

Емкость системы До 10 независимых биореакторов U-CAP одновременно

Тип носителя
Естественного или искусственного происхождения; мягкие и твердые; 

керамические, синтетические, полимерные и др.
Размеры носителя Толщина 2-4 мм, диаметр 6-8-10 мм
Рабочий объем 6-14 мл на биореактор
Скорость потока 1-10 000 мкм/с

перфузионная система Cellec

культивирование в чашке Петри
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Закрытые системы 
асептического процессинга GMP

“Isolator technology is widely used in aseptic processing.  Annex 1 of the GMP 
guide provides specific guidance in sections 21-25. Of note however are the 
minimum environmental conditions of Grade D for the room in which the isolator 
is located.”

David Cockburn, European Medicines Agency 
Head of Manufacturing and Quality Compliance  

Regulatory Guidance – EMA

Модульные изоляторы XVIVO BioSpherix (США) – это легко реали-
зуемая и колоссально выгодная альтернатива чистой комнате. Си-
стемы XVIVO позволяют создавать изолированное пространство 
Класса A (ISO 5), соответствуют стандартам cGMP, одобрены агент-
ствами FDA и EMA. 

Благодаря полной барьерной изоляции XVIVO требования к поме-
щению минимальны - подойдет любое готовое помещение Класса 
D (100,000 ISO 8). Постоянный мониторинг содержания частиц во 
внутренней среде изолятора позволяет обеспечить непревзойден-
ную безопасность клеточного продукта. 

Инкубаторы могут иметь любую конфигурацию и легко встраи-
ваются в систему. Оптимальные параметры инкубирования соз-
даются во всем рабочем пространстве – любые манипуляции с 
клетками теперь проводятся в климатически однородном и бес-
стрессовом пространстве. Система позволяет вести непрерывный 
и полный контроль параметров культивирования: температура, 
парциальное давление газов, влажность, pH, содержание O2, CO2, 
CO, N2- NO, O3. 

В модули системы может быть установлено любое дополнительное 
оборудование: микроскопы, биореакторы, анализаторы, счетчики 
клеток, центрифуги, шейкеры, сортеры, проточные цитофлуориме-
тры, сепараторы и пр. 

Конфигурация системы XVIVO подбирается индивидуально под за-
дачи, подготовка графического макета производится с учетом пла-
нируемых процессов и дополнительного оборудования. 

Области применения:

• Клеточные исследования
• Тканевая инженерия
• Клинические испытания
• Разработка и производство вакцин
• Фармакология
• Биотехнологии
• Микробиология
• GMP-альтернатива чистым комнатам
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Автоматизированная флуоресцентная 
система ImageXpress® Micro

Автоматизированная микроскопическая система для получения и ана-
лиза изображений в широком диапазоне разрешений, позволяющая 
изучать как внутриклеточные процессы, так и маленькие организмы. 
Система ImageXpress® Micro  уникальным образом сочетает в себе 
высокую скорость работы, гибкость при выборе конфигурации и не-
превзойденное качество изображений. 

Спецификация:

• Широкое поле зрения камеры с матрицей sCMOS (4.66 МПикс) 
• Автоматизированный предметный столик с разрешением 100 нм 
• Лазерный автофокус и высокоскоростной датчик 
• Пятипозиционный модуль флуоресцентных фильтров 
• Четырехпозиционный револьвер объективов
• Универсальный держатель образцов дает возможность использо-
вать как предметные стекла, так и планшеты любого формата: от 6 до 
1536-луночных, с тонким или толстым дном, из пластика или из стекла, 
стандартных или глубоких 
• Высокопроизводительный скрининг позволяет проанализировать 
более 10 млн. клеток в час

Опции:

• Широкий выбор объективов производства компании Nikon с диапа-
зоном увеличений от 1x до 100x
• Модуль проходящего света для работы методами светлого поля и 
фазового контраста: 100 Вт галогеновый источник света, фазово-кон-
трастный конденсор с N.A. 0.3
• Модуль контроля параметров среды: уровня СО2 от 5% до 10%, тем-
пературы в диапазоне 30-40°C ± 0.5°C, влажности с возможным испа-
рением среды < 0.5 мкл/на лунку/в час 
• Модуль струйной подачи жидкостей объемом от 3 до 200 мкл 
• Полная автоматизация с помощью роботизированного управления 
планшетами позволяет проводить исследования 24 часа 7 дней в не-
делю  

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

56

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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Автоматизированная конфокальная система 
ImageXpress® Ultra

Программное обеспечение MetaXpress® 

Интегрированная конфокальная система для автоматического получе-
ния высококонтрастных изображений с максимальным разрешением. 
Система ImageXpress® Ultra является истинной лазерной сканирую-
щей конфокальной системой для быстрого многопараметрического 
анализа. 

Спецификация:

• Точечно-сканирующий принцип работы системы обеспечивает наи-
лучшее соотношение сигнал/шум
• Размер pinhole подбирается как автоматически программным обе-
спечением, так и вручную пользователем
• Использование до 4 лазеров (405, 488, 532, 561, 635 нм) 
• 4 детектора - ФЭУ (PMT)
• Режимы последовательного и параллельного сканирования
• Автоматический подбор поля зрения 
• Лазерный автофокус 
• Четырехпозиционный револьвер объективов
• Трехпозиционный модуль флуоресцентных фильтров  
• Универсальный держатель образцов дает возможность использо-
вать как предметные стекла, так и планшеты любого формата: от 6 до 
1536-луночных, с тонким или толстым дном, из пластика или из стекла, 
стандартных или глубоких

Программное обеспечение для работы с системами ImageXpress®:

• Захват изображения
• Распознавание и сегментирование объектов
• Выделение интересующих компонентов
• Конвертирование в количественные данные
• 18 программных моду
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Цифровые камеры Andor
Камеры с матрицей EMCCD

Камеры Andor серии iXon с EMCCD матрицей разработаны для 
регистрации изображений при низкой освещенности. Данные ка-
меры сочетают в себе частоту кадров более 500 кадр/сек с чув-
ствительностью на уровне единичных фотонов и квантовой эффек-
тивностью более 90 %, а эксклюзивная вакуумная технология обе-
спечивает полную защиту датчика, за счет чего достигается долгий 
срок службы. Термоэлектрическое охлаждение до температуры 
-100°C сводит к минимуму усиленный электронным умножителем 
темновой ток, а наибольшая среди аналогов скорость переноса по 
вертикали минимизирует как зарядовый шум, вызванный тактиро-
ванием, так и смазывание изображения по вертикали в процессе 
кадрового переноса

Камера iXon Ultra 
897

iXon Ultra 
888 iXon3 860

Разрешение 
сенсора, Пикс 512х512 1024х1024 128х128

Размер сенсора, 
мм2 16.0 × 16.0 13.3x13.3 3.1 × 3.1

Охлаждение, °С -100 -95 -100
Темновой ток, 
электрона/пикс/
сек
Герметизация 
сенсора/гарантия Вакуум/ 7 лет

Максимальная 
скорость съемки 
в непрерывном 
режиме, кадр/
сек

56 26 515

Шум считывания, 
ср.кв., электрон <1 <1 <1

Квантовая 
эффективность, 
%

>90 >90 >90

Интерфейс USB2.0 USB3.0 PCI_Exp
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Цифровые камеры Andor
Камеры с матрицей sCMOS

Камеры Andor c матрицей sCMOS Zyla и Neo являются универсаль-
ным решением для флуоресцентной микроскопии. Данные камеры 
объединяют в себе разрешение 5.5 мегапикселей, широкий дина-
мический диапазон, высокую скорость съемки, предустановленные 
режимы построчного и полнокадрового переноса и уровень шума 
считывания менее 1 электрона. Цифровые sCMOS камеры Andor 
предлагают эффективное техническое и коммерчески доступное 
решение для исследовательской и клинической деятельности

Камера Zyla Neo
Разрешение 
сенсора, 
МПикс

5.5

(2560x2160)

4.2

(2048x2048)

5.5

(2560x2160)
Размер 
сенсора, мм2 16.6 × 14.0 13.3x13.3 16.6 × 14.0

Режимы 
считывания 
данных

построчный и 
полнокадровый 

перенос

построчный 
перенос

построчный и 
полнокадровый 

перенос

Охлаждение
Воздушное

охлаждающей жидкостью

-30 (воздушное)

-40 (водное)
Темновой ток, 
электрона/
пикс/сек 

0.14 0.007

Герметизация 
сенсора/
гарантия

Инертный газ/ 3 года Вакуум/ 5 лет

Максимальная 
скорость 
съемки в 
непрерывном 
режиме, кадр/
сек

100 

(40 USB3.0)

100

(53 USB3.0)
30 

Шум 
считывания, 
ср.кв., электрон

1.2 1

Максимальный 
динамический 
диапазон

25 000:1 33 000:1 30 000:1

Встроенная 
память Нет 4 Гб

Интерфейс 
Camera Link

USB
Camera Link
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Системы управляемого освещения
MicroPoint

FRAPPA

Система MicroPoint является эффективным инструментом для фо-
тостимуляции с удобной и гибкой настройкой эксперимента.
Система MicroPoint состоит из перестраиваемого импульсного ла-
зера, оптической системы стыковки, оптической системы управле-
ния пучком, адаптера для микроскопа, светоделительной призмы, 
интерференционного светофильтра и моторизованного или руч-
ного оптического аттенюатора для управления размером области 
и мощности облучения.

Система FRAPPA представляет собой гальваносканер, для прове-
дения экспериментов FRAP (Восстановление флуоресценции после 
фотовыжигания) и PA (фотоактивация). 

Спецификация
Диапазон длин волн 365 – 656 нм
Спектральная ширина полосы 4 нм на полуширине
Диапазон пропускания 0.1% - 100%
Разрешение Дифракционный предел
Средняя мощность 750 мкВт, 15Гц
Максимальная мощность 12 кВт
Длительность импульса 3 – 5 нс
Частота следования импульсов 0 – 15 Гц

Спецификация
Диапазон длин волн 400 – 800 нм
Разрешение Дифракционный предел
Ввод лазерного излучения Одномодовое оптоволокно
Мощность пучка До 2 Вт

Управление интенсивностью
Акустико-оптический 

настраиваемый фильтр, 0.1 
– 100%

Совместимость с лазерами Лазер импульсного или 
непрерывного излучения

Выдержка на точке 20 мкс
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Системы управляемого освещения
Mosaic3

Система Mosaic3 основана на микрооптической электромехани-
ческой системе цифровых (деформируемых) двумерных массивах 
микрозеркал (DMD). DMD содержит от сотен тысяч до миллионов 
микрозеркал. Высокая скорость переключения делает систему 
Mosaic3 идеальной для исследования динамических процессов, 
таких как оптогенетика, обесцвечивание, uncaging и фотопереклю-
чение.

Спецификация
Диапазон длин волн 360 – 800 нм
Коэффициент поглощения > 800:1

Разрешение Дифракционный предел при 
объективе 100х

Время от инициализации до 
облучения < 200 мкс

Минимальное время облучения 50 – 200 мкс (зависит от 
режима инициализации)

Максимальная частота До 5’000 кадров/сек
Максимальное количество 
последовательных кадров 256

Максимальное количество 
последовательных циклов 65,536
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Спиннинг-диск конфокальные системы Andor
Система Andor Revolution XD

Система конфокальной микроскопии Revolution XD  используется 
для высокоскоростной регистрации динамических процессов в 
клетке и благодаря высокой скорости вращения диска, обеспечи-
вающей скорость съемки до 2’000 кадров/сек, нашла свое приме-
нением, например, в таких исследованиях как  визуализация каль-
циевых каналов.
Система Revolution XD дает возможность получить высококаче-
ственные конфокальные изображения с максимальной скоростью 
и высокой чувствительностью на больших увеличениях. 
Система Revolution XD может быть установлена как на прямой, так 
и на инвертированный микроскоп

Ключевые свойства и преимущества

Спиннинг-диск конфокальный 
модуль Yokogawa CSU-X1

Непревзойденно высокая 
скорость для получения 

конфокальных изображений 
живых клеток

Расширение функционала 
существующего прибора

Возможность установки на 
модели микроскопов всех 
ведущих производителей 

микроскопии (Leica, Nikon. 
Olympus, Zeiss).

Открытая модульная система

Возможность дальнейшего 
дооснащения системы 
для реализации новых 

исследований

Широкий выбор программного 
обеспечения

Совместимость с NIS 
Elements, MetaMorph, 

LabVIEW, MicroManager и пр.
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СПИННИНГ-ДИСК WD
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Спиннинг-диск конфокальные системы Andor
Система Andor Revolution WD

Система Revolution WD обеспечивает максимальное поле зрения 
(подходит для больших образцов) и более глубокое проникнове-
ние внутрь образца. Возможность выбора между двумя размера-
ми pinhole обеспечивает гибкость системы для работы в широком 
диапазоне увеличений. 
Система Revolution WD применима в таких областях как нейробио-
логия, биология развития и для исследования стволовых клеток. 
Широкая функциональность системы делает ее идеальным реше-
нием  для центров коллективного пользования.

Ключевые свойства и преимущества

Поле зрения 
16.6 × 14 мм

Сканер Yokogawa CSU-W1 
обеспечивает получение 
изображений больших 

образцов

Выбор размера pinhole 
25 или 50 мкм

Выбор размера pinhole 
позволяет работать как на 
малых, так и на больших 

увеличениях.

Оптимизированный размер 
pinhole

Улучшенное соотношение 
сигнал/шум

Режим bypass
Быстрое переключение камеры 

в не конфокальный режим 
(например, ДИК и TIRF)
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Спиннинг-диск конфокальные системы Andor
Система Andor Revolution DSD2

Andor Revolution DSD2 использует технологии спиннинг-диск и 
структурированного освещения для достижения оптического сек-
ционирования путем объединения новейшего оптического дизай-
на и высокоскоростной обработки изображений.
Revolution DSD2 обеспечивает превосходное качество изображе-
ния с использованием широкополосного источника света.
Использование Revolution DSD2 позволяет получить высококон-
трастные конфокальные изображения при использовании увели-
чений от 20х до 100х и может служить эффективной альтернативой 
лазерной сканирующей микроскопии для фиксированных и живых 
клеток, тканей и эмбрионов. 
 
Просмотр и управление в реальном времени 
Переключение между широкопольным и конфокальным изобра-
жениями одним нажатием кнопки мыши
Освещение
Без использования лазеров, используется металл-галоидный 
источник светаВозбуждение в диапазоне 370-700 нм
Превосходное разрешение
Четкое оптическое секционирование даже на малых увеличениях
Экономичность
Простая инсталляция и техническое обслуживание
Возможность работы как с фиксированными, так и с живыми 
образцами
Работа на увеличениях от 20х до 100х, получение изображений 
клеток, тканей, эмбрионов
Совместим с любым микроскопом
Подключается к любому боковому или верхнему порту
Камеры Andor – лучшие в своем классе
Высокий динамический диапазон, низкий уровень шума

Спецификация

Получение изображений До 6 длин волн за 
эксперимент

Диапазон возбуждения 370 – 700 нм
Диапазон эмиссии 410 – 750 нм
Скорость съемки До 22 кадров/сек

Толщина оптического слоя 1,2 мкм, 1 мкм и 0,8 мкм (N.A. 
1.4)
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МИКРОСКОПЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Микроскопы Nikon
Конфокальные и мультифотонные системы:

Конфокальный микроскоп C2+

Сканирующий конфокальный микроскоп последнего поколения 
Nikon С2+ отличается невероятной стабильностью в сочетании с 
превосходными оптическими характеристиками. Система предлага-
ет множество функций и различных аналитических возможностей, 
является идеальным инструментом для современных исследований 
в различных областях науки и медицины. Полное управление систе-
мой осуществляется с помощью ПО NIS-Elements.

Конфокальный микроскоп A1+/A1R+

Мощная полностью автоматизированная конфокальная система 
компании Nikon А1+ предназначена для захвата конфокальных изо-
бражений клеточных и молекулярных процессов с высочайшей ско-
ростью и чувствительностью. Инновационные разработки в области 
оптики и электроники объединены в данном микроскопе в единое 
целое для того, чтобы обеспечить пользователя инструментом для 
проведения передовых исследований в области биологии и меди-
цины.

Мультифотонный микроскоп A1 MP+/A1R MP+

Мультифотонная система A1R MP от Nikon – это уникальная система 
получения мультифотонных изображений, оснащенная гальвано-
метрическим сканером высокого разрешения и высокоскоростным 
резонансным сканером. Новый высокочувствительный четырехка-
нальный детектор с широким спектральным диапазоном детекции 
позволяют в реальном времени разделять отклик от близко распо-
ложенных зондов для получения точных и высококонтрастных спек-
тральных изображений. Это особенно важно при мульфотонном 
методе из-за перекрытия спектров испускания зондирующих лучей 
и автофлуоресценции, чего часто невозможно избежать при работе 
с единственной лазерной линией.

• Эксклюзивный резонансный сканер Nikon позволяет регистрировать изобра-
жения со скоростью до 420 кадров в секунду. Для поточечной сканирующей 
технологии это самая высокая скорость в мире. 
• Функция автоматической юстировки лазера предусматривает быструю кор-
ректировку смещения инфракрасного лазерного луча после изменения длины 
волны многофотонного возбуждения. 
• NDD-детектор для мультифотонной микроскопии позволяет быстро получать 
четкие изображения in vivo на глубине более 1,2 мм. 

• Синхронное проведение фотоактивации и реги-
страции происходящих изменений с помощью за-
патентованного гибридного сканера
• Эксклюзивный резонансный сканер Nikon позво-
ляет регистрировать изображения со скоростью до 
420 кадров в секунду. 
• Возможность подключения мультифотонного мо-
дуля
• 32-х канальный спектральный детектор 



АНАЛИЗ И ОТБОР КОЛОНИЙ

66

КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

МИКРОСКОПЫ

66

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Микроскопы Nikon
Системы сверхвысокого разрешения

Система N-STORM

В 2010 году компания Nikon выпустила на рынок новые системы 
сверхвысокого разрешения, позволяющие, оставаясь в рамках оп-
тической микроскопии, визуализировать наноскопические клеточ-
ные структуры и молекулярную активность  при   беспрецедентном 
разрешении. 
N-STORM является новой системой микроскопии сверхвысокого 
разрешения, сочетающей в себе технологию “микроскопии со сто-
хастической оптической реконструкцией изображения” (лицензи-
рованную Гарвардским университетом) и исследовательский ин-
вертированный микроскоп Eclipse Ti. 
N-STORM обеспечивает в 10 раз более высокое разрешение по 
сравнению с обычными оптическими микроскопами и может вы-
полнять многоспектральную двух- и трехмерную наноскопию с 
разрешением в плоскости около 20 нм и по оси Z до 50 нм, что 
расширяет возможности оптических микроскопов почти до моле-
кулярного уровня. 

Систему отличает:

• Корректировка хроматических аберраций даже при получении 
многоцветных изображений
• Автоматическая регулировка мощности лазера 
• Уникальный режим 3D STORM, позволяющий получать трехмер-
ные изображения высокой точности и сверхвысокого разрешения.

Система N-SIM

Система N-SIM со сверхвысоким разрешением производства Nikon 
позволяет выявлять структуры и функции живых клеток на нано 
уровне. При помощи высокочастотной структурированной иллю-
минации микроскоп Nikon N-SIM может давать разрешение 85 нм, 
считавшееся ранее недостижимым для регистрации движущихся 
объектов на оптических микроскопах. Кроме того он может соче-
таться с конфокальным микроскопом и системой сверхвысокого 
разрешения N-STORM. 

• Получение изображений клеток в режиме реального времени с 
временным разрешением 0,6 с/кадр.
• Возможность установки до 5 различных лазеров
• Доступные режимы работы системы: 2D-SIM, 3D-SIM и TIRF-SIM
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Микроскопы Nikon
Инвертированные микроскопы:

Инвертированный микроскоп Nikon серии Eclipse Ti

Микроскопы последнего поколения серии Ti предназначены для 
проведения передовых исследований в области биологии, меди-
цины и фармацевтики. Интуитивно понятный микроскоп в комби-
нации с микроманипуляторами Narishige может быть использован 
для решения широкого круга задач клеточной инженерии.

Полностью моторизованная серия микроскопов поддерживает 
различные методы регистрации изображений и методов анализа 
для получения временной, пространственной и спектральной ин-
формации о быстрых динамичных процессах в живых клетках. 

Данная серия микроскопов позволяет работать с такими методами 
исследования, как:

- ДИК Номарски
- Фазовый контраст
- Темное поле
- Хоффмановский модуляционный контраст

Инвертированный микроскоп Nikon серии Eclipse TS100

Основой  оптической  системы микроскопа является зарекомен-
довавшая себя оптика CFI60, имеющая большие рабочие расстоя-
ния и высокие числовые апертуры для получения плоских и кон-
трастных изображений. Данный микроскоп идеален для работы с 
культурами клеток, а также может быть использован для работы в 
области биологии развития, электрофизиологии, фармакологии и 
нейрофизиологии.
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Микроскопы Nikon
Прямые и стереоскопические микроскопы

Прямой микроскоп Nikon серии Eclipse Ni

Микроскопы Nikon серии Eclipse Ni – новая линейка микроскопов 
исследовательского класса. Оптическая система «fly-eye», встро-
енная в систему освещения, позволяет достичь равномерного 
освещения препарата, что способствует формированию цифро-
вого изображения высокого качества. В микроскопах данной се-
рии реализованы универсальные мульти-модульные решения, 
подходящие для обширного диапазона исследований. Возможна 
полная моторизация микроскопа для более эффективной работы. 
Запатентованный дизайн «stratum structure» позволяет дополнять 
микроскоп многочисленными модулями, детекторами, лазерными 
портами и другими принадлежностями.

Прямой микроскоп Nikon серии Eclipse Ci

Микроскопы новой серии Eclipse Ci обладают усовершенствован-
ными функциями эргономики, которые делают микроскоп более 
комфортным для работы, чем когда-либо прежде. Оптические усо-
вершенствования ускоряют время диагностики и получение циф-
рового изображения. Впервые в данном классе доступна мотори-
зованная модель, которая позволяет осуществлять самые совре-
менные клинические исследования на непревзойденном уровне.

Стереоскопические микроскопы Nikon

Компания Nikon предлагает широкий спектр стереоскопических 
микроскопов, в том числе систему исследовательских микроско-
пов с самым высоким коэффициентом трансфокации в мире, пре-
восходным разрешением и яркой флуоресценцией. Так же доступ-
ны другие модели параллельной оптики, подходящие для различ-
ных областей применения, а также удобные и доступные модели 
по схеме Грену.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Программное обеспечение для анализа 
изображений NIS-Elements

Imaris

Lucia Cytogenetics

MetaMorph

Программное обеспечение NIS-Elements  разрабатывается ком-
панией LIM, Чехия эксклюзивно для компании Nikon Instruments, 
Япония  для полного контроля над всеми функциями систем ви-
зуализации. Программное обеспечение позволяет обрабатывать 
многомерные изображения (до шести измерений), включает в себя 
функции обработки изображений, такие как деконволюция, обра-
ботка Z-стеков, временные и 3D-измерения. Единое управление 
всей системой позволяет с удобством проводить эксперименты 
для любого спектра передовых исследований.

Один из лучших программных пакетов обработки 3D и 4D изобра-
жений с большим набором возможностей. Позволяет визуализи-
ровать 3D и 4D наборы снимков с высокой скоростью рендеринга. 
Дополнительные модули предоставляют многочисленные воз-
можности по работе, как с отдельными объектами, так и с сериями 
изображений.

Программное обеспечение для решения задач кариотипирования, 
FISH анализа, а также для реализации метода сравнительной ге-
номной гибридизации (CGH). Простой и понятный интерфейс про-
граммы делает ее удобным инструментом в работе.

Программное обеспечение MetaMorph дает исследователям сред-
ства получения удивительной информации о морфологии, функци-
ях и поведении клетки. Исследователи могут интегрировать микро-
скопическое оборудование разных производителей с помощью 
MetaMorph.
Новое поколение программного обеспечнеия MetaMorph – пре-
доставляет абсолютно новый удобный в использовании интерфейс 
без сокращения мощности, что обеспечивает полноценный захват 
и анализ изображений. Программное обеспечение MetaMorph®  
поддерживает широкий спектр микроскопического оборудования, 
позволяя пользователю создавать уникальные применения.



Dr. Jan Schmoranzer
Columbia University
New York City, New York, USA

Subject Matter:
Wounded monolayer of fibroblast cells in culture (600x)
Technique:
Fluorescence
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Автоматизированные patch-clamp системы
Системы IonFlux™

Автоматизированная система для исследования ионных каналов на 
основе метода локальной фиксации потенциала. Система IonFlux™  
сочетает в себе непревзойденное качество метода patch-clamp и 
простоту планшетного ридера.

В основе работы системы лежит планшетная микрожидкостная 
технология, реализованная в планшете IonFlux™. Все планшеты 
стандартного размера, что позволяет их использовать в другом ла-
бораторном оборудовании.

Применение:

• Исследование потенциал-зависимых ионных каналов
• Исследование лиганд-зависимых ионных каналов
• Исследование эффектов влияния температуры
• Скрининг фармакологических препаратов и токсичных веществ

Система IonFlux™ поставляется в двух различных конфигурациях, 
предлагающих разную пропускную способность. При исследова-
нии ионных каналов отдельных клеток образуется гигаомный кон-
такт, что делает регистрацию сигнала идентичной неавтоматизи-
рованному методу в конфигурации “whole-cell”.

Система IonFlux HT Система IonFlux 16
Пропускная способность, день 8000 экспериментальных точек 2000 экспериментальных точек
Число параллельных 
каналов усиления тока 64 16
Способ регистрации сигнала От одиночной клетки или от группы клеток
Рабочий объем лунки 100 мкл 250 мкл
Время воздействия исследуемого 
вещества

100 мс 
(25 мс для одиночной клетки)

Формат планшета 384-луночный 96-луночный
Общее количество 
экспериментальных точек на 
планшет

512 128

Число анализируемых веществ/
концентраций вещества 
на планшет 256 64
Число экспериментальных
паттернов в одном планшете 32 8
Контроль температуры Модуль контроля нагрева и охлаждения (от 4°C до 40°C)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ PATCH-CLAMP СИСТЕМЫ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ PATCH-CLAMP СИСТЕМЫ
АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КЛЕТКИ

Автоматизированные patch-clamp системы
Система IonWorks Barracuda® Plus

Высокопроизводительная автоматизированная система для иссле-
дования ионных каналов на основе метода локальной фиксации 
потенциала. Новая система IonWorks Barracuda® Plus является иде-
альным решением для быстрого и доступного скрининга влияния 
лекарственных препаратов на потенциал- и лиганд-зависимые ион-
ные каналы.  

Характеристики системы:

• Возможность длительной регистрации ионных токов до 30 минут
• Тонкая регулировка напряжения и высокое временное разреше-
ние делают полученные результаты подобными полученным руч-
ным методом
• Простота в работе, не требует высококвалифицированных специ-
алистов
• 384 усилителя и 384 канальные пипетки позволяют проводить экс-
перименты параллельно во всех лунках
• Около 95% уровень успешных записей
• Регистрация сигнала как от одной клетки, так и от группы клеток 

Спецификация:

Усилители

Количество 384
Полоса пропускания 30 кГц (максимум)
Диапазон значений токов (от одной клетки) ± 100 нА
Диапазон значений токов (PPC) ± 4700 нА
Диапазон значений токов (PPC) от отдельной клетки ± 70 нА

АЦП

Количество каналов 384
Частота дискретизации 100 Гц – 20 кГц
Разрешение (для потенциал-зависимых ИК) 3 пА
Разрешение (для лиганд-зависимых ИК) 6 пА

Смена жидкости

Одновременная подача 384 лунки
Подаваемые объемы 5 – 20 мкл
Погрешность (для 5 мкл) 4% (CV)
Остаточный объем 1.0 мкл

Промывающая станция Ультразвуковая станция с двумя промывающими 
растворами
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Измерение концентрации кислорода 
ibidi OPAL System

Уникальная система ibidi OPAL Optical O2 Measurement System 
предназначена для оптического измерения концентрации кисло-
рода в клетках и тканях. 

Для измерения времени жизни флуоресценции используются 
О2-чувствительные частицы и флуорофоры, свободно проникаю-
щие сквозь мембрану. 

Метод позволяет определить концентрацию О2 в ближайшем кле-
точном окружении на культуральной 2D-поверхности флакона или 
чашки Петри,  в 3D-сфероидных структурах и во фрагментах тка-
ней, а также непосредственно внутри клеток. Концентрация кисло-
рода может быть значительно снижена в клеточных кластерах или 
сфероидах. 

Преимущества: 

• Измерение концентрации O2 за доли секунды
• Точная пространственная локализация
• Неинвазивный метод измерения  в реальном времени
• Идеально подходит для моделирования гипоксии in vitro в 
3D-культурах, сфероидах и тканях
• Метод позволяет также определять концентрацию О2 непосред-
ственно в самих клетках 

Система ibidi OPAL может быть подключена к любым современ-
ным моделям микроскопов, требуются лишь небольшие дополни-
тельные адаптеры, которые поставляются в комплекте. Комплект 
поставки также включает набор фильтров и светодиодный блок. 
Детектор OPAL устанавливается на  стандартный порт C-Mount, 
либо на окуляр.

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 
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OPAL Контроллер OPAL Детектор; Кубик 
фильтров; Светодиодный 

источник
Частицы для количествен-

ного определения О2
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ИЗМЕРЕНИЕ ИМПЕДАНСА 
АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КЛЕТКИ

Измерение импеданса 
ibidi ECIS System

Биосенсорная система ECIS предназначена для измерения клеточ-
ных электрофизиологических параметров и оценки морфологи-
ческих изменений.  Метод позволяет оценивать функциональные 
характеристики живых клеток в культуре и не требует специальных 
окрасок или меток. 

Преимущества: 

• Изучение живых клеток в динамике
• Мультипараметрическая оценка 
• Неинвазивный метод 
• Измерения  в реальном времени

Примеры применения:

• Изучение адгезии
• Wound healing  и миграция
• Передача сигнала
• Метастатический потенциал
• Моделирование эндотелиального барьера
• Токсикологический скрининг

Система ECIS разработана для максимально информативного мо-
ниторинга изменения клеточного импеданса in vitro на золотых 
пленочных электродах.   После прикрепления клеток к подложке, 
любые изменения морфологии и роста приводят к изменению сиг-
нала от электродов и считываются системой. Таким образом, мож-
но анализировать изменения клеточных параметров при добавле-
нии в среду различных веществ и факторов, наблюдать поведение 
клеток при сокультивировании, а также при трансфекции, перфу-
зии, вирусной инфекции и пр.

Метод позволяет количественно оценивать изменения мембран-
ного потенциала, сопротивления между клетками и клеточного 
импеданса.
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Система клеточного скрининга 
FLIPR® Tetra 

Система высокопроизводительного клеточного скрининга FLIPR® 
Tetra значительно ускоряет исследование веществ, воздействующих 
на рецепторы, связанные с G-белками, и рецепторы ионных каналов, 
сокращая время вывода на рынок новых лекарственных препаратов.   
Система является оптимальной для использования как флуоресцент-
ных, так и люминесцентных методик, позволяя выбирать 96-, 384- и 
1536-луночный формат работы.

Система FLIPR® совместима с множеством исследовательских набо-
ров, включая наборы производства Molecular devices:

• Исследования рецепторов, связанных с G-белками: анализ измене-
ния внутриклеточной концентрации ионов кальция, цАМФ
• Исследования ионных каналов: анализ мембранного потенциала, 
анализ изменения внутриклеточной концентрации ионов кальция 
• Исследования ферментов: цГМФ
• Исследования переносчиков:  переносчики нейромедиаторов, транс-
порт жирных кислот 
• Исследования кардиотоксичности  

Спецификация:

Оптические параметры возбуждения
Источник света Светодиод (LED)
Диапазон длин волн 335 – 626 нм
Для кальция (по умолчанию) 470 – 495 нм
Для мембранного потенциала 510 – 545 нм
Для потенциал-чувствительных зондов 390 – 420 нм

FURA 335 – 345 нм 
380 – 390 нм

Оптические параметры эмиссии
Тип сенсора EMCCD и/или ICCD
Детекция сигнала Флуоресценции и/или люминесценции
Чувствительность 5 нМ флуоресцеина
Количество позиций для фильтров 3
Диапазон длин волн 400 – 750 нм 
Для кальция (по умолчанию) 515 – 575 нм
Для мембранного потенциала 565 – 625 нм

Для потенциал-чувствительных зондов
440 – 480 нм

565 – 625 нм
FURA 475 – 535 нм



ПРОТОЧНАЯ 
ЦИТОМЕТРИЯ
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Проточные цитофлуориметры для 
диагностики in vitro 

Цитофлуориметр Navios

Проточный цитофлуориметр Navios предназначен для клиниче-
ской диагностики. Высокая чувствительность и разрешение прибо-
ра, широкий динамический диапазон позволяют проводить раз-
личные диагностические исследования, в том числе с помощью 
мультицветного анализа.
Прибор имеет двух- или трехлазерную конфигурацию, обеспечи-
вающую анализ до 10 флуорохромов одновременно. Загрузка об-
разцов из пробирок осуществляется автоматически с помощью 
карусельного модуля. Запатентованный миксер перемешивает об-
разец в каждой пробирке непосредственно перед анализом.

Области применения:

• Идентификация клеток различных популяций с использованием 
специфических поверхностных и внутриклеточных маркеров;
• Диагностика аутоиммунных заболеваний, иммунодефицитов, ал-
лергических расстройств, сепсиса и других патологий;
• Дифференциальная диагностика онкогематологических заболе-
ваний;
• Подсчет и иммунофенотипическая характеристика стволовых 
клеток.

Конфигурации приборов серии Navios:

Проточные цитофлуориметры FC 500 и FC 500 MPL

Система FC 500 обеспечивает выполнение 5-цветногоанализа с 
использованием одного или двух лазеров. Быстрое, многоцветное 
исследование субпопуляций клеток дает возможность получить 
больше данных за меньший период времени. Автоматизированная 
настройка позволяет стандартизировать повседневную работу с 
прибором как одного, так и нескольких операторов.
В системе используется высокоточная цифровая обработка сигна-
ла и усовершенствованная цифровая компенсация флуоресцен-
ции. Загрузка образца производится из карусели.
Дополнительная конфигурация прибора – FC 500 MPL позволяет 
проводить автоматизированную загрузку образца из 24- и 96-лу-
ночных микропланшетов и штативов, предназначенных для уста-
новки 40 стандартных пробирок. Программное обеспечение для 
анализа обеспечивает быстрое получение конечных результатов.

Области применения:

• ВИЧ – мониторинг;
• Контроль качества в службах крови (лейкоредуцированных кле-
ток);
• Исследования стволовых клеток.

ПРОТОЧНЫЕ ЦИТОФЛУОРИМЕТРЫ 
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Артикул Наименование
A80704 Navios 6/2 (2 лазера, до 6 флуорохромов)
A80705 Navios 8/2 (2 лазера, до 8 флуорохромов)
A80706 Navios 10/3 (3 лазера, до 10 флуорохромов)
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ПРОТОЧНЫЕ ЦИТОФЛУОРИМЕТРЫ 
ЦИТОМЕТРИЯ

Проточные цитофлуориметры для научных 
исследований

Цитофлуориметр Gallios 

Проточный цитофлуориметр Gallios повышает качество научных 
исследований благодаря его исключительной чувствительности и 
разрешению. Оптическая система прибора обеспечивает одновре-
менный анализ до 10 флуорохромов, высокоточную оценку мор-
фологических параметров клеток.
C 2014 года цитометром Gallios управляет лучшее программное 
обеспечение для цитометрии – Kaluza. Теперь пользователь со-
храняет и анализирует до 200 миллионов событий в одном файле, 
меняет режим измерения прямого светорассеяния во время экспе-
римента и многое другое.

Некоторые области применения:

• Типирование субпопуляций клеток с использованием специфи-
ческих маркеров;
• Количественное определение цитокинов и других аналитов в 
биологических средах;
• Анализ программируемой клеточной гибели – апоптоза;
• Оценка эффективности трансфекции клеток.

Конфигурации приборов серии Gallios:

Цитофлуориметр CytoFLEX

Новый проточный цитофлуориметр CytoFLEX является одним из 
самых мощных, быстрых и суперчувствительных приборов на се-
годняшний день. Мультицветный анализ, простота в настройке,  
малогабаритность и доступная цена делают этот прибор уникаль-
ным решением для исследовательских лабораторий.

Преимущества:

• 21 конфигурация (до 3 лазеров, 13 цветов)
• Высокая чувствительность и непревзойденное разрешение для 
быстрого и точного анализа
• Скорость 30.000 событий в секунду по 15 параметрам
• Легкая установка, комфортная работа, беспроблемное обновле-
ние
• Компактность (42,5*42,5*34 см)

Артикул Наименование
B43620 Gallios 6/2 (488 нм + 638 нм, до 6 флуорохромов)
B43619 Gallios 8/2 (488 нм + 638 нм, до 8 флуорохромов)

B43618 Gallios 10/3 (488 нм + 638 нм + 405 нм, до 10 
флуорохромов)

В01751 Дополнительный лазер, 561 нм
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Станции пробоподготовки
Лабораторная станция пробоподготовки TQ-Prep

Станция пробоподготовки TQ-Prep позволяет выполнять быструю 
стандартизованную подготовку образцов цельной крови по безот-
мывочной технологии. Станция использует вортекс для перемеши-
вания образца. 

Области применения:

Подготовка образцов цельной крови для иммунологических ис-
следований, лизис и фиксация проводятся в одной пробирке, вся 
работа полностью автоматизирована.

Производительность:

• Время полного цикла пробоподготовки для 32-х пробирок около 
18 минут
• Время пробоподготовки одного образца около 35 секунд
• Объем образца цельной крови для пробоподготовки – 100 мкл.

Станция автоматической пробоподготовки COULTER PrepPlus 2
Станция PrepPlus 2 обеспечивает точный отбор и дозирование ре-
агентов, образцов и контролей с последующей передачей их на 
станцию TQ-Prep для лизиса. Карусель пробирок PrepPlus 2 совме-
стима с системами TQ-Prep и FC 500, что ускоряет процесс подго-
товки и анализа образцов.

Области применения:

Широкий спектр операций с жидкими образцами, функции стан-
ции включают аспирацию, разведение, дозирование и перемеши-
вание.

Программное обеспечение:

• Операционная система, которая устанавливается на рабочую 
станцию COULTER TQ-Prep Workstation при инсталляции PrepPlus 
2. При этом оператор управляет PrepPlus 2 и TQ-Prep с помощью 
сенсорного экрана TQ-Prep;
• Программа для создания протоколов подготовки образцов, мо-
жет быть установлена на любой компьютер.

СТАНЦИИ ПРОБОПОДГОТОВКИ
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Клеточные сортеры 
Beckman Coulter

Клеточный сортер MoFlo Astrios

Технологии клеточной сортировки Beckman Coulter давно стали 
опорой для научных исследований. MoFlo Astrios EQ – новый стан-
дарт чувствительности, скорости и функциональных возможно-
стей. Прибор разработан для исследований, которым необходима 
высокая производительность, мощный аналитический функционал 
и биологическая безопасность. Эргономичная конструкция Astrios 
EQ делает работу быстрой и простой: все компоненты прибора 
легкодоступны для оператора.

Панель управления с сенсорным экраном помогает ежедневно бы-
стро настраивать сортер для решения текущих задач. Каждое утро 
исследователь экономит время, установив параметры автоматиче-
ского
запуска (лазеров и проточной системы). 

Клеточный сортер MoFlo™ XDP

MoFlo XDP объединяет надежную сортировку, современные инже-
нерные решения и проверенную временем производительность. 
Высокие выживаемость, выход и чистота на больших скоростях со-
ртировки (до 70 000 событий в секунду) при работе с MoFlo XDP 
задают стандарт. Благодаря 5-декадной системе цифровой обра-
ботки и честному 32-битному разрешению MoFlo XDP аккуратно 
сортирует редкие события и стволовые клетки. 
Конструкция проточной системы MoFlo XDP надежна, что край-
не важно для стабильного формирования капель. Независимо от 
сложности задачи (длительная сортировка редких событий, сверх-
точная сортировка в 1536-луночные планшеты) проточная система 
MoFlo XDP обеспечит надежный результат. 

Примеры применения:

• Разработка иммунофенотирования с 10 и более флуорохромами 
одновременно;
• Исследование и сортировка резидуальных лейкемических клеток 
и циркулирующих опухолевых клеток с последующим молекуляр-
но-биологическим анализом;
• Асептическая сортировка дендритных и регуляторных T-клеток 
для проведения научных исследований, связанных с клеточной те-
рапией;
• Сортировка и исследование стволовых клеток для последующего 
культивирования и молекулярно-генетического анализа;
• Исследование трансфекции клеток и повышение ее эффективно-
сти с помощью сортировки клеток с различной экспрессией флуо-
ресцентных белков (GFP, YFP, dsRed, mCherry и др.);
• Сортировка и исследование хромосом для кариотипирования и 
генетического анализа;
• Сортировка и исследование бактерий и дрожжевых грибов для 
клонирования и анализа видового состава;
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Реагенты для проточной цитофлуориметрии
Реагенты Beckman Coulter

Компания Beckman Coulter предлагает широкий выбор монокло-
нальных антител, коньюгированных с различными флуорохрома-
ми, реагенты для пробоподготовки, контрольные и калибровоч-
ные материалы, а также готовые наборы реагентов для различных 
клинических и научных приложений. Комплексные решения по-
зволяют стандартизировать и автоматизировать наиболее часто 
встречающиеся клинические исследования. 

Моноклональные и поликлональные антитела:
Линейки реагентов для определения антигенов человека и живот-
ных включают сотни наименований, в том числе для исследования 
клеточной сигнализации, апоптоза, пролиферации клеток и мно-
гих других приложений.

Флуорохромы:
Компания Beckman Coulter предлагает антитела конъюгирован-
ные со следующими флуорохромами: PB (Pacific Blue), KrO (Krome 
Orange), FITC (Fluorescein Isothiocyanate), PE (Phycoerythrin, RD1), 
ECD (R-Phycoerythrin-Texas Red), PC5 (Phycoerythrin-Cyanin 5), PC5.5 
(Phycoerythrin-Cyanin 5.5), PC7 (Phycoerythrin-Cyanin 7), Alexa Fluor 
488, APC (Allophycocyanin), APCAlexa Fluor 700, APC-Alexa Fluor 750, 
APC-Alexa Fluor 647.

Наборы реагентов для различных клинических и научных 
приложений:
• Набор для диагностики сепсиса;
• Набор для диагностики аллергии;
• Реагенты для исследования стволовых клеток.

Реагенты для обработки клеток и пробоподготовки:
• Растворы для лизиса эритроцитов и фиксации клеток:
Immunoprep, OptiLyseC, OptiLyseB, VersaLyse, IOTestFixative:
• Реагенты для пермеабилизации и фиксации клеток Intraprep,
PerFix.

Контрольные и калибровочные материалы:
• Флуоросферы для калибровки и контроля качества: Flow-Сheck
(Flow-Check Pro), Flow-Set (Flow-Set Pro), APC Set-up Kit, PC7 Set-up
Kit, Immuno-Brite, Flow-Count;
• Реагенты для настройки компенсации: VersaCOMP, QuickCOMP 4
Kit, QuickCOMP 2 Kit, Cyto-COMP Reagent Kit, Stem-Comp Reagent;
• Контрольные клетки: Cyto-Trol Control Cells, Immuno-Trol
(Immuno-Trol Low), Cyto-COMP Cell Kit.  

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ
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Реагенты для проточной цитофлуориметрии
Реагенты BioLegend

Компания BioLegend производит антитела и реагенты для биоме-
дицинских исследований, в том числе для иммунотипирования 
клеток, изучения стволовых клеток, исследования процессов адге-
зии, клеточных взаимодействий, цитокинов и хемокинов, иммуно-
логических процессов, а также изменений, связанных с онкологи-
ческими заболеваниями.
Особое внимание компания уделяет исследованиям, связанным со 
стволовыми клетками. Большой выбор специально разработанных 
реагентов позволяет точно охарактеризовать и выделить популя-
цию стволовых клеток, а также вести мониторинг функционально-
го состояния и фиксировать любые изменения фенотипа и внутри-
клеточного белкового состава в процессе дифференцировки. 

Благодаря большому выбору флуорохромных меток и тандемных 
конъюгатов, антитела BioLegend идеально подходят для мульти-
плексных методов исследования. 

Антитела производства BioLegend могут применяться для сле-
дующих методик: 

• Проточная цитометрия 
• Иммуноферментный анализ (ELISA) 
• Иммунопреципитация 
• Вестерн-блоттинг 
• Иммунофлуоресцентная микроскопия 
• Иммуногистохимия 
• Функциональный анализ in vitro и in vivo 

Специальные предложения для различных типов исследований: 

Помимо отличного ассортимента и качества, BioLegend отличается 
очень разумными ценами и удобным подбором фасовок. Для мно-
гих реагентов можно заказать пробник. 

Иммунология Очищенные меченые и неконъюгированные антитела для проточной 
цитометрии и других методов анализа. Реактивность: человек, крыса, мышь. 

LEAFTM Не содержащие азида натрия низкотоксичные очищенные антитела для 
функциональных исследований in vivo и in vitro 

Клеточная биология Моноклональные и поликлональные очищенные антитела к поверхностным 
и внутриклеточным белкам для вестерн-блоттинга и других методов анализа 

Цитокины/Хемокины Антитела для детекции цитокинов и хемокинов методами проточной 
цитометрии, ИФА и пр. 

ELISA MAXTM Готовые наборы и реагенты для проведения ИФА 

Рекомбинантые белки Высококачественные рекомбинантные белки, прошедшие оценку 
биологической активности 
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Подсчет клеток 
и анализ жизнеспособности 

Автоматизированная система подсчёта жизнеспособных кле-
ток серии Vi-CELL Cell Viability Analyzer

В анализаторах Vi-Cell XR используется автоматизированный метод
определения жизнеспособности клеток по включению трипаново-
го синего. Процентное содержание жизнеспособных клеток мож-
но определить в течение нескольких минут. Прибор также позво-
ляет получать изображение клеток в реальном времени. 

Помимо жизнеспособности, Vi-Cell определяет концентрацию, 
распределение по размерам и округлость клеток. Vi-Cell XR осна-
щен каруселью для автоматической загрузки образца, что обеспе-
чивает высокую производительность и автоматизацию процесса 
анализа.

Преимущества приборов серии Vi-Cell перед «ручным» методом:

• Автоматизированный метод определения жизнеспособности 
клеток с помощью трипанового синего;
• Возможность получить статистически более достоверные резуль-
таты;
• Анализ изображения нескольких тысяч клеток, что в 15 – 30 раз 
превышает возможности гемацитометра;
• Дозирование трипанового синего и перемешивание происходят 
автоматически, что позволяет стандартизировать процесс опреде-
ления жизнеспособности клеток;
• Скорость выполнения анализа выше, чем при «ручном» методе.

Счётчики клеток серии Z™ Series COULTER COUNTER

Модель Z1 с установкой одного порогового значения обеспечи-
вает
быстрый подсчет общего количества клеток и определение их кон-
центрации. Прибор идеально подходит для лабораторий, работа-
ющих с клетками одного или двух типов. Модель Z1 с установкой 
двух пороговых значений используется в тех случаях, когда требу-
ется получить больше информации о целевой популяции.

Модель Z2 позволяет не только подсчитать количество клеток, но
и проанализировать их распределение по размерам. Считывание 
данных и сохранение результатов в системе Z2 выполняется с по-
мощью программного обеспечения на базе операционной систе-
мы Windows.

Обе модели предназначены для анализа клеток диаметром 1 – 120 
мкм. Приборы серии Z компактны, не содержат ртути и соответ-
ствуют стандарту F2149 Американского Общества специалистов по 
испытаниям и материалам (ASTM), который содержит требования, 
предъявляемые к автоматизированному анализу клеток. 

ПОДСЧЕТ КЛЕТОК И АНАЛИЗ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
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Выделение белков 
из биологического материала

ReadyPrep Protein Extraction (Total Protein) – набор для выделения 
общего белка из клеток и образцов ткани. Полученный образец 
подходит для иммунологического исследования  и двумерного 
электрофореза. 

Наборы для лизиса клеток Cell Lysis Kits основаны на недетергент-
ных растворах, хорошо   растворяющих белки. Наборы включают, 
кроме реактивов, пробирки и пестики для  растирания образцов. 
Полученные образцы можно непосредственно исследовать ме-
тодом денатурирующего электрофореза, иммуноэлектрофореза и 
2-D электрофореза.

Наборы для очистки белка позволяют удалить из препарата соли 
и другие контаминирующие молекулы. 

Набор Применение / Образцы

Mammal Cell lysis kit

Ткани млекопитающих, 
может использоваться и для 
выделения белка из тканей 
других животных

Bacteria  Cell lysis kit Культуры грамположительных 
и грамотрицательных бактерий

Plant Cell lysis kit Ткани и культуры клеток 
растений

Yeast Cell lysis kit Культуры дрожжей

Bio-Plex cell lysis kit

Специализированное 
решение для получения 
препаратов с целью 
дальнейшего исследования в 
мультиплексных анализаторах 
на магнитных частицах типа 
Bio-Plex. Препарат также 
подходит для вестерн-
блоттинга.

Набор Применение

RеadyPrep 2-D ceanup

Удаление солей, детергентов, 
липидов и фенольных 
соединений методом 
преципитации.

RеadyPrep reduction-alkylation

Разрушение дисульфидных 
связей в белках и 
предотвращение их 
повторного возникновения.

Micro Bio-SpinTM 6 Удаление солей путём 
эксклюзионной хроматографии



Наборы для фракционирования белка позволяют выделить для 
исследования какую-либо часть белкового препарата, что упроща-
ет процесс работы.

Наборы ProteoMiner предназначены для концентрирования 
редких белков в препарате, включают микрочастицы, покрытые 
пептидными лигандами, связывающие различные белки. Посколь-
ку микрочастицы всех типов представлены в смеси в определённой 
постоянной концентрации, белки, преобладающие в смеси, зани-
мают все специфичные к ним микрочастицы, после чего несвязав-
шиеся молекулы данного вида удаляются. Редкие белки полностью 
связываются на специфичных к ним микрочастицах и выходят в 
раствор после элюции.

Наборы для иммунопреципитации SureBeads™ Protein A и 
Protein G – предназначены для проведения иммунопреципитации 
и ко-иммунопреципитации белковых комплексов. В состав набора 
входят  магнитные шарики, покрытые белком А или G и магнитные 
стойки.
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Набор Применение

ReadyPrep Protein Extraction  
(soluble/insoluble)

Разделение белков на две 
фазы – растворимые и 
нерастворимые.

ReadyPrep Sequential Extraction
Выделение трех фракций 
белков по степени 
растворимости.

ReadyPrep Protein Extraction  
(cytoplasmic/nuclear)

Разделение фракций ядерных и 
цитоплазматических белков. 

ReadyPrep Protein Extraction  
(membrane I)

Выделение мембранных 
белков в отдельную фракцию.

ReadyPrep Protein Extraction  
(membrane II)

Выделение более сложных 
мембранных белков.

ReadyPrep Protein Extraction  
(signal)

Специализированное решение 
для фракционирования белков 
внутриклеточных сигнальных 
путей.

Ионообменные колонки Aurum Фракционирование белков по 
заряду.

ProteoMiner Концентрирование редких 
белков в препарате. 
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Компактные системы электрофоретического 
разделения белков Mini-PROTEAN

Камеры для вертикального электрофореза Mini-PROTEAN предна-
значены для работы с гелями формата 10х8,3 см. Устройство камер 
обеспечивает разделение белков в геле за 35 минут. Комплект обо-
рудования, поставляемого с камерой, может, при необходимости 
включать систему для приготовления гелей с гребёнками на 5,9, 10, 
15 лунок, а также совместимую камеру для переноса белков из геля 
на мембраны Mini Trans-Blot.

Камера Mini-PROTEAN Tetra Cell предназначена для единовремен-
ного электрофоретического разделения в 1 – 4 пластинах геля.

Камера Mini-PROTEAN Dodeca Cell позволяет единовременно про-
водить электрофорез в идентичных условиях в 1 – 12 пластинах геля. 
Для создания оптимальных условий разделения в камеру встроен 
охлаждающий блок.

Готовые полиакриламидные гели для работы с компактными 
электрофоретическими системами

Концентрация геля Размер

Количество лунок

8+1 10 (30 мкл) 10 (50 
мкл) 12 15

Гели для 
изо-электри-

ческого 
фокусирования

Гели Mini-PROTEAN для быстрого разделения белков в Tris/глицин/SDS буфере, совместимого по 
качеству с разделением по Лэммли, совместимые с системой эксперсс-блоттинга (3 минуты на перенос) 
TransBlot®TurboTM (10 или 2 геля в упаковке).
7,5% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 15% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 – 16% 86х72х1  мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Any kD (разделение 20 – 
100 кДа, рекомендован 
для двумерного 
электрофореза)

86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16,5% Tris-трицин (только 
по 2 геля) 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 - 20% Tris-трицин 
(только по 2 геля) 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5% TBE ✓ ✓ ✓ ✓
10% TBE ✓ ✓ ✓ ✓
15% TBE ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% TBE ✓ ✓ ✓ ✓
10% TBE-мочевина ✓ ✓



Системы электрофоретического разделения 
белков Criterion среднего формата

Электрофоретические камеры Criterion предназначены для разделе-
ния белков в гелях большего формата (13,3х8,7 см) по сравнению с 
традиционным. Использование геля такого размера позволяет про-
водить электрофорез до 26 образцов в одном геле в течение часа. 
Системы можно использовать с гелями, изготовленными в лабора-
тории или готовыми гелями производства Bio-Rad. Оригинальное, 
совместимое с системой оборудование для заливки и окраски гелей 
можно, при необходимости, заказать дополнительно.
Камера Criterion Cell предназначена для единовременного электро-
форетического разделения в 1 – 2 пластинах геля. 

89

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ БЕЛКОВ
ПРОТЕОМИКА

Концентрация геля Размер

Количество лунок

8+1 10 (30 мкл) 10 (50 
мкл) 12 15

Гели для 
изо-электри-

ческого 
фокусирования

15% TBE-мочевина ✓ ✓ ✓
Гели Mini-PROTEAN для быстрого разделения белков в Tris/глицин/SDS буфере, совместимого по качеству 
с разделением по Лэммли, с последующей визуализацией без окраски, совместимые с системой эксперсс-
блоттинга (3 минуты на перенос) TransBlot®TurboTM(10 или 2 геля в упаковке).
7,5% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10% 86х72х1мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 15% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 – 16% 86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Any kD (разделение 20 – 
100 кДа, рекомендован 
для двумерного 
электрофореза)

86х72х1 мм ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ready Gel ® 
5% 83х64х1 мм ✓
7,5% 83х64х1 мм ✓
10% 83х64х1 мм ✓
12% 83х64х1 мм ✓
15% 83х64х1 мм ✓ ✓
18% 83х64х1 мм ✓
4 – 15% 83х64х1 мм ✓ ✓
4 – 20% 83х64х1 мм ✓ ✓ ✓
10 – 20% 83х64х1 мм ✓ ✓
10% для зимографии с 
желатином 83х64х1 мм ✓

10% для зимографии с 
казеином 83х64х1 мм ✓

5% TBE-мочевина 83х64х1 мм ✓
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Камера Criterion Dodeca Cell позволяет единовременно проводить 
электрофорез в идентичных условиях в 1 – 12 пластинах геля. Для 
создания оптимальных условий разделения в камеру встроен ох-
лаждающий блок.

Готовые полиакриламидные гели для работы с электрофоре-
тическими системами среднего объёма

Концентрация геля

Количество лунок

12+2 18 26

Гели для 
подготовки к 
двумерному 
разделению

Гели для изо-
электрического 
фокусирования

Гели Criterion TGX для электрофореза по Лэммли в ускоренном режиме, требующем от 20 минут на запуск, 
совместимы с системой эксперсс-блоттинга (3 минуты на перенос) TransBlot®TurboTM

7,5% ✓ ✓ ✓
10% ✓ ✓ ✓
12% ✓ ✓ ✓
18% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 15% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 – 16% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Any kD (разделение 20 – 100 кДа, 
рекомендован для двумерного 
электрофореза)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Гели Criterion TGX для электрофореза по Лэммли в ускоренном режиме, требующем от 20 минут на запуск, 
позволяют визуализировать результат в без окраски, совместимы с системой эксперсс-блоттинга (3 минуты 
на перенос) TransBlot®TurboTM

7,5% ✓ ✓ ✓
10% ✓ ✓ ✓
12% ✓ ✓ ✓
18% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 15% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 – 16% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Any kD (разделение 20 – 100 кДа, 
рекомендован для двумерного 
электрофореза)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Гели Criterion XT предназначены для электрофоретического разделения нативных белков и 
денатурирующего электрофореза. Состав геля обеспечивает высокую стабильность белковых молекул.
10% bis-Tris ✓ ✓ ✓ ✓
12% bis-Tris ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 - 12% bis-Tris ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7% Tris-ацетат ✓ ✓ ✓
3-8% Tris-ацетат ✓ ✓ ✓ ✓
Гели Criterion Tris-HCl
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Концентрация геля

Количество лунок

12+2 18 26

Гели для 
подготовки к 
двумерному 
разделению

Гели для изо-
электрического 
фокусирования

5% ✓ ✓ ✓
7,5% ✓ ✓ ✓ ✓
10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12,5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
15% ✓ ✓ ✓ ✓
18% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 15% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8 - 16% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10 – 20% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
10,5 – 14% ✓ ✓ ✓ ✓
Гели Criterion для электрофореза белков с последующей оценкой результата без предварительного 
окрашивания
10% Tris-HCl ✓ ✓
4 - 20% Tris-HCl ✓ ✓ ✓
8 - 16% Tris-HCl ✓ ✓ ✓
Гели Criterion Tris-трицин
16,5% ✓ ✓ ✓ ✓
10 – 20% ✓ ✓ ✓
Гели Criterion для изоэлектрического фокусирования
pH 3 – 10 ✓ ✓ ✓
pH 5 – 8 ✓
Гели Criterion для зимографии
10% для зимографии с желатином ✓ ✓ ✓
12,5% для зимографии с казеином ✓ ✓ ✓
Гели Criterion TBE
5% ✓ ✓ ✓
10% ✓ ✓ ✓
15% ✓ ✓ ✓
4 – 20% ✓ ✓ ✓
Гели Criterion TBE-мочевина
5% ✓
10% ✓ ✓ ✓
15% ✓ ✓ ✓
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Высокопроизводительные системы 
разделения белков PROTEAN

Электрофоретические камеры PROTEAN предназначены для раз-
деления белков в гелях больших форматов по сравнению с тра-
диционными. Все системы данной линейки работают с гелями, 
изготовленными вручную. Оригинальное, совместимое с систе-
мой оборудование для заливки и окраски гелей можно включить 
в комплектацию электрофоретической камеры, или, при необхо-
димости, заказать дополнительно. Все камеры включают системы 
охлаждения, что важно при электрофорезе в подобных объёмах и 
позволяет повысить качество разделения.

Камеры PROTEAN xi 2-D рассчитаны на работу с гелями формата 
16х16 и 16х20 см. Возможна единовременная загрузка от одного до 
четырёх гелей, длительность разделения составляет 4 часа (2,5 часа 
при охлаждении) для геля 16х16 или 5 часов (3,5 при охлаждении) 
для геля 16х20 см. Доступна также модель PROTEAN II xi Multi-Cell, 
позволяющая проводить разделение белков в шести гелях одно-
временно.

Камеры PROTEAN® II XL предназначены для работы с гелями фор-
мата 18,3х20 см. Возможна единовременная загрузка одного или 
двух гелей, длительность разделения составляет 4 часа (2,5 часа 
при охлаждении) для геля 16х16 или 5 (3,5 при охлаждении) для геля 
16х20 см. Данная модель рекомендована для проведения второго 
этапа двумерного электрофореза. Доступна также модель PROTEAN 
II XL  Multi-Cell, позволяющая проводить разделение белков в ше-
сти гелях одновременно.

Камера PROTEAN Plus Dodeca предназначена для высокопроиз-
водительного проведения первого этапа разделения двумерного 
электрофореза. Подходит для проведения электрофореза 12 образ-
цов одновременно, разделение может проводиться как в пластин-
ках геля, так и в трубках. Не рекомендуется использовать камеру 
для других видев электрофореза.
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Источники тока для электрофореза 
PowerPacTM

Линейка источников тока PowerPac включает источники для раз-
личных задач, связанных с электрофоретическим разделением мо-
лекул. Все источники тока имеют экран, на котором отражаются 
условия работы и рассчитаны на подключение до четырёх элек-
трофоретических камер единовременно.

Наименование Напряжение (В) Сила тока (мА) Мощность (Вт)

PowerPac™ Basic 
Power Supply 10 – 300 4 - 400 До 75

PowerPac™ HC 
High-Current Power 
Supply 

5 – 250 0,01 – 3000 1 – 300

PowerPac™ HV 
High-Voltage Power 
Supply 

20 - 5000 0,01 - 500 1 – 400

PowerPac™ 
Universal Power 
Supply

10 - 500 0,01 - 2500 1 - 500
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Стандарты для 
электрофореза белков

Наименование Размерный 
диапазон Набор стандартов Описание

Precision Plus ProteinTM – стандартные белковые молекулы для точной оценки размера белков

WesternCTM 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250

Один стандарт для 
колориметрической, 

хемилюминесцентной и 
флуоресцентной визуализации белков 

на блоттах

KaleidoscopeTM 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250
Стандарты окрашены четырьмя 

красителями, что помогает более 
точно ориентировать гель и мембрану

Dual Color 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250 Двухцветный размерный стандарт
All Blue 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250 Одноцветный размерный стандарт
Unstained 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250 Неокрашенный размерный стандарт

Dual Xtra 2 – 250 кДа 2, 5, 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250 Двуцветный размерный стандарт 
расширенного диапазона

Standart Plugs 
for 2-D Gels 10 – 250 кДа 10, 15, 20, 25, 37,50, 75, 100, 150, 250

Специализированное решение 
для двумерного электрофореза. 

Неокрашенный стандарт заплавлен в 
тонкую агарозную пластину.

Natural Standarts – размерные стандарты, содержащие белки природного происхождения

Broad Range 
Prestained

6,9 – 210 
кДа

7,1 (апротинин), 20,6 (лизоцим), 
28,9 (ингибитор трипсина сои), 34,3 
(карбоангидраза), 49,1 (овальбумин), 

80 (БСА), 124 (бета-галактозидаза), 209 
(миозин) 

*В неокрашенном дополнительно 103 – 
фосфорилаза В

Предварительно окрашенный 
одноцветный стандарт для 

денатурирующего электрофореза

Broad Range 
Unstained

6,5 – 200 
кДа

Неокрашенный одноцветный стандарт 
для денатурирующего электрофореза

Low Range 
Prestained 14 – 97 кДа

20,6 (лизоцим), 28,9 (ингибитор 
трапсина сои), 34,3 (карбонгидраза), 

49,1 (овальбумин), 80 (БСА), 103 
(фосфорилаза В)

Предварительно окрашенный 
одноцветный стандарт для 

денатурирующего электрофореза

Low Range 
Unstained 14 – 97 кДа Неокрашенный одноцветный стандарт 

для денатурирующего электрофореза

High Range 
Prestained

45 – 200 
кДа

49,1 (овальбумин), 80 (БСА), 124 (бета-
галактозидаза), 209 (миозин)

* В неокрашенном дополнительно 103 – 
фосфорилаза В

Предварительно окрашенный 
одноцветный стандарт для 

денатурирующего электрофореза

High Range 
Unstained

45 – 200 
кДа

Неокрашенный одноцветный стандарт 
для денатурирующего электрофореза

Natural 
Kaleido-scope

7,6 – 216 
кДа

7,1 (апротинин), 20,6 (лизоцим), 
28,9 (ингибитор трипсина сои), 34,3 
(карбоангидраза), 49,1 (овальбумин), 

80 (БСА), 124 (бета-галактозидаза), 209 
(миозин)

6-и цветный размерный стандарт, 
облегчает размерную оценку белков и 
позволяет правильно ориентировать 

гели и мембраны при работе.
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Наименование Размерный 
диапазон Набор стандартов Описание

Polypeptide 1,4 – 26,6 
кДа

1,4 (бацитарцин), 3,5 (В-цепь 
инсулина), 6,5 (апротинин), 14,5 (альфа-

лактальбумин), 17 (миоглобин)21,5 
(триозофосфатизомераза)

Размерный стандарт для 
денатурирующего электрофореза 

пептидов и белков малого размера

IEF 4,45 – 9,6 pI

pI 4,45, 4,65, 4,75 (фикоцианин), 5,1 
(бета-лактоглобулин В), 6,0 (бычья 

карбоангидраза), 6,5 (карбоангидраза 
человека), 6,8, 7,0 (миоглобин лошади), 

7,1 (гемоглобин человека А), 7,5 
(гемоглобин человека В), 7,8, 80, 8,2 
(лектин чечевицы), 9,6 (цитохром С)

Окрашенный стандарт для 
оценки заряда белков путём 

изоэлектрического фокусирования в 
агарозном или полиакриламидном 

геле

2D
17,5 – 76 
кДа, 4,5 – 

8,5 pI

pI 7/17,5 кДа (миоглобин лошади),  pI 
4,5/21,5 кДа (ингибитор трипсина  сои), 
pI 5,9, 6/31 кДа (бычья карбоангидраза), 

pI 8,3, 8,5/ 36 кДа (GAPDH кролика), 
pI 5,0, 5,1/43 кДА (бычий мышечный 
актин), pI 5,4, 5,5, 5,6/66 кДа (БСА),  pI 
6,0, 6,3, 6,6/ 7ал6 кДа (кональбумин 

яйца)

Стандарт включает 
денатурированные окисленные 

неокрашенные белки. Предназначен 
для размерной характеристики и 

оценки заряда белковых молекул в 
двумерном электрофорезе

Наименование Назначение
Внесение образца

Буфер Лэммли Электрофорез в SDS-полиакриламидном геле

Буфер для электрофореза нативных 
белков Электрофорез в полиакриламидном геле

Трициновый буфер Электрофорез в SDS-полиакриламидном геле, пептиды и небольшие 
белки

Буфер для изоэлектрического 
фокусирования Изоэлектрическое фокусирование

Буфер для зимографии Анализ активности протеазы
Электрофорез
10х Tris/глицин/SDS Электрофорез в SDS-полиакриламидном геле
10х Tris/глицин/ Электрофорез в полиакриламидном геле

10х Tris/трицин/SDS Электрофорез в SDS-полиакриламидном геле, пептиды и небольшие 
белки

10х анодный бцфер
Изоэлектрическое фокусирование

10х  катодный буфер
10х ренатурирующий буфер Для восстановления активности белка при проведении зимографии

10х активирующий буфер Для активациии протеазной активности при зимографии

Бромфеноловый синий Для отслеживания процесса электрофореза

Реагенты для приготовления геля

Буферы и реагенты 
для электрофореза
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Реактивы 
для окраски белков в гелях

Наименование Назначение
TGX FastCast 7,5, 10 и 12% Готовые растворы для приготовления полиакриламидного геля

TGX Stain-Free FastCast 7,5, 10 и 12% Готовые растворы для приготовления окрашенного 
полиакриламидного геля для ускоренной визуализации результата

Растворы акриламида
Растворы для приготовления полиакриламидного геляРастворы акриламида/бис

Растворы бис
Акриламид

Сухие реагенты для приготовления геля
Акриламид/бис
Бис Стандартный полимеризатор для полиакриламида

PDA Полимеризатор, повышающий качество окраски геля серебром и 
прочность геля

DATD Полимеризатор для получения геля для изоэлектрического 
фокусирования с крупными порами

Агароза с низким значением EEO Для стандартного иммуноэлектрофореза
Агароза с высоким значением EEO Для специальных задач

Агароза с нулевым значением EEO Для изоэлектрического фокусирования белков с большим 
молекулярным весом

SDS Для денатурации белков
Triton X-100

Для растворения мембранных белков
CHAPS

Амфолиты Для создания градиентов pH в гелях (pH 3-10, pH 3-5, pH 4-6, pH 5-7, 
pH 5-8, pH 6-8, pH 7-9, pH 8-10)

Наименование Чувствительность Длительность 
протокола

Окраска геля красителем Кумасси
QC Colloidal Coomassie 3 нг 1 – 20 часов
Bio-Safe Coomassie G-250 8 – 28 нг 1 – 2,5 часа
Coomassie Brilliant Blue R-250 36 – 47 нг 2,5 часа
Окраска серебром
Bio-Rad silver stain 0,6 – 1,2 нг 1,5 часа
Silver Stain Plus 0,6 – 1,2 нг 2 часа
Dodeca silver stain 0,6 – 1,2 нг 3 часа
Флуоресцентные красители
Oriole™ 0,5 – 1нг 1,5 часа
Flamingo™ 0,25 – 0,5 нг 5 часов
SYPRO Ruby 1,0 – 10,0 нг 3 часа
Негативное окрашивание
Окрашивание цинком Белок не окрашивается 15 минут
Окрашивание медью Белок не окрашивается 10 минут
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Препаративный электрофорез
Bio-Rad

Bio-Rad представляет оборудование для решения разнообразных 
задач, связанных с подготовкой белков к дальнейшей работе, в том 
числе выделения белков, фракционирования белков по массе и изо-
электрической точке. Ко всем системам препаративного электрофо-
реза поставляются необходимые расходные материалы и реагенты.

Наимено-
вание Метод Тип моле-

кул
Выход 
продукта Возможности

Rotor cell

Изоэлектри-
ческое фоку-
сирование

Белки
мг – г

Десятикратное 
концентрирование 
целевого продукта

MiniRotor cell мкг – мг

Двадцатикратное 
концентрирование 
целевого продуктаMicroRotor cell мкг - мг

Model 491 
Prep Cell 

Денатурирующий 
электрофорез в 
агарозном геле 
и электрофорез 
нативных белков

Белки, ДНК, 
РНК

1 – 500 
мкг белка, 
50 -300 
мкг ДНК, 
менее 1 
мкг РНК

Точное выделение 
целевого продукта 
из смеси – 
чувствительность 2% 
молекулярного веса, 
шаг значений рН 0,1 
изоэлектрической точкиMiniPrep Cell

0,5 – 1000 
мкг белка, 
менее 10 
мкг ДНК, 
менее 20 
мкг РНК

 
Whole Gel 
Eluter Элюция из 

цельной 
пластины геля

Белки, РНК

0,5 – 1000 
мкг белка, 
менее 100 
мкг РНК

Извлечение до 70% 
общей смеси молекул 
из гелевой пластины

Mini Whole 
Gel Eluter Белки Менее 50 

мкг белка

Model 422 
Electro-Eluter

Элюция из 
фрагмента 
геля

Белки, ДНК

Ограничи-
вается 
раз-мером 
геля

Извлечение и 
концентрация 
целевого продукта из 
вырезанного фрагмента 
геля
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Модель Описание Применение

 
Model 583 + 
HydroTech™ 
Pump

Система из сушильного 
аппарата и вакуумной помпы 
обеспечивает высушивание геля, 
удерживаемого вакуумом, что 
обеспечивает его более высокую 
сохранность

Рекомендовано для гелей, 
в которых проведено 
разделение фрагментов 
в широком размерном 
диапазоне. Раствор Gel Drying 
Solution защитит гели при 
выполнении процедуры

 
GelAir

Прибор работает по принципу 
конвекционной печи, гель 
высушиваются в течение 45-60 
минум между двумя листами 
целлофана

Высушенные гели подходят 
для исследования 
методом денситометрии, 
ауторадиографии, а также для 
длительного хранения

Оборудование для сушки гелей
Bio-Rad
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Оборудование для переноса белков 
на мембраны

Bio-Rad представляет линейку камер для проведения вестерн-блот-
тинга, рассчитанных на различную загрузку и производительность и 
комплектующих к ним. Возможно и проведение переноса белков на 
мембраны в ускоренном режиме с использованием специализиро-
ванного оборудования и реагентов для повышения производитель-
ности работы.

Модель
Вместимость 
(количество 

гелей)

Длительность 
запуска

Объём 
буфера Конфигурация

Mini Trans-
Blot® До 2

60 минут, 
ночной 
режим

1,2 л Вертикальная

 
Criterion™ До 4

60 минут, 
ночной 
режим

1,3 л Вертикальная

Trans-Blot® До 12
60 минут, 
ночной 
режим

3 – 4 л Вертикальная

Trans-Blot® 
Plus До 27

15 - 30 минут, 
ночной 
режим

10 – 12 л Вертикальная

 
Trans-

Blot® SD До 4 15 – 60 минут 200 мл Горизонтальная
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Система для скрининга антител на 
мембранах Mini-PROTEAN II Multiscreen 
Apparatus

Система предназначена для скрининга специфичности до 40 антител 
на одной мембране единовременно. Минимальный расход антител 
(600 мкл каждого образца) обеспечивается конструкцией системы, в 
которой антитела распределяются в капиллярах.

Модель
Вместимость 
(количество 

гелей)

Длительность 
запуска

Объём 
буфера Конфигурация

 
Trans-

Blot® Turbo™ До 4 3 минуты

Готовый 
раствор 

для 
загрузки

Горизонтальная

Наименование Форма пятна Количество пятен Размер пятен

Bio-Dot Круг Диаметр 3 мм 96

Bio-Dot SF Полоса 7 х 0,75 мм 48

Системы для переноса белков из раствора на мембрану Bio-Dot
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Мембраны 
для вестерн-блоттинга

Визуализация белков на мембранах
Конъюгаты для окрашивания мембран

Bio-Rad предлагает мембраны из различных материалов. Мембра-
ны доступны в различных размерных исполнениях и в комплекте с 
фильтровальной бумагой соответствующего размера.

• Goat Anti-Rabbit IgG (H + L)-HRP Conjugate
• Goat Anti-Mouse IgG (H + L)-HRP Conjugate
• Goat Anti-Human (H+L) HRP conjugate
• Protein A-HRP Conjugate
• Protein G-HRP Conjugate
• Avidin-HRP
• Immun-Star Goat Anti-Mouse (GAM)-HRP Conjugate
• Immun-Star Goat Anti-Rabbit (GAR)-HRP Conjugate
• Goat Anti-Rabbit IgG-AP Conjugate
• Goat Anti-Mouse IgG-AP Conjugate
• Goat Anti-Human IgG-AP Conjugate
• Avidin-AP
• Blotting-Grade Biotinylated AP Conjugate

Наименование Материал Размер 
пор

Связывающая 
способность

Совместимость со способами 
окрашивания

Nitrocellulose Нитроцеллюлоза 0,45; 0,2 80 - 100 мкг/см3

Колориметрический, 
хемилюминесцентный, 

хемифлуоресцентный радиоактивные 
метки

 
Supported 
Nitrocellulose

Нитроцеллюлоза 
с укрепляющими 
синтетическими 
включениями

0,45; 0,2 80 - 100 мкг/см3

Колориметрический, 
хемилюминесцентный, 

хемифлуоресцентный радиоактивные 
метки

 
Immun-Blot® 
PVDF  

Поливинил-
иденфторид 0,2 150 – 160 мкг/см3

Колориметрический, 
хемилюминесцентный, радиоактивные 

метки

 
Immun-Blot®  
LF PVDF  

Поливинил-
иденфторид 0,45 155 – 300 мкг/см3

Колориметрический, 
хемилюминесцентный, 

хемифлуоресцентный, радиоактивные 
метки

 
Sequi-
Blot™ PVDF

Поливинил-
иденфторид 0,2 170 – 200 мкг/см3

Колориметрический, радиоактивные 
метки. Рекомендовано для 

секвенирования белков
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Реактивы для хемилюминесцентной и 
колориметрической детекции

Реактивы для окраски мембран

Дополнительные реактивы 
и расходные материалы

Детергенты и блокирующие растворы для вестерн-  блоттинга:
• Желатин
• Обезжиренное сухое молоко
• Tween 20 10%
• Буфер Тris  с казеином 1%
• Tris-глицин 10х
• Tris/CAPS 10х
• Фосфатный буфер с казеином 1%
• SDS 20%
• Дитиотреитол
• ЭДТА
• Глицин
• 2-Меркаптоэтанол
• Трибутилфосфин 
• Трицин
• Tris 
• Мочевина 
• Фильтровальная бумага для переноса белков на мембрану
• TBE

Наименование Фермент Тип детекции
Clarity™ Western ECL Substrate HRP Хемилюминесценция
Immun-Star™ AP Chemiluminescence Kits AP Хемилюминесценция
Immun-Blot® Opti-4CN™ Colorimetric Kits HRP Колориметрическая
Immun-Blot® AP Colorimetric Kits AP Колориметрическая

Наименование Длительность 
окрашивания Чувствительность Преимущества

SYPRO Ruby protein blot stain 1 час 2 – 8 нг Совместимость с масс-
спектрометрией

Coomassie Brilliant Blue R–250 dye 1 час 100 – 1000 нг Быстрый протокол

Colloidal gold total protein stain 2 часа 1 нг Быстрый протокол, 
высокая чувствительность
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Системы визуализации и документирования
Системы получения и анализа изображений

Bio-Rad представляет решения для визуализации, документирова-
ния и анализа для качественного и количественного исследования 
биомолекул методами колориметрии, хемилюминесценции, флуо-
ресцентного анализа и оценки радиоизотопных сигналов. Приборы 
являются гибкими системами, комплектация которых может быть 
подобрана в соответствии с конкретной задачей и расширена впо-
следствии при развитии новых направлений деятельности лабора-
тории.

ChemiDoc™ Touch Imaging System
Компактная система предназначена для работы с гелями и мембра-
нами для вестерн-блоттинга, включая хемилюминесцентный анализ, 
аутофлуоресценцию, и другие задачи. Прибор удобен в обращении 
благодаря встроенному сенсорному экрану и широкому спектру 
возможностей. Система может быть укомплектована загрузочными 
лотками в соответствии с текущими задачами (для визуализации в 
белом свете, голубом свете или УФ). Необходимые лотки могут быть 
докуплены отдельно.

ChemiDoc™ MP System
Гибкая система для визуализации и оценки результатов электрофо-
реза. Подходит для получения и обработки изображений и мембран 
для вестерн-блоттинга, в том числе неокрашенных. Работа с систе-
мой становится проще и продуктивнее, благодаря возможностям 
автоматической настройки фокуса и экспозиции. Система проводит 
визуализацию и съёмку в ультрафиолетовом или белом свете и мо-
жет быть дополнительно укомплектована оригинальными светоди-
одными источниками красного, зелёного и синего света.

Системы ChemiDoc™ XRS+ System и Gel Doc™ XR+ System
Системы позволяют проводить исследование гелей и мембран как 
в белом свете, так и в ультрафиолетовом. Система ChemiDoc™ XRS+ 
предназначена также для анализа хемилюминесценции и включает 
высокочувствительную матрицу CCD. Кроме того, обе системы по-
зволяют выявлять биомолекулы в неокрашенных гелях. Система мо-
жет быть достроена фильтрами для различных задач.

Gel Doc™ EZ System
Компактная модульная система визуализации и документирования, 
позволяющая получать изображения высокого качества одним на-
жатием кнопки. Система может быть укомплектована загрузочны-
ми лотками в соответствии с текущими задачами (для визуализации 
в белом свете, голубом свете, УФ или выявления биомолекул без 
окраски). Необходимые лотки могут быть приобретены отдельно.
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Денситометр GS-900™ Calibrated Densitometer
Денситометр предназначен для колориметрической оценки окра-
шенных гелей, плёнок и мембран. Система совместима как с гелями 
стандартного размера, так и с гелями большого формата. Разрешаю-
щая способность денситометра – 36,3 мкм, что позволяет с высокой 
точностью различать близко расположенные пятна и полосы. 

Выбор системы визуализации в соответствии с планируемой 
задачей

Соответствие прибора задаче оценено по пятибальной шкале, где 
наиболее оптимальный вариант обозначен как «5». Оборудование 
не предназначено для задачи – « - ». 

ChemiDoc 
Touch

ChemiDoc 
MP

Gel Doc 
EZ GS-900 Gel Doc XR+ ChemiDoc 

XRS+
Бромистый этидий 5 5 4 - 4 4
SYBR Green 5 5 4 - 4 4
Fast Blast 4 4 4 5 4 4
Носители для 
детекции без 
окраски

5 5 5 - 5 5

Окраска красителем 
кумасси 4 4 4 5 4 4

Окраска серебром 4 4 4 5 4 4
SYPRO Ruby 4 4 4 - 4 4
Flamingo 4 4 3 - 4 4
Oriole 5 5 3 - 3 3
Pro+Q 4 4 2 - 2 3
Cy2, Cy3, Cy5 - 4 - - - -
Хемилюминес-
ценция 5 5 - - - 4

Хемифлуорес-
ценция 1 5 2 - 2 2

Квантовые точки 2 5 2 - 2 2
Мультиплексная 
флуоресценция - 5 - - - -

Флуоресцентные 
микро- и макро- 
чипы

5 5 - - 2 2

Колориметричес-кий 
анализ колоний 5 5 - - 4 4

Флуоресцентный 
анализ колоний 5 5 - - 4 4

Рентгеновские 
снимки 4 - 4 5 4 4

Радиография - - - - - -
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Система для анализа межмолекулярных 
взаимодействий ProteOn™ XPR36 

Система ProteOnTM XPR36 основана на использовании метода по-
верхностного плазмонного резонанса (ППР) для измерения биомо-
лекулярных взаимодействий без использования меток. Система по-
зволяет проводить исследования  взаимодействия молекул биоло-
гического происхождения и получать в режиме реального времени 
данные для 36 белковых взаимодействий.
Поверхностный плазмонный резонанс (ППР) – это возбуждение   
электронного газа (плазмона) вдоль поверхности  металл/диэлек-
трик посредством света.

Особенности системы:

• Одновременный анализ 36 взаимодействий на одном  сенсорном 
чипе
• Сбор данных в режиме реального времени и широкие возможно-
сти их обработки
• Отсутствие необходимости использования молекулярных меток 
(флуоресцентных, изотопных, ферментных).
• Гибкое, интуитивно понятное ПО обеспечивает широкие возмож-
ности обработки результатов
• Высокая скорость анализа, достоверность и воспроизводимость 
данных

Возможности системы:

• Скрининг/ранжирование антител
• Характеризация, изотипирование антител
• Картирование эпитопов
• Скрининг лекарств/низкомолекулярных соединений
• Картирование поверхности белка
• Исследование взаимодействий молекул белков и ДНК

Проведение эксперимента в 3 шага:

• Шаг 1 - связывание 6 лигандов
• Шаг 2 - впрыскивание 6 аналитов в перпендикулярном направле-
нии
• Шаг 3 - получение детальных данных о каждом из 36 взаимодей-
ствий

Возможности загрузки образцов:

• 72 х 1,5 мл пробирки
• 2 x 96-луночные микропланшеты
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Система характеризации белков 
ProteomeLabTM 

Система характеризации белков ProteomeLabTM XL-A/XL-I позволя-
ет измерять параметры белков как взаимодействующих элементов. 
Система оценивает конформацию белков (свернутое и разверну-
тое состояние), обратимость связей (взаимодействующие системы), 
стехиометрию (ассоциативное состояние) и гетерогенность (агрега-
цию). 
ProteomeLab XL-A оснащена сканирующей детекторной системой, 
которая работает в УФ-/видимом диапазоне, обладает достаточной 
чувствительностью для анализа растворов низкой концентрации и 
селективностью, позволяющей оптимизировать  детекцию на осно-
вании максимального поглощения образца. 
В системе XL-I добавлена интерференционная оптика Рэлея и воз-
можность измерять изменение коэффициента преломления, про-
исходящее вследствие изменения концентрации образца. Данные 
функции позволяют повысить точность анализа и дают возмож-
ность работать в большем диапазоне концентраций с более широ-
ким спектром образцов. 

Особенности приборов:

• Возможность работы с широким диапазоном концентраций, тем-
ператур, ионной силы и pH
• Необходимый объем образца 15 - 120 мкл
• Исследование до 28 различных пар образца в одном цикле.

Характеристики ProteomeLabTM XL-I ProteomeLabTM XL-A

Скорость 1 000 – 50 000 об/мин 1 000 – 60 000 об/мин

Максимальное ускорение
182 000 × g в центре ячейки 

201 600 × g в rmax сектора ячейки

262 000 × g в центре ячейки 
290 000 × g в rmax сектора ячейки

Устанавливаемая 
температура от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

Диапазон длин волн (УФ- и 
видимый диапазон) 190 – 800 нм

Диапазон фотометрирования 0 – 3 единицы поглощения
Режим радиального 
сканирования

до 1 650 точек данных на одно сканирование; шаг изменения 
радиальной координаты минимум 0.001 см, максимум 0.01 см

Длина волны 
(интерференционная 
оптическая система)

660 нм

Разрешение видеокамеры 2 048 × 96 пикселей
Погрешность 
интерферометра ± 0.003 полосы
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Система капиллярного электрофореза PA 800 
plus Pharmaceutical Analysis System

Система PA 800 разработана для анализа и оценки качества при-
меняющихся в терапевтических целях белков. Прибор разработан 
в сотрудничестве с группами разработки биофармацевтических 
препаратов и контроля качества. Оборудование предназначено для 
электрофореза белков, в том числе денатурирующего, изоэлектри-
ческого фокусирования, электрофоретического разделения углево-
дов и ионов. Прибор  подходит для определения чистоты, гетеро-
генности и идентичности белковых молекул.

Детекторы: 

• УФ-/вид-детектор
• Фотодиодно-матричный 
• Лазерно-флуоресцентный (твердотельный лазер 488 нм, дополни-
тельно - твердотельный лазер 635 нм).

Преимущества:

• Прибор  использует для отбора образцов в капилляры электроки-
нетическое воздействие, давление и вакуумное инжекцию. 
• Настраиваемые значения силы тока, напряжения и давления. Про-
ведение денатурирующего электрофореза при повышенном давле-
нии  позволяет избежать формирования пузырьков. 
• Температурный контроль образца в диапазоне 4 - 60°C.
• Возможность прямого соединения прибора с оборудованием для 
масс-спектрометрии.
• Модульная система позволяет легко заменять детекторы: УФ, фото-
диодно-матричный и лазерно-флуоресцентный
• ПО прибора позволяет создавать, редактировать и применять про-
токолы работы, обрабатывать результаты анализа, планировать рас-
ход реагентов. 

Прибор доступен в двух вариантах комплектации:

• PA800 укомплектован ультрафиолетовым источником света, источ-
ником белого света и твердотельным лазером 488 нм
• PA800S облегчённая версия прибора, включающая только источ-
ник белого света.
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Система капиллярного электрофореза 
P/ACETM MDQ

P/ACETM MDQ – модульная система для капиллярного электрофоре-
за, которую можно как перенастраивать согласно определённым за-
дачам, так и запрограммировать на стандартизованное исполнение 
единообразных рутинных исследований, в случае необходимости.
Оборудование подходит для биологических и биотехнологических 
исследований, оно также может найти применение в решении задач 
охраны окружающей среды и криминалистики. 

Детекторы: 

• УФ-/вид-детектор
• Фотодиодно-матричный 
• Лазерно-флуоресцентный (твердотельный лазер 488 нм, дополни-
тельно - твердотельный лазер 635 нм).

Возможности:

• Хиральное разделение с использованием буфера, содержащего 
сульфатированные декстрины. 
• Генетический анализ: контроль качества олигонуклеотидов и пре-
паратов РНК; исследование неоднородности плазмид, экспрессии 
генов, ДНК-белковых взаимодействий.
• Скрининг лекарственных препаратов: анализ качества растворов 
фармацевтических соединений. Аналогично метод может приме-
няться в судебной токсикологии.

Преимущества системы P/ACE MDQ:

• Температурный контроль образцов в диапазоне 4 - 60°C.
• Использование для разделения буфера с высокой ионной силой 
для лучшего разделения сложных образцов.
• Капилляры с широким просветом (150-200 мкм) для большей за-
грузки материала с целью повышения чувствительности
• Для оптимизации протокола доступны планшеты, содержащие по 
36 различных буферов, которые, после оптимизации могут быть за-
менены на большие резервуары с соответствующим наилучшему 
решению раствором.
•  Возможно подключение прибора к масс-спектрометру
• Загрузка образца в капилляры проводится за счёт электрокинети-
ческого воздействия, давления или вакуума
• Оценка результата может осуществляться с помощью разных  мо-
дулей детекции.

Варианты загрузки образцов: 

• 1-2 планшета 96 лунок
• 96 виал по 2 мл
• 96 виал по 0,5 мл
• 96 пробирок для ПЦР
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Высокопроизводительный модуль для 
электрофоретического разделения с 
последующей электроспрей-ионизацией 
CESI 8000

CESI 8000 - прибор для капиллярного электрофореза с встроен-
ным источником ионов типа электроспрей, позволяющий получить 
фракционированный и ионизированный материал, готовый для га-
зовой масс-спектрометрии. Оборудование может напрямую соеди-
няться с соответствующим масс-спектрометром. 

Преимущества методики:

• Использование CESI 8000  позволяет снизить ионную супрессию, 
достичь максимально эффективной ионизации, и, в результате, по-
высить чувствительность масс-спектрометрического исследования.
• Разделение молекул происходит в медленно движущемся потоке, 
в отсутствие стационарной фазы при разделении мелкие молекулы 
не теряются из образца. 
• Ионизация электроспреем проводится при низком напряжении 
тока, что позволяет снизить частоту артефактов, связанных с окис-
лением.

CESI 8000 – надёжное решение для оценки гликозилирования анти-
тел и других белков, анализа белков, в том числе малых заряженных 
белковых молекул, которые часто теряются при использовании дру-
гих методов, исследования низкомолекулярных лекарственных сое-
динений и метаболитов, в том числе для описания метаболомного 
профиля, исследований заряженных и полярных молекул.
Загрузка прибора – до 96 виал по 0.3 мл.
Прибор укомплектован легко перемещаемым столом с изменяемой 
высотой.



БиоВитрум поставляет модельных животных (мышей) одного из крупнейших 
биобанков мира - Charles River Laboratories
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Лабораторные животные SPF-категории

Питомник Charles river (CRL) предлагает широкий диапазон малых 
лабораторных животных SPF-категории, включая JAX® лаборатор-
ных животных из The Jackson Laboratory. CRL известен высоким ка-
чеством европейских лабораторных животных. 

* доступны JAX® линии

Линии крыс 

Линии мышей

* доступны JAX® линии

Возможен заказ замороженных моделей

Аутбредные Инбредные Модели заболеваний
CD®IGS Brown Norway SHR Rip-HAT

Lister Hooded Fischer 344 Wistar Kyoto Wistar Furth
Long Evans Lewis ZDF Noble

OFA WAG Zucker Buffalo
Wistar Han IGS Dark Agouti PCK Stroke Prone

Wistar ZSF1
Wistar WU SHHF
CD Hairless GK

Аутбредные Инбредные Гибридные
CD-1®IGS 129 B6CBAF1*

MF1 BALB/C* B6C3F1
NMRI C3H* B6D2F1*
OF1 C57BL/6* CB6F1

SKH1 Hairless CBA* CD2F1
Black Swiss DBA/2* NMRCF1

FVB
SJL*

C57BL/6 Albino

Модели заболеваний
TARGATT ™ NOD*  DBA/1J*

ob/ob* Ly5.1 P110 Ludwig
db/db* OT1 NOD SCID gamma
ApoE* OT2 PGP



* доступны JAX® линии

Прочие линии лабораторных животных доступны по запросу.

Иммунодефицитные линии

Иммунодефицитные линии
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Лабораторные животные SPF-категории

Название Номенклатура
Nude mouse Crl:CD1-Foxn1nu
Nude mouse Crl:NU(Ico)-Foxn1nu

BALB/C- Nude mouse CAnN.Cg- Foxn1nu/Crl
BALB/C- Nude mouse* CByJ.Cg- Foxn1nu/J

SCID Mice CB17/Icr-Prkdcscid/IcrlcoCrl
SHO Mice Crl:SHO- PrkdcscidHrhr

SCID Beige Mice CB17.Cg- PrkdcscidLystbg-J/Crl
NOD SCID Mice* NOD.CB17- Prkdcscid/J

NSG Mice* NOD.Cg-Prkdcscid/l2rgtm1Wjl/
SzJ

Nude Rats Crl:NIH- Foxn1nu

NIH-III Mouse Crl:NIH-Lystbg Foxn1nuBtkxid
NU/NU Mouse Crl:NU- Foxn1nu

NMRI-nude Crl:NMRI- Foxn1nu
SHC Mice CB17.Cg-PrkdcscidHrhr/lcdCrl

Athymic Nude Mice Crl:NU(NCr)- Foxn1nu

Название Номенклатура
Кролики

New Zealand White Crl:KBL(NZW)
Chinchilla Bastard F1N1 Crl:Crlg(CHB)

Морские свинки
Dunkin Hartley Crl:HA

Hairless guinea pig Crl:HA-Hrhr
Хомячки

Syrian hamster Crl:LVG(SYR)
Песчанки

Gerbils Crl:MON(Tum) 
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Оборудование для содержания 
лабораторных животных и ухода за ними

Компания LabProducts предлагает самый широкий выбор продук-
ции для содержания животных: от классических металлических 
или пластиковых клеток до самых современных систем с контро-
лем параметров окружающей среды. Запатентованная технология 
производства надежно защищает как лабораторных животных, так  
и персонал, экономя при этом место, время и трудовые ресурсы.

Преимущества:

• Уникальная двойная защита как животных, так и исследователей
• Стеллажи под отрицательным давление, а клетки под положи-
тельным давлением
• Клетки для разных видов животных, разные клетки в одном стел-
лаже, разные размеры стеллажей
• Поток воздуха сохраняется при отключении электричества
• Подача воздуха, вентилятор и HEPA фильтры встраиваются в стел-
лаж (повышает мобильность и простоту устройства)
• Соответствует или превосходит рекомендации руководства ILAR

Модульные виварии

Создайте ваш виварий или лабораторию с помощью модульных и 
передвижных кабин 

• Создайте вашу лабораторию или виварий меньше чем за 6 меся-
цев, используя передвижные кабины
• Отсутствует необходимость дорогостоящих и сложных перестро-
ек существующего строения
• Кабины созданы для использования в лаборатории или виварии
• Для кабин нужен минимальный фундамент и их поставляют с 
электрическим генератором 
• Кабины можно соединять вместе или ставить одну над другой для 
создания больших сооружений  



LABORAS™ является лучшей системой для автоматического рас-
познавания параметров разнообразных видов поведения крыс и 
их двигательной активности.
Датчик, расположенный под треугольной платформой, улавлива-
ет все движения животного. Каждая поведенческая реакция име-
ет свой собственный уникальный сигнал, который регистрируется 
специальной программой. В настоящее время это единственная 
система на рынке, позволяющая определить большое число есте-
ственных движений и стереотипное поведение животного без 
вмешательства экспериментатора. 

SONOTRACK™ удобен для применения и открывает возможность, 
базируясь на ультразвуковой вокализации (УЗВ), тестировать ре-
акции животных на боль, дискомфорт, тревожную ситуацию, со-
циальное взаимодействие и другие изменения общего состояния.
Система не инвазивная  и использует новейшую технологию для за-
писи и анализа звуков от 15 кГц до 125 кГц. Для обнаружения чрез-
вычайно слабых и очень громких сигналов, издаваемых животным 
в ультразвуковом диапазоне, применяются высокочувствительные 
микрофоны, усилители с низких уровнем шума и самые современ-
ные технические средства.
Дополнительное оборудование и программное обеспечение по-
зволяет воспроизводить не только записанные, но и искусственные 
сигналы, используя их в качестве раздражителей. 
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Система автоматического распознавания 
поведения и отслеживания движения 
LABORAS™ 

Система регистрации, анализа и 
воспроизведения ультразвуковой 
вокализации SONOTRACK™

Естественные движения Стереотипные движения
Лазание (у мышей) Царапание (у мышей и крыс)

Неподвижность Судороги (у мышей)

Горизонтальная активность Жевательные движения, не 
связанные с едой (у крыс)

Вертикальная активность Облизывание задних лап (у крыс)

Умывание и чистка Встряхивание мокрой собаки (у 
крыс)

Поедание корма Встряхивание головой (у крыс)
Питье Подергивания головой (у крыс)
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Система поглощения звука 
SMARTCHAMBER™

Автоматизированная программа анализа 
стадий сна SLEEPSIGH™

Система SMARTCHAMBER поглощает звук, устраняет эхо и контро-
лирует испытательную среду.

Преимущества:

• Обеспечивает усовершенствованную звукоизолированную, вен-
тилируемую и светорегулируемую среду для проведения экспери-
ментальных исследований по ультразвуковой вокализации
• Внутреннее устройство камеры обеспечивает устранение звуко-
вого эха, внешних звуков и магнитной интерференции
• Подходит для проведения различного рода доклинических испы-
таний, требующих обеспечения полного контроля над испытатель-
ной средой
• Управление камерой осуществляется при помощи планшета, 
встроенного в переднюю панель камеры, на котором также вос-
производятся видеозаписи с испытуемыми животными
• Камера оснащена видеокамерой («день/ночь») и многими допол-
нительными датчиками

SLEEPSIGH™ - мощное программное обеспечение для анализа 
фазы сна. Это пакет программ, который может регистрировать раз-
ные фазы сна, в том числе REM, стадии NREM1-4 и пробуждение у 
свободно двигающихся животных, используя ЭМГ и ЭЭГ данные. 

• Предоставляет автоматическую или ручную классификацию ста-
дий сна и их количественную оценку
• Объединяет видео регистрацию и анализ до 6 состояний бодр-
ствования
• Возможно наблюдение за несколькими животными, для чего 
нужна предварительная настройка, осуществляемая  лишь в одно 
нажатие кнопки
• Осуществляет углубленный анализ с использованием гипно-
грамм, графиков стадий и трендов, быстрого преобразования Фу-
рье и других функций



Беспроводное измерение физиологических показателей у лабора-
торных животных

Преимущества:

• Вживленные трансмиттеры, измеряющие физиологические пока-
затели у мелких и больших лабораторных животных
• Различные типы трансмиттеров, измеряющих следующее:
- Биопотенциалы (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ)
- Давление (давление крови, давление мочевого пузыря и т.д.)
- Температуру, Активность, идентификация
• Минимальная инвазивность (без проводов, без повреждений, без 
наркоза)
• Минимальный стресс для животного, улучшение качества и ста-
бильности результатов
• Можно обследовать до 16 животных (четырех одновременно) при 
помощи одного компьютера 

Усовершенствованная система идентификации лабораторных 
животных и измерения их температуры с применением вживля-
емых RFID-меток (радиочастотных транспондеров). Подкожное 
вживление (прямо под кожу) является безопасным и не требует 
какого-либо хирургического вмешательства. Данные транспонде-
ра (идентификационный номер и температура) могут комбиниро-
ваться с другими данными, полученными от цифровых весов, цир-
кулей и считывателей штрих-кода, и могут храниться в устройстве 
или отправляться на ПК. Данная система может применяться как на 
мелких, так и на крупных животным.

• Имеет малый размер (2,2 x 14 мм) и вес 120 мг 
• Батареи в ретрансляторе не нужны
• Специальный материал вокруг ретранслятора препятствует его 
движению под кожей животного
• Ретранслятор поставляется с иглами и стерилен 
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Вживляемые системы телеметрии 

Дистанционная идентификация животных и 
их контроль



СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ

118

IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЯ

Системы для анестезии

Гастральные зонды

Точные и лёгкие в управлении системы для анестезии мелких ла-
бораторных животных

Преимущества:

• Удобны в использовании для животных разных размеров: от но-
ворождённых особей мышей до кроликов
• Различные конфигурации систем (анестезирование от одного до 
пяти животных), анестезирование с применением масок-респира-
торов или индукционных боксов
• Точная и контролируемая подача воздуха в респираторы и ин-
дукционный бокс. Нажмите кнопку для подачи кислорода для про-
чистки индукционного бокса, перед тем как достать из него живот-
ное
• Удобные для пользователя установка и управление, наличие 
сменных угольных фильтров и флоуметров для удобного контроля 
и мониторинга

Гибкие пластиковые и металлические питательные трубки для зон-
дового питания грызунов 

Преимущества:

• Питательные трубки для мелких животных, доступны в разных 
размерах (для различных грызунов: от мышей до кроликов) и двух 
видах (пластиковые и металлические)
• Пластиковые трубки являются гибкими, для снижения травматич-
ности, и подлежат одноразовому использованию, и доступны в та-
ких видах материалов как полипропилен (11 размеров) и полиуре-
тан (трубки с увеличенным внутренним диаметром для облегчён-
ного введения вязких препаратов, 2 размера для крыс и мышей)
• Металлические трубки из никелированной латуни подлежат мно-
горазовому использованию и легко сгибаются для получения нуж-
ного изгиба для оптимального размещения зонда (7 размеров для 
мышей и крыс) 



Автоматизированная система забора крови у животных, находящих-
ся в клетках их проживания, или движущихся животных

Преимущества:

• Повышает показатели производительности исследований по мета-
болизму и фармакокинетике 
• Позволяет повысить точность забора образцов и уменьшить уро-
вень стресса, вызываемого при работе с животным
• Интегрированный коллектор фракций (съёмная система карусель-
ного типа) имеет место для 12 образцов крови и хранится при тем-
пературе от 4 до 6 градусов по Цельсию
• Компактный размер пробозаборников позволяет осуществлять за-
боры образцов у нескольких животных, помещенных в стеллажные 
клетки

Точные и лёгкие в управлении системы для эвтаназии мелких ла-
бораторных животных.

Преимущества:

• Безопасное и лёгкое управление, использование углекислого газа 
(CO2)
• Три типа систем:
- автоматизированные крупные камеры для размещения до 160 
клеток для мышей или 32 клеток для крыс
- ручная настольная камера для размещения до 8 клеток для мы-
шей или 2 клеток для крыс
- ручные системы  для обработки животных в клетках их прожива-
ния (доступны 6 размеров крышек)
• Автоматизированная система позволяет обеспечивать множе-
ственные индивидуально настраиваемые скорости потока газа в 
камеры и полную отчетность со всеми данными

119

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЯ

Автоматическая система забора крови ABS2 

Оборудование для эвтаназии 
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Трехмодальная система in vivo визуализации 
Triumph II®

Доклиническая система визуализации Triumph II представляет со-
бой интегрированную, гибкую и дооснащаемую платформу для 
объединения трех различных режимов визуализации: позитрон-
но-эмиссионной томографии (PET), однофотонной эмиссионной 
томографии (SPECT) и  компьютерной томографии  (microCT).  
Сочетание функциональной in vivo визуализации (SPECT и PET) и 
визуализации анатомии высокого разрешения (microCT) позволя-
ет  получать высокоточные трехмерные изображения исследуе-
мых объектов и легко идентифицировать искомые анатомические 
структуры и биомаркеры, а также типы и динамику их взаимодей-
ствий.

Преимущества: 

• Возможность выбора комбинации режимов: PET по трем раз-
личными осям, microCT и SPECT с одним, двумя или четырьмя гам-
ма-детекторами
• Стол для обследования животного перемещается вдоль одной 
оси, позволяя регистрировать во всех режимах не меняя положе-
ния животного
• Запатентованная уникальная система Continuous-Bed-Motion 
(CBM) дает возможность получать равномерную аксиальную чув-
ствительность и воспроизводимые данные 
• Полностью экранированная камера для рентгеновского излуче-
ния в соответствии с СанПиН
•  Встроенная система подогрева стола для обследования и физио-
логического мониторинга для ЭКГ, дыхания и температуры, объе-
ма циркулирующей крови. Предустановленные трубки для газовой 
анестезии,  системы удаления газа и других принадлежностей 
• Несколько типов столов для обследования мышей (25 мм), крыс 
(50 мм) и кроликов (125 мм) 
• Функция CT-Zoom дает возможность получать рентгеновские 
изображение высокого разрешения
• Возможность визуализация двух маркеров для ПЭТ и ОФЭКТ при 
их единовременном введении 

Система Triumph II предоставляет передовые методы  томографии 
для изучения динамических процессов, протекающих в животных 
in vivo. 
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Система оптической 3D визуализации

Серия томографов InSyTe™

Технология FLECT™ (FLuorescence Emission Computed Tomography) 
представляет доклиническую визуализацию малых лабораторных 
животных с одинаковыми чувствительностью и разрешением на 
любой глубине проникновения.

FLECT восстанавливает данные об эмиссии фотонов, полученные 
от 360° с использованием запатентованной системы 3D рекон-
струкции, основанной на точной модели распространения света 
в ткани.   Результатом является наиболее точная количественная 
оценка. Лазер возбуждает флюорофор внутри животного, вызывая 
эмиссию света на разных длинах волн, которая фиксируется детек-
торами. Затем гентри меняет положение и процесс повторяется до 
тех пор пока не будут получены изображения от 360° со всей дли-
ны объекта. 

Преимущества:

• Одинаково высокие пространственное разрешение (≈1 мм) и чув-
ствительность (фемтомоль/мм3) для любой точки животного
• Исследования патологий глубоких тканей, таких как спонтанные 
метастазы, без потери качества изображений или количественной 
точности  
• Гибкий и ровный ход эксперимента за счет широкого выбора до 
12 лазеров и 16 фильтров  

Первая настольная мультимодальная система визуализации для 
малых лабораторных животных со встраиваемым режимом КТ.

Возможность выбора следующих комбинаций режимов:
• позитронно-эмиссионная томография (PET или PET/CT), 
• однофотонная эмиссионная томография (SPECT или SPECT/CT), 
• оптическая томография (FLECT или FLECT/CT)

Все режимы могут быть объединены с компьютерной томографи-
ей (microCT) сразу же или дооснащены ей позднее. Возможно ис-
пользование только компьютерной томографии. 

Флюорофор

Детектор

Возбуждение

Эмиссия

Лазер



IN VIVO ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

122

IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЯ

3D/4D компьютерный томограф 
eXplore® CT120

Двухмодальная система томографии 
LabPET®/MRI

Доклинический сканер для визуализации, количественного опре-
деления и описания анатомических параметров малых лаборатор-
ных животных. 
Уникальная импульсная рентгеновская трубка позволяет миними-
зировать артефакты движения при визуализации сердца и легких. 
Это открывает возможность наблюдать и анализировать процессы 
во времени. 

Основные характеристики:

• размеры пикселя: 25 мкм, 50 мкм и 100 мкм
• размер детектора: 3 500 × 2 300 пикселей
• физическое разрешение изображения: 80 мкм (FWHM)
• время получения изображения: от 45 секунд до 6 минут, 36 минут 
при высоком разрешении
• реконструкция данных при полном (360°) или половинном ска-
нировании
• большое поле зрения:
- поперечный диаметр 85 мм
- длина оси 55 мм за поворот
- общая длина сканирования 275 мм

Система LabPET/MRI объединяет две уникальные технологии: циф-
ровую позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) на основе ла-
винных фотодиодов и сверхпроводящую магнитно-резонансную 
≥3.0Тл томографию без использования криогенных веществ для 
одноступенчатой одновременной ПЭТ/МР визуализации малых 
лабораторных животных. 

МРТ позволяет получить превосходные анатомические данные и 
контрастные изображения мягких тканей, расширяя возможности 
функциональных изображений ПЭТ.

Лавинные фотодиоды, нечувствительные к магнитному полю, по-
зволили объединить ПЭТ с сильным магнитным полем. Система 
может работать с индукцией 1.5 и 3 Тесла, и опционально с индук-
цией 7.0 Тесла.



БИОФАРМАКОЛОГИЯ
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Биотехнологическое производство
Модульные помещения по правилам GMP

Модульные здания хорошо зарекомендовали себя во время кри-
зиса, в то время как капитальное строительство невозможно по 
причине недостаточного количества денежных средств и высоких 
рисков. 
Модульное здание - это универсальное сооружение, прочное, на-
дежное, практичное, мобильное и долговечное, которое Вы може-
те эксплуатировать в соответствии с любыми Вашими требования-
ми и моделировать самостоятельно.

Преимущества технологии:

• Надежность – поставка за 9-11 месяцев 
• Гибкость с возможностью расширения: площадь чистых зон 740 м2 
• Возможность передислокации 
• Экономическая эффективность
• Гибкость в адаптации к различным типам продуктов (MAb, белки, 
вакцины) 

Предложение решений «Под Ключ»:

Типы проектов

С нулевого цикла / с 
инфраструктурой 
Модернизация / Расширение / 
Реконструкция

Полный спектр модульных 
решений

Модульные решения (отдельно 
стоящее модульное здание 
или модули для установки в 
существующее здание) 
«Гибридные решения» (Модули 
/ Традиционное строительство)
Технологические и утилитные 
модули /блоки на раме

Параметры поставки

От выполнения ТЭО до 
комплексной поставки «под 
ключ»
Строительство вне 
строительной площадки 
любого завода 

Нормативные услуги 
соответствия GMP

Квалификация / Генеральный 
план валидации
Калькуляция рисков
Ревизия проектирования 
на соответствие GMP / 
Квалификация документации

Сборка на строительной площадке 
и пуско-наладка

Строительство

Проектирование



Комплексное решение для 
биофармацевтического производства
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Приготовление сред:
- программное управление процессом
- одноразовые технологии
- стерильная фильтрация
- хранение, транспортировка

Среды и подкормка:
- хранение, транспортировка

Посевная цепочка:
- биореакторы
- программное управление процессом
- стерильное соединение процессов

Производство:
- биореакторы
- программное управление процессом
- стерильное соединение процессов
- фильтрация газа/воздуха

Удаление клеток:
- мембранная фильтрация
- стерильное соединение процессов
- микробиологический контроль

БАНК 
КЛЕТОК
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Биореакторы
Sartorius

Автоклавируемые биореакторы

Настольные биореакторы с механическим перемешиванием с ав-
токлавируемыми сосудами для культивирования рабочим объе-
мом от 0,5 л до 10 л.  Применимы для культивирования клеток и 
микробной ферментации.

Биореакторы, стерилизуемые на месте 

Системы с сосудами культивирования рабочим объемом от 2 л до 
2000 л. Опытное и промышленное оборудование,  специализиру-
ющееся на разработке технологического процесса.

Одноразовые биореакторы

Пакеты выпускаются объемом с рабочим объемом от 0,1 л до 1000 
л. Технологии варьируются от колебательных движений и  орби-
тального встряхивания до механического перемешивания.

• Все стандартные одноразовые биореакторы Sartorius Stedim 
Biotech могут использоваться в посевной линии
• Системы BIOSTAT® RM & ORB максимально приспособлены для 
культивирования посевного материала
• BIOSTAT® STR – производственный реактро, разработанный по 
аналогии с традиционными   реакторами из нержавеющей стали 
• Во всех мешках для одноразовых биореакторов используются од-
норазовые сенсоры 

Объем, л Применение
BIOSTAT® A 1 – 5 Обучение, R&D
BIOSTAT® B 1 – 10 R&D, пилотное производство
BIOSTAT® B-CDU II 0,5 – 10 Пилотное производство

Объем, л Применение
BIOSTAT® Cplus 5 – 30 R&D для больших лабораторий 

и пилотное производствоBIOSTAT® D-DCU 10 – 200

Объем, л Применение
BIOSTAT® RM 0,5 – 300 R&D, биомасса
BIOSTAT® STR 50 – 1000 Пилотное производство



Системы фильтрации, выделения 
и очистки

Предварительная и стерилизующая фильтрация жидкостей

Фильтры представлены в различных вариантах: предварительные 
и стерильные фильтры, глубинные и мембранные фильтры. Филь-
трующие элементы в форме капсул и патронов характеризуются 
широким спектром областей применения и могут использоваться 
как при разработке процесса фильтрации, так и в полноценном 
промышленном производстве. 

Фильтрация воздуха/газов

Широкий выбор глубинных и мембранных фильтров для филь-
трации газов. Дыхательные фильтры используются, например, в 
работе автоклавов, оборудования для наполнения, ферментеров 
и биореакторов. Предварительные и стерильные фильтры также 
применяются в промышленных линиях по фильтрации воздуха и 
других газов.

Тангенциальная фильтрация

Системы и держатели Crossflow для тангенциальной фильтрации 
небольших и производственных масштабов. Держатели фильтра 
из нержавеющей стали можно стерилизовать в автоклаве или по-
точным пропариванием, и они выпускаются в вариантах исполне-
ния согласно DIN, ISO или японского промышленного стандарта, 
с электрополировкой или шлифовкой из нержавеющей стали 316 
L. 4-поршневой мембранный насос для широкого применения в 
биофармацевтической сфере, от лабораторий до производства 
небольших масштабов, дополняет серию держателей и систем для 
тангенциальной фильтрации.

Фильтры поперечных потоков для производства IgG, ферментов, 
пептидов, антигенов крови и других современных лекарствен-
ных продуктов. Предлагаемые фильтры могут использоваться для 
удаления микроорганизмов, таких как клеточные культуры мле-
копитающих, дрожжи, сальмонелла или снижения содержания 
микоплазмы. Фильтры очистки комплектуются чрезвычайно ги-
дрофильными мембранами Hydrosart® или мембранами из полиэ-
фирсульфона, отличающимися широким рабочим диапазоном pH 
и температуры.

127

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БИОФАРМАКОЛОГИЯ



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

128

БИОФАРМАКОЛОГИЯ

Системы фильтрации, выделения 
и очистки

Мембранная хроматография

Капсулы для сбора антител и удаления гидрофобных примесей при 
биопроизводстве. Капсулы идеально подходят для таких задач, как 
удаление ДНК, вирусов, эндотоксинов и белковых загрязнений. 
Они выпускаются как с ионообменными мембранами, так и с соле-
устойчивыми мембранами (STIC®) и гидрофобными мембранами 
для хроматографии (HIC).

Преимущества мембранных адсорберов:

• Простота использования и удобство в работе
• Увеличение производительности и ускорение производства
• Экономия места
• Снижение расхода воды и буферных растворов
• Отказ от опасных чистящих средств
• Ускорение оптимизации процесса
• Снижение вероятности загрязнения продукта
• Отсутствие необходимости в валидации процесса очистки систе-
мы
• Снижение стоимости разработки процесса

Вирусная инактивация

Вирусный фильтр

Системы вирусных фильтров для надежного и эффективного удале-
ния маленьких безоболочечных и больших оболочечных вирусов в 
биофармацевтических процессах. Фильтрация вирусов с помощью 
Virosart® CPV представляет собой составную часть ортогональной 
технологической платформы для очистки от вирусов. Отличитель-
ными возможностями являются фильтрация вирусов, инактивация 
вирусов и адсорбция вирусов.

Системы УФ-инактивации

Система УФ-инактивации UVivatec® демонстрирует эффективную 
(>4 log) инактивацию как маленьких безоболочечных вирусов (20 
нм), так и больших оболочечных вирусов (> 50 нм) из потока био-
фармацевтического материала посредством УФ-Ц-излучения (254 
нм) при попытках достигнуть целостность продукта. 



Хроматографические системы 
NGCтм, BioRad

Оборудование NGC - это автоматизированные системы для жид-
костной хроматографии среднего давления, предназначенной для 
очистки биомолекул на исследовательском и полупромышленных 
уровнях в лабораторных масштабах. Ядром платформы NGC явля-
ется по-настоящему модульная, масштабируемая система, связан-
ная с единым интуитивно понятным ПО для управления системой 
и обработки данных. 

Возможности системы NGCтм:

• Открытая платформа совместимая с любыми хроматографиче-
скими колонками среднего давления
• Системные насосы 10 мл/мин или 100 мл/мин
• Модуль переключения колонок позволяет подключить до 5 ко-
лонок. 
• Одноволновый детектор (255/280нм). Мультиволновый детектор 
позволяет одновременно измерять 4 длинны волны в видимой и 
УФ-областях. Оба детектора оборудованы встроенным кондукто-
метр. 
• pH модуль со встроенными калибровочным портом и байпасом
• Универсальный коллектор фракций предусматривает от 96 лу-
ночных панелей до наборов больших пробирок или даже бутылей

Высокоэффективные колонки компании Bio-Rad для проведе-
ния очистки антител и меченых белков

ENrich™ Q и S    Nuvia ™ IMAC 
ENrich SEC 70 и 650   Profinity GST   
UNOsphere SUPrA™ rProtein A  Profinity eXact™ 
CHT™ и CFT™   Bio-Gel® P-6
 
Набор высокоэффективных хроматографических колонок компа-
нии Bio-Rad предназначен для проведения очистки белков в лабо-
раторном масштабе с высокой разрешающей способностью. Высо-
коэффективные колонки компании Bio-Rad способны справиться 
с наиболее сложной и трудоемкой очисткой белков, обеспечивая 
получение белков-мишеней высокой степени очистки. Данный на-
бор колонок компании Bio-Rad предназначен для работы с хрома-
тографическими системами низкого и среднего давления, включая 
систему NGC™ компании Bio-Rad .

129

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
БИОФАРМАКОЛОГИЯ



БиоВитрум поставляет модельных животных (мышей) одного из крупнейших 
биобанков мира - Charles River Laboratories
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Программируемые замораживатели CryoMed позволяют перево-
дить образцы в замороженное или стеклоподобное состояние в за-
данном режиме. Заморозка образцов в заданном режиме осущест-
вляется за счет  последовательного изменения температуры камеры 
замораживателя, контролируемого микропроцессором.
Доступны модели с фронтальной загрузкой образцов объемом 17, 
34 и 48 л, а также с вертикальной загрузкой объемом 17 и 34 л для 
использования в системе ЭКО.

Для работы предлагается широкий перечень аксессуаров, включаю-
щий штативы для замораживания образцов в пробирках и крисоло-
минах, прессы и рамки для замораживания трансфузионных пакетов 
различного объема и многое другое. 
Новое программное обеспечение, совместимое с операционными 
системами Windows 7 и Windows 8, делает работу с замораживате-
лям еще более простой и удобной. Программное обеспечение по-
ставляется в комплекте с каждым прибором.

Системы хранения CryoPlus  позволяют хранить образцы как в парах 
жидкого азота, так и в самом жидком азоте. 
Криохранилища характеризуются повышенной вместимостью и по-
зволяют хранить до 39 000  1,5/2 мл пробирок; линейка представ-
лена 4 моделями, вмещающими 90, 200, 340 и 552 л жидкого азота. 
Криохранилища дозаправляются автоматически из подклбченного 
сосуда дьюара.  
Широкий выбор аксессуаров: штативы, рамки, стойки, предназна-
ченные для хранения пробирок, крио-тростин, трансфузионных 
мешков.

Cистемы криоконсервации Thermo Fisher Scientific 
Программируемые замораживатели CryoMed

Cистемы хранения в жидком азоте 
CryoPlus

КРИООБОРУДОВАНИЕ
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Cистемы хранения 
Bio-Cane

Системы хранения в жидком азоте 
Locator и Locator Plus 

Криохранилища серии BioCane предназначены для безопасного, 
длительного хранения при температуре жидкого азота различных 
биологических образцов, включая стволовые клетки, сперму, эле-
менты крови и т.п., размещенных в криоампулах или криопробирках 
различного объема (от 1,2 мл до 5,0 мл). 
Линейка включает 4 модели, вместимость которых 20,5, 34,8, 47,4 и 
73 л жидкого азота и может надежно хранить образцы до семи ме-
сяцев без доливания жидкого азота.
Каждый прибор поставляется с 6 контейнерами для хранения про-
бирок в критростинах и криосоломинах (канистрами). Конструкция с 
узкой горловиной снижает потери жидкого азота на испарение; так 
скорость статического испарения жидкого азота для BioСane 20 0,1 
л/день.

Для систем BioCane доступны дополнительные аксессуары: алю-
миниевые крио-тростины, криопробирки, цветовые метки для ко-
дировки пробирок и тростин, транспортная тележка, сигнализация 
низкого уровня жидкого азота.

Системы Locator и Locator Plus обеспечивают длительное хранение, 
легкий поиск и извлечение образцов благодаря уникальной кон-
струкции подвесных штативов и сетчатых боксов, улучшенной ва-
куумной изоляции, непревзойденной температурной стабильности 
и устройству контроля уровня жидкого азота. Системы представле-
ны большим модельным рядом, имеют компактный дизайн и позво-
ляют хранить до 6000 образцов при температуре жидкого азота.  В 
основной комплект включены штативы из нержавеющей стали для 
2” коробок (1,5 мл пробирки).
Модельный ряд включает как базовые модели, так и модели с преду-
становленным ультразвуковым монитором уровня жидкого азота. 
Опционально криохранилище может быть укомплектовано штати-
вами для хранения 3’’ криокоробок, сигнализацией низкого уровня 
жидкого азота, роликовой подставкой-тележкой. 
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Транспортные контейнеры серии Thermo емкостью от 5 до 230 л, 
предназначенные для хранения, дозирования и транспортировки 
жидкого азота. 
Контейнеры Thermo 5/10/20/30 имеют облегченный алюминиевый 
корпус. Контейнеры Thermo 5 и Thermo 10 с удобной транспортной 
ручкой подходят для транспортировки небольших объемов жидко-
го азота. Для отбора жидкого азота из контейнеров Thermo 10/20/30 
используют  специализированное герметичное устройство дозиро-
вания.
Контейнеры Thermo 50, Thermo 180 и Thermo 230  изготовлены из не-
ржавеющей  стали и снабжены клапаном, регулирующим скорость 
подачи жидкого азота, предназначены для работ, требующих доза-
правку и удобное дозирование жидкого азота. 
Для удобства пользователя предлагаются также аксессуары: пробо-
отборник  12 мл, роликовые подставки, герметичный шланг с фазо-
вым сепаратором.

Переносные крио-контейнеры серии  Arctic Express предназначены 
для транспортировки биологически безопасных образцов при тем-
пературе жидкого азота. Крио-контейнеры DUAL Arctic Express пред-
назначены как для транспортировки, так и   для  хранения   образцов   
в  жидком азоте.
Жидкий азот внутри контейнера абсорбируется специальным мате-
риалом, что предотвращает возможность утечки жидкого азота из 
контейнера. Специальный замок на крышке защищает от несанкци-
онированного доступа. При использовании в качестве системы хра-
нения образцы, помещенные в тростины, размещаются в канистрах. 
Канистры (6 шт.) имеют цифровую и цветовую идентификацию, что 
позволяет быстро найти размещенный в контейнере образец.
Переносной крио-контейнер Arctic Express IATA предназначен для 
авиа-перевозок и одобрен  UN и IATA (nternational Air Transport 
Association).

Резервуары для транспортировки жидкого азота 
Thermo

Крио-контейнеры 
Arctic Express и DUAL Arctic Express

КРИООБОРУДОВАНИЕ
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Cистемы очистки воды Thermo Scientific Barnstead
Cистемы получения сверхчистой воды I типа
Системы очистки воды Thermo Scientific Barnstead разработаны для 
получения сверхчистой воды I типа с производительностью от 15 до 
200 литров в день.  Системы поставляются с полным набором филь-
тров и картриджей для работы. Каждая линейка представлена не-
сколькими моделями: базовая, модель с УФ модулем для задач ана-
литической химии, модель с модулем ультрафильтрации для биоло-
гии, модели с комбинацией УФ модуля и модуля ультрафильтрации. 
Ряд линеек включают модели с возможностью контроля в реальном 
времени уровня общего органического углерода (ТОС). Все системы 
удобны в эксплуатации: пользователь самостоятельно может произ-
водить замену всех расходных материалов. 

Области применения:

Методы аналитической химии (атомная спектроскопия, ионная хро-
матография, следовый анализ, масс-спектроскопия, ВЭЖХ, анализ 
содержания ТОС, индуктивно связанная плазма (ИСП)); молекуляр-
ная биология;  ПЦР; микробиология; ЭКО; фармакология.

Характеристики очищенной воды: 
сопротивление – 18,2 МОм*см; ТОС - < 10 ppb (для моделей с УФ 
лампой < 5 ppb); бактерии - < 1 КОЕ/мл, частицы, 0,22 мкм/мл < 1.

Системы очистки воды MicroPure позволяют получать до 15 л 
воды I типа в день; питание от предварительно очищенной воды. 
Прибор оснащен поворотным дисплеем, на который выводятся все 
параметры работы системы и физико-химические характеристики 
производимой воды. Система может поставляться с интегрирован-
ным резервуаром на 6 л. Прибор в зависимости от задач пользова-
теля возможно подключить через деионизатор к водопроводу.
Системы очистки воды GenPure предназначены  для получения до 
200 литров в день ультрачистой воды I типа.
Вся линейка приборов позволяет контролировать качество исход-
ной воды, питающей систему, а также осуществлять мониторинг в 
реальном времени всех физико-химических параметров воды. При-
боры линейки GenPure xCAD Plus можно укомплектовать 3 дозато-
рами-диспенсерами (один дозатор-диспенсер идет в комплекте). В 
линейке есть модели, позволяющие в режиме реального времени 
контролировать уровень ТОС. Все приборы нуждаются в питании 
предварительно очищенной водой.
Система очистки воды E-Pure предназначена для получения воды 
I типа с производительностью до 100 литров в день с минимальными 
расходами на обслуживание. Система может быть подключена на-
прямую к водопроводной воде. 
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Универсальные системы очистки воды 2 в 1, объединяющие в одном 
корпусе модуль для получения воды I и II типов. Система занимает 
минимум места и может быть смонтирована на стене или на рабо-
чем столе. Для питания системы может быть использована водопро-
водная вода.

Области применения:  
Вода I типа: 
Методы аналитической химии, ПЦР, молекулярная биология;  ми-
кробиология; ЭКО; фармакология.

Вода II типа:
Приготовление растворов реагентов, буферных растворов, пита-
тельных сред, не требующих аналитической чистоты; питание лабо-
раторного оборудования; общелабораторные потребности

Характеристики воды: 
I типа: сопротивление –18,2 МОм*см; ТОС < 10 ppb (для моделей с УФ 
лампой < 5 ppb); бактерии < 1 КОЕ/мл, частицы, 0,22 мкм/мл - < 1. 
II  типа: сопротивление 15-10 МОм*см; 

Системы очистки воды Smart2Pure характерируются производи-
тельностью по воде II типа - 3, 6 или 12 л/ч, по воде I типа - до 30 л/
день. В линейке есть модели, укомплектованные модулем ультра-
фильтрации, ультрафиолетового облучения или их комбинацией. 
Системы имеют интегрированный резервуар объемом 6 л или могут 
быть укомплектованы внешним резервуаром 30 или 60 л для хране-
ния воды II типа.

Cистемы очистки воды LabTower EDI имеют производительность 
по воде II типа 15 или 30 л/час, по воде I типа - 10 л/день. 
Отличительной особенностью этой линейки является модуль элек-
тродеионизации, который  регенерирует ионообменные смолы и 
продлевать жизни расходным элементам системы, экономя расходы 
на ее обслуживание.

Cистемы для получения воды I и II типа
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Cистемы для получения воды II типа

Системы Pacific TII  и LabTower TII предназначены для получения 
воды II типа (качества бидистиллята и выше) с производительностью 
до  60 л/час. Системы могут комплектоваться резервуаром для хра-
нения воды и УФ лампой для дополнительной стерилизации произ-
водимой воды. 

Области применения:  
Приготовление растворов реагентов, буферных растворов, пита-
тельных сред, не требующих аналитической чистоты; питание ла-
бораторного оборудования; питание автоклавов и посудомоечных 
машин; мытье лабораторной посуды.

Системы очистки воды Pacific TII предназначены для получения 
воды II типа с производительностью 3, 7, 12, 20 и 40 л/час. Прибо-
ры могут быть укомплектованы резервуаром  для хранения воды с 
рециркуляционным насосом объемом 30, 60 или 100 л. Резервуар 
может быть опционально укомплектован УФ лампой. 

Характеристики воды:
Общий органический углерод (TOC), ppb: < 30
Сопротивление, МОм*см при 25°C: 15-10
Проводимость, мкСм/см: 0,067-0,1 
Удаление бактерий, примесей:  99%
Удаление силикатов >99,9% 

Системы очистки воды LabTower TII являются высокопроизводи-
тельными приборами получения воды II типа с производительно-
стью 20, 40 и 60 л/час. Все системы укомплектованы интегрирован-
ным накопительным резервуаром объемом 100 литров для хране-
ния очищенной воды со встроенным рециркуляционным насосом.
Характеристики воды:
Сопротивление, МОм*см при 25°C: 10-5
Проводимость, µS/cm: 0,1-1 
Содержание бактерий (CFU/мл) и частиц (0,2 мкл/мл): < 1 
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Системы Pacific RO  и LabTower RO предназначены для получения 
воды III типа (качества дистиллята и выше) с производительностью 
от 3 до 60 л/час. Все системы поставляются с полным набором кар-
триджей и фильтров, имеют легко читаемый дисплей с подсветкой, 
на котором отображается информацию о текущих параметрах и ре-
жимах работы.

Области применения:  
Питание лабораторного оборудования, питание автоклавов и посу-
домоечных машин, промывка лабораторной посуды, общелабора-
торные потребности.

Системы очистки воды Pacific RO предназначены для получения 
воды III типа с производительностью 3, 7, 12, 20 и 40 л/час. Системы 
комплектуются резервуаром для хранения воды объемом 30, 60 или 
100 литров. Опционально резервуар можно укомплектовать обезза-
раживающей системой УФ-ламп, а также установить датчик уровня 
воды.

Системы очистки воды LabTower RO это высокопроизводитель-
ные системы  для получения воды III типа. 
В линейке представлены модели  с производительностью 20, 40 и 60 
л/час. Все системы укомплектованы интегрированным накопитель-
ным резервуаром объемом 100 л для хранения очищенной воды.
 

Cистемы для получения воды III типа
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Ультрацентрифуги Beckman Coulter
Напольные препаративные 
ультрацентрифуги серии 

Напольные ультрацентрифуги серии Optima X, способныe созда-
вать ускорение до 802 000 х g при скорости 100 000 об/мин, позво-
ляют выполнять большой объем работы за короткое время. Цен-
трифуги данной серии идеально подходят для разделения, очистки 
плазмидной ДНК, выделения внутриклеточных органелл, изоляции 
вирусов.
Модель базового уровня Optima XE имеет все необходимые функ-
ции, чтобы быстро запрограммировать нужные параметры и вы-
полнить центрифугирование. 
Модель премиум-класса Optima XPN может быть подключена к 
сети и имеет настраиваемые опции доступа и контроля.
Программное обеспечение позволяет моделировать и создавать 
протоколы центрифугирования, производить необходимые рас-
четы, автоматически записывать предыдущие режимы центри-
фугирования. Все центрифуги являются целостными системами, в 
которых используются роторы и лабораторные принадлежности 
инновационной конструкции. 

Технические характеристики: Optima XE Optima XPN

Максимальная скорость (об/мин) 100 000 
90 000

100 000 
90 000 
80 000

Максимальное центробежное ускорение (x g) 802 400 
694 000

802 400 
694 000 
548 300

Установка скорости С шагом 100 об/мин
Максимальная вместимость 1 500 мл (6 Х 250 мл)
Количество режимов разгона/торможения 10 режимов разгона / 11 режимов торможения

Контроль скорости ±2 об/мин от установленной скорости (при скорости выше 1 
000 об/мин)

Контроль температуры от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)
Диапазон времени До 999 часов 59 мин., ω2t, режим Hold 
Языки программного обеспечения Английский, русский и 7 других языков

Определяемые пользователем программы Нет До 1 000 программ, по 30 
этапов в каждой

Учетные записи пользователей Нет До 50
Электронные подписи Нет Используются
Контроль использования ротора Нет По серийному номеру

Передача данных Нет Три разъема USB 2.0 тип A, 
один разъем RJ-45

Функция удаленного контроля Нет Имеется
Охлаждение двигателя Воздушное
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Технические характеристики: Optima XE Optima XPN
Система охлаждения Термоэлектрическая, без хлорфторуглеродов
Комплектация BioSafe* Опция
Уровень шума <51 дБА
Размеры (В x Ш x Г) 125.7 x 94 x 68.1 см
Вес 485 кг
* Комплектация BioSafe включает центрифугу, HEPA-фильтры и необходимые компоненты для их установки

Модель ротора
Макс. 

скорость 
(об/мин)

Макс. 
ускорение 

(x g)

Макс. 
вместимость

Optima™ 
XPN Optima™ XE

Угловые роторы
Type 100 Ti 100 000 802 000 8 x 6 мл ■ ■
Type 90 Ti 90 000 694 000 8 x 13,5 мл ■ ■
Type 70.1 Ti 70 000 450 000 12 x 13,5 мл ■ ■
Type 70 Ti 70 000 504 000 8 x 39 мл ■ ■

Type 50.4 Ti 50 000
270 000

312 000
44 x 6,5 мл ■ ■

Type 50.2 Ti 50 000 302 000 12 x 39 мл ■ ■
Type 45 Ti 45 000 235 000 6 x 94 мл ■ ■
Type 42.2 Ti 42 000 223 000 72 x 230 мкл ■ ■

Type 25 25 000

70 300

81 400

92 500

100 x 1 мл ■ ■

Type 19 19 000 53 900 6 x 250 мл ■ ■
Роторы с практически вертикальным расположением пробирок
NVT 100 100 000 750 000 8 x 5,1 мл ■ ■
NVT 90 90 000 645 000 8 x 5,1 мл ■ ■
NVT 65.2 65 000 416 000 16 x 5,1 мл ■ ■
NVT 65 65 000 402 000 8 x 13,5 мл ■ ■
Роторы с вертикальным расположением пробирок
VTi 90 90 000 645 000 8 x 5,1 мл ■ ■
VTi 65.2 65 000 416 000 16 x 5,1 мл ■ ■
VTi 65.1 65 000 402 000 8 x 13,5 мл ■ ■
VTi 50 50 000 242 000 8 x 39 мл ■ ■
Бакетные роторы
SW 60 Ti 60 000 485 000 6 x 4 мл ■ ■
SW 55 Ti 55 000 368 000 6 x 5 мл ■ ■
SW 41 Ti 41 000 288 000 6 x 13,2 мл ■ ■
SW 40 Ti 40 000 285 000 6 x 14 мл ■ ■
SW 32.1 Ti 32 000 187 000 6 x 17 мл ■ ■
SW 32 Ti 32 000 175 000 6 x 38,5 мл ■ ■

Роторы для напольных ультрацентрифуг Optima X
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Модель ротора
Макс. 

скорость 
(об/мин)

Макс. 
ускорение 

(x g)

Макс. 
вместимость

Optima™ 
XPN Optima™ XE

SW 28.1 28 000 150 000 6 x 17 мл ■ ■
SW 28 28 000 141 000 6 x 38,5 мл ■ ■
Проточный ротор
CF-32 Ti 32 000 102 000 430 мл ■ ■
Зональный ротор
Ti-15 станд. сердечник 32 000 102 000 1 675 мл ■ ■
Ti-15 сердечник B29 32 000 96 500 1 350 мл ■ ■

Настольные препаративные 
ультрацентрифуги серии Optima MAX 

Ультрацентрифуги серии Optima MAX являются самыми совершен-
ными ультрацентрифугами в своей группе. Скорость до 150 000 об/
мин и ускорение более 1 000 000 x g идеально подходит для осаж-
дения и разделения внутриклеточных органелл, вирусов, протеи-
нов, выделения плазмидной ДНК в градиенте плотности хлористо-
го цезия. 
Модель базового уровня Optima MAX-TL обладает оптимальной 
функциональностью и эффективностью, компактна и производит 
низкий уровень шума при работе. 
Модель премиум-класса Optima MAX-XP имеет более совершен-
ное программное обеспечение с защищенными паролем функци-
ями доступа, может управляться удаленным образом, развивает 
более высокую скорость и позволяет работать с более широким 
набором роторов. 
Ультрацентрифуги серии Optima MAX – это комплексные системы 
нового уровня, обладающие самыми современными функциями.

Технические характеристики: Optima MAX-TL Optima MAX-XP
Максимальная скорость (об/мин) 120 000 150 000

Максимальное центробежное ускорение (x 
g) 657 000 1 019 000

Максимальная вместимость 194,4 мл 40,8мл

Количество режимов разгона/торможения 10 режимов разгона / 11 режимов торможения

Контроль скорости ±2 об/мин от установленной скорости

Контроль температуры от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

Диапазон времени От 1 мин. До 99 часов 59 мин. От 1 мин. До 99 часов 59 
мин., режим Hold 

Языки программного обеспечения Английский, русский и 7 других языков
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Технические характеристики: Optima MAX-TL Optima MAX-XP

Определяемые пользователем программы Практически не ограничено, 
по 5 этапов в каждой

Учетные записи пользователей Нет Используются
Удаленный контроль Нет опция
Комплектация BioSafe* Опция
Уровень шума <47 дБА

Размеры (В x Ш x Г) 394 x 739 x 617 мм 394 x 739 x 617 мм

Вес 105 кг
* Комплектация BioSafe включает центрифугу, HEPA-фильтры и необходимые компоненты для их установки

Модель ротора
Максимальная 
скорость (об/

мин)

Максимальное 
ускорение (x g)

Максимальная 
вместимость

Optima™ 
MAX-XP

Optima™ 
MAX-TL

Угловые роторы
MLA-150 150 000 1 003 000 8 x 2 мл ■
MLA-130 130 000 1 019 000 10 x 2 мл ■
TLA-120.2 120 000 627 000 10 x 2 мл ■ ■
TLA-120.1 120 000 627 000 14 x 0,5 мл ■ ■
TLA-110 110 000 657 000 8 x 5,1 мл ■ ■
TLA-100.3 100 000 541 000 6 x 3,5 мл ■ ■
TLA-100 100 000 436 000 20 x 0,2 мл ■ ■
MLA-80 80 000 444 000 8 x 8 мл ■
MLA-55 55 000 287 000 8 x 13,5 мл ■
TLA-55 55 000 186 000 12 x 1,5 мл ■ ■
MLA-50 50 000 233 000 6 x 32,4 мл ■
Роторы с практически вертикальным расположением пробирок
TLN-120 120 000 585 000 8 x 1,2 мл ■ ■
TLN-100 100 000 450 000 8 x 3,9 мл ■ ■
MLN-80 80 000 389 000 8 x 8 мл ■
Бакетные роторы
TLS-55 55 000 259 000 4 x 2,2 мл ■ ■
MLS-50 50 000 268 000 4 x 5 мл ■

Роторы для напольных ультрацентрифуг Optima MAX
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Микроультрацентрифуга 
Airfuge

Микроультрацентрифуги Airfuge – это удобные, простые в эксплу-
атации приборы, работающие в исследовательских и клинических 
лабораториях, а также лабораториях контроля качества для осаж-
дения различных материалов.
В данных ультрацентрифугах используются роторы общего и 
специального назначения, позволяющие эффективно решать ши-
рокий спектр задач, связанных с центрифугированием образцов 
малого объема.

Роторы для напольных ультрацентрифуг Optima MAX

Технические характеристики: Airfuge
Максимальная скорость (об/мин) до 110 000

Максимальное центробежное ускорение (x g) 199 000

Максимальная вместимость 7 мл
Контроль скорости ±5 об/мин от установленного значения
Контроль температуры от 0°C до 40°C (с шагом 1°C)

Диапазон времени От 0 до 300 минут (с шагом 5 минут), режим 
Hold 

Тип двигателя Бесщеточный индукционный
Время разгона/торможения 30-60 секунд / 2,5 - 5,5 минуты
Охлаждение Нет
Тепловыделение 1800 БТЕ/ч (0,6 кВт)
Размеры (В x Ш x Г) 200 x 280 x 380 мм
Вес 10,4 кг (без компрессора)

Модель ротора Угол наклона Максимальная 
скорость (об/мин)

Максимальное 
ускорение (x g)

Максимальная 
вместимость ротора

Угловые роторы
A-110 18° 110 000 199000 6 х 180 мкл
A-100/30 30° 92 000 167000 6 х 240 мкл
A-100/18 18° 95 000 148000 6 х 175 мкл
A-95 30° 95 000 178000 4 х 450 мкл
Ротор для отделения хиломикронов

ACR-90 - 90 000 107 000 
122 000

3,5 мл 
2,4 мл

Ротор для оценки продукции
Batch rotor - 90 000 132000 7 мл
EM-90 - 90000 118000 6 х 100 мкл
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Высокоскоростные и 
высокопроизводительные центрифуги 

Многофункциональные центрифуги Avanti  J-30I удобны для про-
ведения работ по субклеточному фракционированию,  осаждению 
ДНК/РНК при использовании коммерческих наборов, выделения 
живых микроорганизмов. 
Центрифуги Avanti JXN-26 и Avanti J-26S XP идеально подходят для 
работы с большими (до 6 литров) и малыми объемами, в том числе 
с микропланшетами.
Центрифуги могут комплектоваться угловыми, бакетными, проточ-
ными и зональными роторами. Использование адаптеров позво-
ляет решать широкий спектр задач любой лаборатории.

Компактная центрифуга Avanti J-E предназначена для выделения 
белков, нуклеиновых кислот, разделения компонентов крови в гра-
диентах плотности.
Многофункциональная высокоскоростная центрифуга Avanti J-HC 
идеально подходит для работы с образцами большого объема (до 
9 литров).
Центрифуга J6-MI подходит для работы в службах крови и отделе-
ний переливания крови. Максимальная вместимость центрифуги 6 
счетверенных мешков с кровью.

Характеристики: Avanti J-30I
Avanti

JXN-26

Avanti

J-26S XP
Макс. скорость для углового ротора (об/мин) 30 000 26 000

Макс. скорость для бакетного ротора (об/мин) 24 000 13 000

Макс. ускорение для углового ротора (x g) 108860 81 800

Макс. ускорение для бакетного ротора (x g) 110 500 26 500

Макс. вместимость для углового ротора 4000 мл (4 Х 1000 мл) 6000 мл (6 Х 1000 мл)

Макс. вместимость для бакетного ротора 1000 мл (4 Х 250 мл) 4000 мл (4 Х 1000 мл)

Количество режимов разгона/торможения 12 2 12
Определяемые пользователем программы До 30 Нет До 30

ЦЕНТРИФУГИ 
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Настольные общелабораторные 
центрифуги Allegra

Общелабораторные центрифуги Allegra X-5, X-12, X-12R, X-15R, X-30 
и X-30R позволяют выделять компоненты крови, мочи и других 
клинических образцов, а также осаждать субклеточные структуры, 
дрожжи, бактерии, проводить разделение нуклеиновых кислот, 
белков, вирусов. 
Комплектация различными роторами и широкий выбор адапте-
ров позволяют работать с разными типами пробирок, флаконов и 
мешков с кровью.

Характеристики:

Avanti J-E Avanti J-HC J6-MI

Диапазон скоростей (об/мин) 300 - 21 000 100 -10 000 100 -6 000

Максимальное ускорение (x g) 53 300 17 700 6 840

Максимальный объем 4000 мл 9000 мл 6000 мл

Режимы разгона/торможения 2/3
Быстрый, медленный, с 

установкой времени, без 
торможения

10/10

Пользовательские программы До 9 До 30 До 10

Характеристики:

Allegra     
X-5

Allegra  
X-12 Allegra  

X-12R

Allegra     
X-15R Allegra X-30 Allegra X-30R

Максимальная 
скорость (об/мин) 4 700 10 200 16 000 18 000

Максимальное 
ускорение (x g) 4 470 11 400 23 511 29 756

Максимальный 
объем

1000 мл (100 
Х 10 мл)

600 мл (6 Х 100 мл) для углового 
ротора

3000 мл (4 Х 750 мл) для бакетного 
ротора

510 мл (6 Х 85 мл) для углового 
ротора

 1600 мл (4 Х 400 мл) для 
бакетного ротора



АНАЛИЗ И ОТБОР КОЛОНИЙ

146

КЛЕТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

ЦЕНТРИФУГИ 

146

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальная общелабораторная центрифуга Allegra 25R подхо-
дит для разделения клеток, осаждения ДНК, выделения ДНК на ко-
лонках, выделения нуклеиновых кислот и очистки ДНК. 
Высокоскоростная центрифуга Allegra 64R идеально подходит для 
высокоскоростного разделения, фракционирования субклеточных 
компонентов, выделения и очистки белков и вирусов. 
Центрифуги могут комплектоваться угловыми и бакетными ротора-
ми, что позволяет удовлетворить требования любой лаборатории. 

Характеристики:

Allegra     
X-5

Allegra  
X-12 Allegra  

X-12R

Allegra     
X-15R Allegra X-30 Allegra X-30R

Устанавливаемая 
температура Нет +20°С от -10°С до +40°С Нет от -20°С до 

+40°С

Пользовательские 
программы Нет До 10 Нет Нет

Возможность 
установки углового 
ротора

Нет Да

Характеристики:

Allegra 25R Allegra 64R

Максимальная скорость (об/мин) 15 000 30 000
Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 25 160 64 400

Максимальный объем 2 000 мл (4 Х 500 мл) 510 мл (6 Х 85 мл)

Устанавливаемая температура от -20°С до +40°С (с шагом 1°С)
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Микроцентрифуги 
Microfuge

Данная серия центрифуг предназначена для работы с микроцен-
трифужными пробирками объемом 1,8 – 2,2 мл.
Компактная микроцентрифуга Microfuge 16 позволяют выполнять 
широкий спектр исследований, включая выделение нуклеиновых 
кислот, белков, вирусов, бактерий, субклеточных органелл.
Универсальная центрифуга Microfuge 20 и 20R пригодна для раз-
личных лабораторных задач, в том числе таких как выделение ну-
клеиновых кислот, осаждение, экстракция, очистка, разделение фаз 
и пр.

Характеристики:

Microfuge 16 Microfuge 20 Microfuge 20R

Диапазон скоростей (об/мин) 200 – 14 800 200 – 15 000
Максимальное ускорение (x g) 16 163 20 627

Максимальный объем 52.8 мл (24 × 2.2 мл) 72 мл (36 x 2.0 мл)

Устанавливаемая температура Нет Нет от -10°С до +40°С 
(с шагом 1°С)
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Ламинарные шкафы

СО2-инкубаторы

Ламинарные шкафы Thermo Scientific характеризуются высокой на-
дежностью, эргономичностью и энергоэффективностью, обеспе-
чивают высокий уровень безопасности и качества исследований, 
удобны в работе и обслуживании. 

• Ламинарно-потоковые шкафы 1 и 2 класса защиты
• Ширина рабочей поверхности 90, 120, 150, 180 см 
• HEPA-фильтры (эффективность - 99,999% для частиц  0.3 мкм) 
• SmartFlow-технология позволяет  автоматически регулировать, и, 
таким образом, сохранять  скорость ламинарного потока постоян-
ной во время всего срока службы НЕРА-фильтров вне зависимости 
от их загрязненности.
• Наклонное переднее стекло
• Легко читаемый, яркий цифровой дисплей 
• Счетчик часов работы
• Перемещение переднего стекла ниже рабочей поверхности 
• Модульная рабочая поверхность из нержавеющей стали
• УФ-лампа с таймером
• Сигнализация
• Электрические розетки (до 4 шт.), широкий выбор аксессуаров

СО2-инкубаторы Thermo Scientific  отличаются точным контролем 
температуры и повешенной стабильностью всех параметров куль-
тивирования. 

• Объем рабочей камеры 184 л
• Прямой нагрев или  водяная  рубашка  40л
• Температурный диапазон от Т окр.ср. +5оС   до  +50оС (СО2 инку-
баторы прямого нагрева) /+55оС (СО2 инкубаторы с водяной ру-
башкой)
• HEPA фильтр, Class100
• Цифровой дисплей
• Внутренняя двойная стеклянная дверь с подогревом
• Датчики СО2: термокондуктометрический/инфракрасный
• Широкий набор опций: 8-секционная дверь, дисплей относитель-
ной влажности, контроль O2
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Инкубаторы-термостаты

Сухожаровые шкафы 

Холодильное оборудование

Микробиологические инкубаторы Thermo Scientific предназначе-
ны для инкубации микроорганизмов и обеспечивают оптималь-
ные температурные условия для разнообразных применений. 

• Рабочий объем – от 18 до 750 л
• Температурный диапазон  от +17°С до +105°С
• Микропроцессорный контроль
• Цифровой дисплей
• Таймер – до 24 ч.
• Естественная / механическая вентиляция 
• Модели с охлаждением
• Модели с программированием температурных профилей
• Модели с моделированием режимов «день / ночь»
• Дополнительные аксессуары: полки, подставки для чашек Петри, 
силиконовые уплотнители.

Сухожаровые шкафы Thermo Scientific  являются идеальным выбо-
ром для выполнения ежедневных работ, обеспечивая оптималь-
ный нагрев и сушку. 
• Рабочий объем – от 65 до 750 л
• Температурный диапазон  от +50°С до +330°С
• Микропроцессорный контроль
• Цифровой дисплей
• Таймер – до 24 ч.
• Естественная / принудительная вентиляция 
• Большой набор опций: полки, наборы для штабелирования.

Холодильные и морозильные камеры Thermo Scientific  отличаются 
усовершенствованной охлаждающей системой, современным ди-
зайном, простотой в использовании и надежной системой контро-
ля.
• Холодильники общелабораторные 133 - 2331 л (температурный 
диапазон от  +1 до +8 °С, микропроцессорный контроль,  система 
автоматического  размораживания)
• Холодильники для хранения крови и плазмы 133-1447 л (темпера-
турный  диапазон: от +1С до +8°С,  встроенный регистратор  тем-
пературы)
• Холодильники для хроматографии от 659 л до 2 231 л (темпера-
турный  диапазон: от 1°C до 8°C).
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Водяные бани         

Шейкеры     

• Фармацевтические холодильники 326 – 1447 л   (температурный 
диапазон от +1°С до +8°С).
• Морозильники низкотемпературные 84,9-949 л   (температурный  
диапазон: от -10°С до -40° C / от  -50°С до -86° C
• Морозильники для хранения плазмы 133-1447 л (температурный  
хранения образцов -30° C).

• Широкий выбор моделей от 2 до 44л
• Температурный диапазон: от температуры окружающей среды до 
100°C
• Аналоговая или цифровая система управления 
• Внешние элементы бани не нагреваются, что позволяет избежать 
ожогов
• Закругленный корпус из нержавеющей стали предотвращает 
коррозию; эмалированное покрытие облегчает чистку корпуса
• Крышка из акрила снабжена ручкой, что позволяет избежать кон-
такта с горячим водяным паром
• Дренажный насос включен в модели на 10, 20, 28 и 5/10 л
• Нагревательный элемент не выходит из строя при испарении все-
го количества воды
• Независимый термостат предотвращает перегрев бани        

• Настольные, напольные, станкируемые модели с аналоговым или 
цифровым управлением с разнообразными вариантами комплек-
тации
• Скорость вращения платформы 15-500 об/мин (цифровые моде-
ли) или 40-400 об/мин (аналоговые модели)
• Таймер
• Широкий выбор аксессуаров: универсальные платформы, кре-
пления-зажимы для колб, пробирок, планшет
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Вакуумные концентраторы

Муфельные печи

Вакуумные концентраторы Thermo Scientific Savant SpeedVac соче-
тают в себе технологию одновременного центрифугирования, ва-
куумирования и нагрева и предназначены для концентрирования 
образцов путем удаления из них растворителей, сохраняя целост-
ность образцов.

• Системы представлены готовыми комплектами, включающими в 
себя все необходимы компоненты для работы
• Модели с интегрированным вакуумным насосом  и рефрижера-
торной ловушкой
• Настраиваемая температура сушки и установка уровня вакуума
• Модульные модели, состоящие из концентратора, рефрижера-
торной ловушки и безмасляного вакуумного насоса для удовлет-
ворения индивидуальных требований лабораторий
• Системы для приложений, требующих лиофилизации образцов

Муфельные печи Thermo Scientific  идеально подходят для широко-
го спектра приложений, включая химический анализ, определение 
потерь при отжиге, исследований катализаторов и озоления орга-
нических и неорганических образцов.

• Износостойкая керамическая камера.
• Автоматическое отключение при перегреве и пониженном на-
пряжении
• Защита образца от загрязнения.
• Модели с наклонной дверью для загрузки образцов
• Возможна установка в вытяжном шкафу или под лабораторной 
вытяжкой.
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Аналитические и прецизионные весы

Серия Discovery (DV) – аналитические весы 

Профессиональный выбор для аналитического взвешивания. 

• Самые высокие метрологические  характеристики;
• Программное обеспечение SmarText™;
• Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal™ двумя встроен-
ными гирями;
• Калибровка пипеток и определение плотности образца.

НПВ от 110 г до 210 г, дискретность от 0,1 мг до 0,01 мг. Класс точности по ГОСТ 
53228-2008 I.

Серия Explorer (EX) - аналитические и прецизионные весы

Инновационная линейка аналитических весов. 

• Сенсорный цветной дисплей;
• Модульная конструкция;
• Интерфейс на русском языке;
• Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal™;
• Автоматические дверки (AD); 
• Функция бесконтактного управления.

Аналитические: 3 модели с НПВ от 120 до 320 и дискретностью 0,01 мг.
Прецизионные: 13 моделей с НПВ от 220 г до 35000 г и дискретностью от 0,001 
до 0,1 г. 

Серия Adventurer™ (АХ) - аналитические и прецизионные весы

Самые универсальные весы в своем классе. Обладают набором са-
мых распространенных функций в компактном корпусе. 

• Компактный кожух для защиты от потоков воздуха;
• Цветной сенсорный экран;
• Интерфейс на русском языке;
• Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal™ или внешняя 
калибровка.

Аналитические: 4 модели с НПВ 120 или 320 г и дискретностью 0,1 мг. 
Прецизионные: 19 моделей с НПВ от 220 до 8200 г и дискретностью от 0,001 
до 0,1 г.



Серия Pioneer (PA) - аналитические и прецизионные весы

Весы базового уровня, предназначены для выполнения основных 
ежедневных операций взвешивания.

• Внутренняя InCal или внешняя калибровка;
• Защита от вибрации и сквозняков;
• Защитный кожух аналитических весов легко чистить;
• Пузырьковый уровень на передней панели. 

Аналитические: 6 моделей с НПВ от 65 до 210 г и дискретностью 0,1 мг. 
Прецизионные: 12 моделей с НПВ от 210 до 4100 г и дискретностью от 0,001 
до 0,1 г.

Серия Scout Pro – самые лучшие портативные весы

Компактные, простые в обслуживании и удобные для транспорти-
ровки. 

• Пузырьковый уровень;
• Гиря в комплекте; 
• Различные режимы взвешивания;
• 7 единиц измерений;
• Крюк для взвешивания под весами; 
• Питание от сети или батареек; 

НПВ от 120 г до 6 кг, дискретность от 0,001г до 1 г.

Серия Navigator (NV) – портативные весы профессионального 
уровня

Предназначены для решения широкого круга практических задач 
взвешивания.
• Бесконтактное управление;
• Время стабилизации 1 сек;
• 4х кратная защита от перегрузок; 
• Работа от батареек, аккумулятора и сети переменного тока; 
• Интерфейсы передачи данных: USB, RS232C, Ethernet. 

НПВ: от 210 г до 20 кг, дискретность от 0,01 г до 1 г.
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Порционные весы

Серия Valor 1000

Экономичные многоцелевые компактные весы.
• Эргономичная конструкция;
• Съемная платформа из нержавеющей стали; 
• Режимы взвешивания: взвешивание, контрольное взвешивание, 
суммирование;
• Аккумуляторная батарея с индикатором заряда;
• Пузырьковый уровень.

НПВ от 3 кг до 30 кг, дискретность от 0,5 г до 5 г.

Серия Valor 2000 и Valor 4000

Компактные настольные весы, удовлетворяющие строгим 
санитарным требованиям. 
• Класс защиты IPX8
• ИК датчики для бесконтактного управления
• Корпус пластиковый или из нержавеющей стали
• Два дисплея спереди и сзади
• Различные режимы взвешивания
• Аккумуляторная батарея с индикатором заряда 

НПВ от 1,5 кг до 15 кг, дискретность от 0,2 г до 2 г. 

Серия Valor 3000 Xtreme

Высококачественные портативные  весы в прочном корпусе из не-
ржавеющей стали.
• Корпус из нержавеющей стали. Класс защиты IP65;
• 10-кратная защита от перегрузок;
• Программируемые режимы фильтрации помех;
• Режимы взвешивания: взвешивание, % взвешивание, определение 
относительной плотности;
• Выбор единиц измерения.

Аналитические: 4 модели с НПВ 120 или 320 г и дискретностью 0,1 мг. 
Прецизионные: 19 моделей с НПВ от 220 до 8200 г и дискретностью от 0,001 до 
0,1 г.



Серия Valor 7000

Весы с различными коммуникационными интерфейсами для пере-
дачи данных. 
• Платформа из нержавеющей стали;
• 2 ИК сенсора для бесконтактного управления;
• Пузырьковый уровень;
• Разрешающая способность до 30000d;
• Встроенный RS232 интерфейс; опционально: подключения по USB 
или Ethernet интерфейсу.

НПВ от 1,5 кг до 30 кг, дискретность от 0,05 г до 1 г.

Серия Defender 2000 и 3000

Надежные и долговечные платформенные напольные весы в раз-
личной комплектации и функциями терминала. 
• Платформа из нержавеющей стали; 
• Встроенная аккумуляторная батарея;
• Встроенный RS232 интерфейс;
• Питание от сети или батареи;
• Установка терминалов на стойке, настенное или настольное кре-
пление;
• Пузырьковый уровень.

НПВ от  30 кг до 3000 кг, дискретность от 5 г до 50 г. 

Серия Defender 5000

Надежные весы с различными вариантами интерфейсов подклю-
чения
• Стандартные режимы взвешивания;
• Подходят для эксплуатации в условиях нормальной (T51P) и высо-
кой влажности(T51XW); 
• Работа от сети, батареек или аккумуляторных батарей; 
• Установка терминала на стойку, настенное крепление, крепление 
на столе или на весовой платформе.

НПВ от  15 кг до 300 кг, дискретность от 1 г до 20 г. 
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Серия Defender 7000

Платформенные весы с  возможность работы с дополнительной па-
мятью.
• Возможность работы с двумя весовыми платформами; 
• Передача данных в процессе взвешивания, управления перифе-
рийными устройствами через дискретные сигналы; 
• Память терминала позволяет хранить до 256 записей о взвешива-
ниях.

НПВ от  15 кг до 300 кг, дискретность от 1 г до 20 г.

Серия Defender DF

Напольные платформенные весы для разнообразных задач взвеши-
вания. 
• Квадратная и прямоугольная модификация;
• Возможность оснащения пандусами и обрамления приямка;
• ЖК дисплей с подсветкой; 
• Платформы из окрашенной стали;
• Функция подсчета штук и суммирования;
• Встроенный RS232 интерфейс.

НПВ от 1500 кг до 3000 кг, дискретность тот 0,5 кг до 1 кг.
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Настольные  электрохимические приборы 
OHAUS серии Starter

Starter 2100 - для простых измерений pH

• Надежность и удобство в работе;
• Низкая стоимость;
• Точность 0.01 pH;
• Встроенный держатель электрода.

Starter 3100 - для высокоточных измерений pH

• Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
• Интерфейс RS232;
• Отдельный держатель электрода;
• Регулируемый по высоте отдельный держатель электрода
• Сохранение в памяти данных калибровки, 99 результатов изме-
рений

Starter 3100C - для кондуктометрических измерений

• Переключение режимов измерения УЭП, солености
и общего солесодержания нажатием одной кнопки; 
• 4х электродный датчик;
• Сохранение в памяти до 99 результатов измерений.
• Регулируемый по высоте отдельный держатель электрода

Модель Комплектация
ST2100-B рН метр 2100 со встроенным держателем электрода

ST2100-E рН метр 2100, пластиковый обслуживаемый pH-электрод ST210 «2 в 1», набор 
порошкообразных буферов pH в пакетиках

ST2100-F рН метр 2100, пластиковый обслуживаемый pH-электрод ST210 «2 в 1» + датчик температуры 
STTEMP30, набор порошкообразных буферов pH в пакетиках

Модель Комплектация
ST3100-B рН метр 3100 с отдельным держателем электрода

ST3100-F рН метр 3100 с пластиковым обслуживаемым pH-электродом ST310 «3 в 1», набор 
порошкообразных буферов pH в пакетиках и защитный чехол дисплея

Модель Комплектация

ST3100C-B Кондуктометр 3100 с отдельным держателем электрода и стандартами удельной 
электропроводности 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см

ST3100C-F Кондуктометр 3100 с отдельным держателем электрода, 4-x электродный датчик 
(70 мкСм/см – 200 мСм/см) и защитный чехол дисплея
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Портативные электрохимические приборы 
OHAUS серии Starter

Starter 300 – для измерения рН

• Удобный интерфейс
• Возможность подключения ОВП-электрода
• Функция автоматического распознавания буферов.
• Сохранение в памяти данных калибровки.
• Автоматическая или ручная термокомпенсация.

Starter 300C – для кондуктометрических измерений

• Измерение удельной электропроводности и общего солесодер-
жания (TDS) в жидкостях. 
• Четырехэлектродный датчик
• Автоматическая термокомпенсация

Starter 300D – для измерения концентрации растворенного 
кислорода

• Индикатор калибровки. 
• Режимы отображения результатов в миллионных долях (ppm), 
миллиграммах на литр и процентах.
• Прибор готов к работе сразу после включения питания

Модель Комплектация

ST300 рН-метр 300, пластиковый гелевый pH-электрод ST320 «3 в 1», порошкообразный буфер pH в 
пакетике

ST300-B рН-метр 300 в комплекте с уплотнителями IP54, держатель электрода, ручной ремешок и 4 
элемента питания AAA

Модель Комплектация

ST300C
Кондуктометр 300C с 4-х электродным датчиком STCON3 (70 мкСм/см – 200 мСм/см) с 

набором стандартов удельной электропроводности 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см, в комплекте 
с уплотнителями IP54, держатель электрода, ручной ремешок, 4 элемента питания AAA

Модель Комплектация

ST300D Кислородомер 300D с гальваническим датчиком растворенного кислорода STDO11 и 
температурным электродом STTEMP30

ST300D-B Кислородомер 300D с в комплекте с уплотнителями IP54, держатель электрода, ручной 
ремешок и 4 элемента питания AAA
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Карманные электрохимические приборы 
OHAUS Starter

• Все операции выполняются одной рукой.
• Доступны рН-метры, измерители ОВП (редокс-метры), кондукто-
метры, измерители солености (солемеры) и общего солесодержа-
ния.
• Сменные электроды.
• Работа от батареи, функция автоматического выключения.
• Влагонепроницаемый корпус.

Модель Комплектация

ST10 рН-метр, диапазон измерений 0,00–14,00, разрешающая способность 0,1 pH, погрешность 0,1 
pH, калибровка отсутствует, дисплей однострочный

ST10 рН-метр, диапазон измерений 0,00–14,00, разрешающая способность 0,01 pH, погрешность 
0,05 pH, калибровка по трем точкам, дисплей двустрочный, наличие термокомпенсации

ST10R ОВП анализатор, диапазон измерений -1000…1000мВ, разрешающая способность 1 мВ, 
погрешность 2 мВ, калибровка отсутствует, дисплей однострочный

ST20R ОВП анализатор, диапазон измерений -1000…1000мВ, разрешающая способность 1 мВ, 
погрешность 2 мВ, калибровка отсутствует, дисплей двустрочный, наличие термокомпенсации

ST20C-
C/B/A

Кондуктометры,  диапазон измерений от 0,00–19,99 мСм/см до 0,0–199,9 мкСм/
см, разрешающая способность от 0,1 мкСм/см до 10 мкСм/см, погрешность ±1,5%, с 

отображением температуры

ST10C-C/B/A
Кондуктометры,  диапазон измерений от 0,00–19,99 мСм/см до 0,0–199,9 мкСм/см, 
разрешающая способность от 0,1 мкСм/см до 10 мкСм/см, погрешность ±2,5%, без 

отображения температуры

ST10S Солемер, диапазон измерений 0,0–10,0 ppt, разрешающая способность 0,1 ppt, погрешность 
±2,5%, без отображения температуры

ST20S Солемер, диапазон измерений 0,0–80,0 ppt, разрешающая способность 0,1 ppt, погрешность 
±1,5%, с отображением температуры

ST10T-A/B
Измеритель общего солесодержания, диапазон измерений 0,0–100,0 мг/л или 0–1000 

мг/л, разрешающая способность 0,1 мг/л или 1 мг/л, погрешность ±2,5%, без отображения 
температуры

ST20T-A/B
Измеритель общего солесодержания, диапазон измерений 0,0–100,0 мг/л или 0–1000 

мг/л, разрешающая способность 0,1 мг/л или 1 мг/л, погрешность ±1,5%, с отображением 
температуры
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Центрифуги и вортексы

Вортекс V-1 plus 
Предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в 
пробирках объемом от 1,5 до 50 мл.

Мульти-вортекс V-32 
Предназначен для интенсивного перемешивания до 32 пробирок 
одновременно.

Вортекс MSV-3500 
Предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реа-
гентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 
мл до 50 мл.
Незаменим для лабораторий, работающих в области биохимии, кле-
точной и молекулярной биологии.

Высокоскоростной вортекс-шейкер MPS-1 осуществляет регули-
руемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР 
планшетах, глубоколуночных планшетах и микропробирках, имеет 
встроенный вортекс для перемешивания одной пробирки. 

Мини центрифуга/вортекс Микроспин FV-2400 и FVL-2400N  
обеспечивает возможность одновременного перемешивания и раз-
деления образцов. 
• Модель FV-2400 не имеет крышки, что повышает скорость прове-
дения операций центрифугирования и ресуспендирования.
• Модель FVL-2400N имеет защитный механизм, останавливающий 
вращение ротора при открытой крышке.

Центрифуга/вортекс Мультиспин MSC-3000 и MSC-6000 пред-
назначена для центрифугирования и вортексирования 12 пробирок 
одновременно с возможностью создания повторяющегося алгорит-
ма операций. 
• Модель MSC-3000 способна достигать скорости до  3500 об/мин 
(800 x g).
• Модель MSC-6000 достигает скорости до  6000 об/мин (2350 x g).

Высокоскоростная мини центрифуга Microspin 12 предназначе-
на для высокоскоростного разделения образцов в пробирках типа 
Эппендорф. 
• Функция автоматического отключение при дисбалансе
• Блокировка крышки во время работы 
• Защитная крышка ротора
• Адаптеры в комплекте поставки 

Центрифуга LMC-3000 предназначена для низкоскоростного раз-
деления образцов на фракции.
• Возможность установки ротора для 96-луночных микропланшет 
(скорость 100-2000 об/мин, 560 × g).
• Возможность установки ротора на 24 гель карты.
• Большой выбор роторов  для различного типа пробирок до 50 мл 
(скорость 100-3000 об/мин, 1700 × g).



Мини-шейкер для иммунологии PSU-2T обеспечивает регулиру-
емое перемешивание реагентов в планшетах. Возможна установка 
платформы для 4 планшетов.

PSU-10i осуществляют орбитальное вращение платформы.
PSU-20i осуществляет орбитальное, возвратно-поступательное и 
вибрационное движение.
Большой выбор сменных платформ для различных видов лабора-
торной посуды позволяют использовать шейкеры в лабораториях 
микробиологии, химии, иммунологии, биохимии, молекулярной 
биологии.

Термо-шейкер TS-100 — предназначен для интенсивного переме-
шивания образцов в микропробирках в условиях термостатирова-
ния. Используется при пробоподготовки анализа ДНК, экстракции 
белков, полисахаридов, липидов и других клеточных компонентов. 

Термо-шейкер TS-100C с функцией охлаждения - обеспечивает пе-
ремешивание и терморегулирование образцов в микропробирках 
и ПЦР-планшетах. Нижняя граница устанавливаемой температуры 
+4°C.

ES-20 — настольный орбитальный шейкер-инкубатор. Предназна-
чен для культивирования клеток при заданной температуре. Доступ-
ны 5 видов съемных платформ для различных видов колб и чашек 
Петри.

ЕS-20/60 - шейкер–инкубатор предназначен для культивирования 
клеточных культур, обеспечивает плавное (или интенсивное) пере-
мешивание в колбах, установленных на платформе. 
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Орбитальные шейкеры

Термо-шейкеры

Шейкеры-инкубаторы

Термостат типа «Драй блок»
Термостат TDB-120 предназначен для поддержания постоянной 
температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюми-
ниевого блока. Незаменимый прибор в ПЦР-лаборатории.
Доступно 2 вида термо-блоков:
• блок A-53: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл пробирок;
• блок A-103: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл пробирок.

Водяные бани
Водяная баня с перемешиванием WB-4MS предназначена для про-
ведения процессов, требующих поддержания постоянной темпера-
туры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°С. Под-
держание стабильной температуры обеспечивается за счет работы 
встроенной магнитной мешалки. Объем 4 литра.

Водяные бани без перемешивания серии WB Plus – идеальный ин-
струмент для повседневного использования. Поддерживают задан-
ную температуру в диапазоне от значения комнатной температуры 
+ 5°C до 99°C. Серия представлена широким модельным рядом с 
объемом емкости от 2 до 34 литров.
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Магнитные мешалки

MS-3000 - компактная магнитная мешалка с рабочей поверхностью, 
изготовленной из нержавеющей стали. Обеспечивает перемешива-
ние жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 
об/мин.

MMS-3000 - магнитная мешалка со съемным штативом, рабочая 
поверхность изготовлена из нержавеющей стали.

MSH-300 - магнитная мешалка с нагревом и съемным штативом. 
Корпус мешалки изготовлен из металла, покрытого порошковой 
эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам. В комплект 
мешалки входит стандартный магнитный перемешивающий эле-
мент цилиндрической формы.

УФ-боксы

УФ-боксы UVC/T AR, UVT S AR, UVT-B-AR применяется для чистой 
работы с ДНК-пробами и обеспечивает защиту от контаминации. 
Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металли-
ческой рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, покры-
той порошковой эмалью или выполненной из нержавеющей стали. 

Боксы оснащены одной открытой УФ лампой, установленной в верх-
ней части бокса и бактерицидным УФ-рециркулятором воздуха.

Размеры боксов:
• UVC/T AR: 690 × 535 × 555 мм;
• UVT S AR: 1245 × 585 × 585 мм;
• UVT-B-AR:  690 × 585 × 555 мм.

Действие проточного бактерицидного рециркулятора воздуха ос-
новано на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру 
рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспе-
чивая максимальную эффективность дезинфекции. Прибор состоит 
из УФ-лампы, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и 
блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

• UVR-M – имеет одну УФ-лампу;
• UVR-Mi – имеет 2 УФ-лампы.

Рециркуляторы воздуха






